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ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE A MARLE (AISNE)

Alain NICE *

Avec le soutien de la ville de Marle (Aisne) qui a
mis a notre disposition un terrain municipal atte-
nant au musée de site consacré a Goudelancourt
(Musée des Temps barbares - F 02250 MARLE) et
en collaboration avec un dessinateur du CNRS -
Monsieur Dion- ainsi qu’avec les conseils tech-
niques d’un spécialiste du batiment -Monsieur B.
Charpentier-, nous avons décidé de reconstruire
grandeur nature diverses structures découvertes
en fouille sur le site de I'habitat de Goudelancourt.

Cette expérimentation, entierement financée par le
Crédit Agricole, a donné naissance a un parc
archéologique.

Ce parc présente d’abord six reconstitutions gran-
deur nature de cabanes excavées, d’apres les don-
nées des fouilles du site de Goudelancourt :

- trois cabanes a 2 poteaux porteurs, d’apres les
structures 1016, 1985 et 1031 ;

- une structure a 4 poteaux comportant un four
angulaire, d’apres la structure 1000 ;

- une cabane a 6 poteaux, d’apres la cabane 1022 ;

- une cabane sans poteau porteur, d’apres la struc-
ture 1020.

Toutes ces reconstitutions ont été réalisées durant
le printemps et 1’été 1992. Elles constituent un
échantillon tres représentatif des diverses cabanes
excavées découvertes en fouille. Les dimensions
comme l'orientation ont été respectées. Ces recons-
titutions ne sont que des propositions et elles
n’ont d’autres prétentions que de simplement don-
ner une idée de ce qui pouvait exister a I'époque
mérovingienne tout en relancant le débat autour de
ce type de construction.

Les matériaux utilisés pour les reconstitutions sont
probablement trés proches de ceux employés a
I'époque (chaume pour les toitures, torchis pour les
murs, poteaux et perches de bois non équarris ...).

Seule différence notable : 'utilisation a grande
échelle de clous dans les assemblages chevrons-
lattes des toitures et ce, dans un souci de gain de
temps.

Tous les assemblages sont du type a mi-bois, ren-
forcés par des clous. Les essences d’arbres utilisées
sont les suivantes : chataignier pour tous les
poteaux porteurs et les bois de fort calibre, tilleul

Fig. 1:Marle. Vue générale des cabanes reconstituées
dans le parc archéologique
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pour les chevrons et les lattes des toits, aulne dans
certains cas.

Les charpentes des 6 cabanes ont été réalisées en 15
jours par 2 professionnels du batiment (entreprise
Charpentier de Chaourse, dans I’ Aisne) d'apres les
plans de Monsieur Dion et les conseils de I'archéo-
logue. L’ossature des murs en torchis, constituée
d’un clayonnage de branches de noisetier, a été
réalisée par les bénévoles de I’ Association archéo-
logique dans un temps trés court. La confection des
toitures en chaume a été beaucoup plus longue.

Construites depuis plus d’un an, ces cabanes
reconstituées ont parfaitement résisté a 2 tempétes
successives durant 'hiver. Architecturalement, ces
reconstitutions n’ont posé aucun probleme particu-
lier. Dans tous les cas de figure, la solution la plus
simple et la plus logique a été retenue.

L’ossature des cabanes a 2 poteaux est des plus
simples et ne nécessite aucune piéce de bois de fort
calibre : 2 poteaux porteurs (& 0,10 a 0,15 m) sup-
portant une panne faitiere. La hauteur du faitage a
été déterminée en prenant pour référence la taille
d’un homme adulte (env. 1,70 m) et la nécessité
pour un toit de chaume d’une forte pente (50%).
Afin de prolonger la durée de vie des chevrons,
nous ne les avons pas enfoncés dans le sol mais ils
prennent appui sur une sabliére basse d'un dia-
metre d'une dizaine de centimetres.

Ces sablieres ont été placées de part et d’autre de
I’excavation proprement dite a des distances
variables dans les 3 reconstitutions proposées, ce
qui permet d’obtenir une banquette plus ou moins
large entre le bas du toit et I'excavation.

La cabane a 4 poteaux, architecturalement plus éla-
borée puisqu’elle implique l'utilisation de 2 fermes,
nécessite des bois de plus fort calibre (0,20 m pour
les 4 poteaux porteurs). Ces poteaux porteurs sup-
portent les sablieres hautes et les diverses pieces de
bois constituant la ferme (entrait, poingon et arba-
létriers). Ces 2 fermes sont reliées entre elles par
des sablieres, des pannes intermédiaires et la
panne faitiere. Dans la reconstitution proposee,
nous avons renforcé la panne faitiere par 2 contre-
fiches reposant sur les poingons, ce qui accroit sen-
siblement la stabilité de la structure.

En ce qui concerne les murs, deux possibilités
s’offraient a nous et nous avons choisi, dans un
souci pédagogique, de retenir les deux hypothe-
ses:

- pour le mur sud et les 2 pignons, les poteaux por-
teurs situés aux angles ont fait office d’ossature
pour recevoir le clayonnage supportant le torchis.
La base des murs est constituée d’une “sabliére
basse” reposant au fond de I'excavation. Les murs
partent donc de l'intérieur de I’excavation, ce qui
offre I'avantage d’empécher un éboulement de la
paroi.

- pour le coté nord, nous avons choisi, comme pour
le type a 2 poteaux, de prolonger la toiture
jusqu’au sol avec l'utilisation, 1a encore, d’une
sabliére basse supportant les chevrons. Cette solu-
tion permet de faire I’économie d’un mur tout en
augmentant la superficie intérieure grace a une
banquette de prés d’un metre de large. Par contre,
cette réalisation implique une plus grande quantité
de végétaux pour confectionner le toit.

Le faitage se situant a une hauteur de 4,50 m,
I’'aménagement d’un plancher reposant sur les 2

Fig. 2 : Marle. La cabane a 4 poteaux et four angulaire reconstituée.

82

sablieres hautes est tout a fait envisageable.

La réalisation du four domestique n’a pas posé de
probleme particulier. L'ossature de la votte a été
réalisée a I’aide de branches de noisetier tres
souples pour former un déme en clayonnage sur
lequel a été appliquée une épaisseur de 0,25 m de
torchis.

Fig. 3 Marle. Le four en cours de construction (le clayon-
nage de noisetier destiné a recevoir le torchis).

Ce four ne nécessite pas de conduit extérieur, de
“cheminée”, la fumée s’évacue naturellement par
I'intérieur de la construction en montant le long du
pignon pour ensuite étre aspirée par le courant
d’air produit par les évents pratiqués dans les
pignons.

Coté ouest, le dome de terre a nécessité d’étre pro-
tégé par une sorte d’appentis.

Plusieurs pains ont été cuits dans ce four en terre
qui fonctionne parfaitement. Correctement chauffé,
il permet plusieurs cuissons successives et est
d’une utilisation tres facile.

L’ossature de la cabane sans poteau porteur consis-
te en 2 fermes identiques, assemblées au sol, dont
les entraits reposent directement sur le sol. Ces
deux fermes sont reliées entre elles par 3 pieces de
bois sur lesquelles sont fixés les chevrons et les
lattes qui rigidifient parfaitement la structure.
L’aspect général est celui d'une cabane a 2 poteaux.

Fig. 5 : Marle. Cabane sans poteau porteur (utilisation de
2 fermes reliées par sabliéres).

La construction a 6 poteaux est la plus sujette a
controverse. Nous aurions pu nous limiter a une
construction comparable a celle a 4 poteaux avec
des poteaux porteurs constituant l’ossature de
murs partant de I'intérieur de I’excavation. Or,
nous avons choisi de montrer les possibilités
offertes par l'utilisation de sablieres bases, objet de
bien des controverses parmi les archéologues.
L’ossature de cette reconstitution est composée de
4 poteaux d’angles et de 2 poteaux faitiers. Le toit a
4 pans s’appuie sur un muret haut d’un metre,
constitué a la base d’une sabliere basse positionnée
a un metre des bords de I’excavation. Cette tech-
nique de construction permet d’augmenter tres
sensiblement la superficie intérieure d’une telle
structure par I’aménagement d'une large banquet-
te ceinturant 'excavation. Une variante consiste a
faire descendre les 4 pans du toit jusqu’au sol avec,
l1a encore, utilisation de sablieres basses.

La découverte et la fouille, en 1992, du batiment D
qui s’est révélé étre une maison d’habitation, nous
a bien évidemment incités a poursuivre ces expéri-
mentations. A I'aide du plan de fouille, il fut décidé
de reconstruire une réplique de cette maison.

Pour ce faire, deux études paralleles ont été réali-
sées: une sur plan par Mr. Dion, 'autre sur ma-

Fig. 4 : Marle. Le dome de terre du four de la cabane a 4
poteaux.
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Fig. 6 : Marle. La charpente de la cabane a 6 poteaux avant la couverture en chaume.

quette par I’archéologue d’aprés les plans de
fouille. Cette phase d’élaboration du projet a donné
lieu a divers contacts et échanges dessinateur-
archéologue en vue de produire les plans définitifs
et de s’accorder sur la structure de I’édifice a
reconstituer.

L’ossature de cette construction était faite de
poteaux de bois verticaux supportant une charpen-
te sans ferme, comparable a celle utilisée pour les
cabanes a 6 poteaux. Trois poteaux principaux, de
forte section (0,30 m a la base), les poteaux faitiers,
supportaient 1’essentiel des charges. Les poteaux
latéraux servaient de support aux murs et rece-
vaient les sabliéres hautes. Les poteaux faitiers
supportaient la panne faitiere et étaient reliés aux
murs latéraux par 3 entraits. Une panne médiane,
prenant appui sur ces entraits, pouvait relier ces
poteaux faitiers dans le sens de la longueur. L'utili-
sation de contrefiches, en appui sur les poteaux fai-
tiers, permettait de renforcer encore la structure en
empéchant tout balancement.

Le positionnement des poteaux constituant I'ossa-
ture de ’auvent nous a posé un probléeme. Apres
analyse, il semblerait que cet auvent ait été ajouté
apres la construction. La porte étant située coté
nord, cet auvent devait faire office de brise-vent
auquel on a pu adjoindre des parois en dur. Si cet
auvent était contemporain de la construction, le
poteau F aurait logiquement pris appui sur le
poteau d’angle H et se serait situé précisément
dans son alignement. Or, les poteaux FGJ et K ont,
de toute évidence, été ajoutés a posteriori et ne
s’expliquent donc que dans I"hypothese d’un
réaménagement de I'entrée principale pour laquel-
le un auvent-porche aurait été construit.

L’expérimentation a de méme conforté notre hypo-
these concernant le conduit d’évacuation, la chemi-
née. En effet, les 2 poteaux P et Q n’ont d’autre
fonction que de servir d’ossature a ce conduit
d’évacuation et I'expérimentation a nettement per-
mis de la vérifier.

Ces 2 poteaux s’appuient et sont fixés a la sabliere
haute, supportée par les poteaux O, R, S, T, U, et
parfaitement alignée. La sabliére traverse donc le
conduit a une hauteur de 2,10 m. Recouverte d’une
épaisse couche de torchis, elle ne peut s’enflammer
et fait office de traverse anti-refoulement, chargée
de refouler l'air froid vers le haut. L’utilisation de 2
poteaux (P et Q), d'un diametre de 0,22 m, ont per-
mis d’élever un conduit de plus de 4,50 m que nous
avons volontairement limité a cette hauteur.

Deux hypotheses s’offraient a nous concernant la
structure méme de cette cheminée (cf hypotheses 1
et 2). Nous avons finalement retenu la seconde :
deux poteaux de plus petite section, situés dans
l'axe des poteaux P et Q, fixés au sol sur une sablie-
re.

Cette cheminée fonctionne parfaitement et bénéfi-
cie d’un excellent tirage.

La reconstitution compléete de cette batisse a duré a
peine un mois, couverture en roseau comprise.
Nous avons accordé le plus grand soin a I'implan-
tation des trous de poteaux afin de respecter le plus
fidelement possible le plan de fouille. De méme, les
sections utilisées sont quasiment identiques aux
négatifs des trous de poteaux dégagés a la fouille.
Seules variantes, les trous de poteaux ont été creu-
sés plus profondément (0,80 a 1 m) et les calages de

Fig. 7 : Marle. La maison mérovingienne de Goudelancourt reconstituée ; état final. En bas, vue du nord avec 'auvent

protégeant I'entrée.

pierres ont été enrobés de béton.

Tous les poteaux porteurs sont en chataignier, ainsi
que tous les autres éléments de la charpente a
I'exception des chevrons et lattes en tilleul.

La hauteur du faitage était facilement déterminable
(construction de 6 m de large, des poteaux faitiers
de 0,30 m de section a la base, un toit en roseau
nécessitant une pente importante). Malgré un per-

mis de construire () qui nous imposait de ne pas
dépasser 5,50 m, la panne faitiere a été positionnée
a570 m.

Si I'on inclut la panne faitiere, I'épaisseur du chau-
me plus le faitage en terre, la construction atteint
une hauteur de 6 m au faitage.

Les sablieres hautes ont été positionnées sur les
poteaux porteurs a une hauteur de 2,10 m ; les
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Fig. 8 : Marle. La maison d'habitation mérovingienne.
L'atre et la cheminée en cours de construction.

poteaux d’angles NW et SE sont doubles.

Comme nous 'avons évoqué, les poteaux A et X
étaient vraisemblablement des jambes de force des-
tinées a renforcer la stabilité de la structure. Le
recours a ce genre de renfort peut s’expliquer par la
faible profondeur des trous de poteaux ou l’absen-
ce d’éléments de charpente comme les contre-
fiches.

Faute d’indices précis découverts a la fouille, nous
n’avons proposé aucune cloison interne ; ce qui
donne un espace de circulation important autour

du poteau faitier central (50 m2).

De plus, nous avons suggéré la possibilité d’amé-
nager un plancher au moins sur la moitié de la
construction, étant donné I'importance du volume
disponible. En effet, le volume utilisable est tel que
la construction d’un étage a I'aide de poutres trans-
versales ne pose aucun probleme.

Fig. 9 : Marle. L'ossature principale de la maison d'habi-
tation. On apercoit nettement les 2 poteaux servant de

support a la cheminée.

Fig. 10. Marle. La charpente de la maison d'habitation
mérovingienne.

Fig. 11 : Marle. L'intérieur de la maison d'habitation
mérovingienne en cours de construction. A droite, 1'atre
et la cheminée



