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LE LACONICUM DE SAINTE-MARGUERITE. )
ENQUETE ARCHEOLOGIQUE SUR UN COUVREMENT A
ARMATURE METALLIQUE DU 1ER SIECLE DE NOTRE ERE.

Gilles BECQ *

La plate-forme du Fort-Royal, située au nord de
I'1le Sainte-Marguerite (Archipel de Lérins, com-
mune de Cannes), a fait 'objet de campagnes de
fouilles successives dirigées par M. Georges
Vindry au cours des années 1970. L’épais remblai
qui la constituait a livré 6,5 tonnes d’enduits peints
de provenances diverses, dont fait partie
I’ensemble dont nous allons parler ici. Cet
ensemble, représentant un quart de la totalité du
matériel pictural recueilli, étudié récemment par le
CEPMR (1) a révélé un emploi inédit du fer dans
I'édification du couvrement d’une piece circulaire.
L’emplacement de cette piece, d’ailleurs, n’est pas
connu a I'heure actuelle.

Au sein de cet ensemble nous avons distingué
deux groupes :

- Groupe 1: c’est le plus important numérique-
ment ; il a été rapidement identifié comme la repré-
sentation stylisée d’un velum a fond blanc tendu a
I'aide de clous a cabochons dorés sur un fond noir,
celui-ci n’apparaissant qu’a la périphérie du décor
(fig. 1, 4). Les plis du velum étaient matérialisés par
des bandes vert clair figurant les ombres provo-
quées par les ondulations. Chaque pli est préala-
blement marqué par I'empreinte d’une cordelette
sur la chaux fraiche (fig. 2). Un orifice circulaire,
souligné d’une large bande vert vif, occupe le
centre de ce décor (fig. 3).

7

Fig. 1 : maquette de restitution provisoire du décor du
couvrement par J.-F. Lefévre (Cl. F.Pécout).

- Groupe 2 : en quantité nettement moins impor-
tante, il se caractérise par son remarquable fond
vert céladon et son ornementation de délicates
figurines, accrochées au centre des panneaux ou
reposant sur les entablements d’architectures
gréles compartimentant le fond vert. D’autres élé-

Fig. 2 : empreintes du tracé preparatoire a la cordelette
des bandes vert clair ( CLF. Monier).

ments, tel qu’un fond noir intense, ainsi que le
méme noir recouvrant du vert céladon, quelques
fragments de couleur prune, completent ce sous-
ensemble. Nous ne nous étendrons pas sur ce grou-
pe ici, car il mériterait a lui seul une
communication.

Fig. 3 : départ des bandes vert clair sur I'anneau encer-
clant l'orifice sommital (CI. G. Becg).

FORME ET FONCTION DE LA PIECE
Les plus gros fragments du velum du groupe 1 of-

(1) - Les peintures ont été étudiées par F. Monier, J.-F.
Lefévre, F. Pécout et l'auteur de ce texte sous la direction
d'A. Barbet.

* CEPMR
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
F - 02200 SOISSONS
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frent une face peinte concave ; appliquer étroite-
ment une régle sur cette surface ne peut se faire
que dans le seul sens des bandes vertes : cette parti-
cularité indique la forme intérieure d"un cylindre
ou d’un cdne ; la convergence des bandes, parfaite-
ment visible, incite ainsi a opter pour la face inter-
ne d’'un cone, forme ne pouvant convenir qu’au
couvrement d’une piece, a I’exclusion de parois
verticales. Les arcatures sur fond noir terminant
ces bandes vertes (les plis du velum) sont incisées
au compas a pointe seche (fig. 4). Elles fournissent
I’écartement maximum a l’extrémité des plis du
velum, soit en moyenne 18 cm, tandis que 'on peut
aisément reconnaitre la naissance de ces plis
autour de lorifice souligné de vert vif (fig. 3) : il fut
facile, la largeur de 1’extrémité étant connue, de

Fig. 4 : arcatures a fond noir formant l'extrémité de
chaque pli du velum (CI. F.Pécout).

calculer la longueur de chaque ondulation grace a
I'angle que forment les bandes vertes deux a deux,
ce qui donna approximativement 3 m.

Il s’agit donc évidemment du couvrement conique
d’une piece circulaire d'un diametre de 6 m envi-
ron. La possibilité d’un dome est écartée par
I’emploi de la cordelette (fig. 2) ayant servi a mar-
quer le rayon a chacun des quelques cent plis du
velum. En effet 'impression d'un tracé préparatoi-
re rectiligne dans la chaux fraiche grace a la corde-
lette ne peut se faire que sur un axe pratiquement
plat. Cependant on note sur les fragments les plus
importants une trés légere courbure de la surface
peinte dans le sens du rayon sur laquelle nous
reviendrons plus loin.

Les fragments portant les cabochons des clous de
tension sur fond noir terminent visiblement ce
décor a la périphérie de la piece, le mortier s’inter-
rompant une quinzaine de centimetres au-dela de
ces derniers. L’hypothése d’un couvrement
conique étant admise, il n’est pas difficile de
conclure que ce décor a été exécuté avant celui de
la paroi verticale, et par conséquent le biseau géné-
ralement constaté en profil vertical sur la tranche
des fragments de la périphérie matérialise le biais
du raccord avec le mur de soutenement. Mieux
encore, quelques fragments montrent sur cette
tranche, qui était donc au contact de la paroi verti-
cale, des empreintes de stries entrecroisées et des

Fig. 5 : empreintes de deux tubuli de la paroi verticale
maintenus par un crampon de fer (Cl. F.Pécout).

traces d’argile marron-rouge : la comparaison avec
les revers du groupe 2 montre que ces traces sont
en tout point identiques ; ce sont celles de tubuli
dont les joints ont été lutés a I'aide d’argile (fig. 5).

Les éléments du groupe 2 offrent une face picturale
légerement concave et possedent en outre des mor-
tiers semblables ; ils représentent de toute évidence
le décor de la paroi soutenant le couvrement
conique. La forme de la piéce dans son élévation
(hors le couvrement) est donc globalement celle
d’un cylindre de 6 m environ de diameétre ; sa hau-
teur reste, pour l'instant, indéterminée.

La fonction primitive de cet espace s'impose avec
la méme force: une piece circulaire, dotée d’'un sys-
teme de chauffage jusqu’au sommet de ses parois
et munie d'une ouverture centrale au sommet cor-
respond trés exactement a la description d"un laco-
nicum, salle réservée aux bains de vapeur, dans
laquelle un opercule placé au sommet et pourvu
d’un couvercle, dont I'ouverture est réglable, sert a
la régulation de la quantité de vapeur. La poursuite
de I'enquéte a montré que, comme les laconica
connus a Pompei, celui de Sainte-Marguerite pos-
sédait au moins une exédre demi-cylindrique, dont
le décor était ce fond noir surajouté au fond vert
céladon, mentionné ci-dessus, et dont la concavité
est nettement plus forte que celle de la paroi circu-
laire de la piece.

LA CONSTRUCTION DU COUVREMENT

Il reste a déterminer la nature de I’armature sur
laquelle a été établi le couvrement, car la forme
conique est rarissime dans la construction romaine.

Généralement, les revers des enduits peints frag-
mentaires, lorsqu’ils sont bien conservés, révelent
la nature des matériaux utilisés : pierres, briques,
clayonnage, etc. Ici, rien de tout cela, mais de
curieuses bandes ressemblant a de I'oxyde de fer
(fig. 6), parfois imprimées en creux (jusqu’a 2 cm
de profondeur) dans le mortier, paraissent rayon-
ner vers le centre du cone (fig. 7 et 8) ; elles sont
réparties sur toute la surface des revers et, semble-
t-il, au nombre d’environ quarante (une tous les 45
cm & la périphérie). Ces traces n’étaient pas men-

Fig. 6 : empreinte nettement marquée de barre de fer
avec vestiges d'oxyde de fer (CI G Becg).

|
Fig. 7 : revers d'une partie du centre du cone en cours de
remontage (CI. R. N. Pedroso).

Fig. 8 : revers d'une partie du cone en cours de remonta-
ge. Les bandes de carton matérialisent les empreints de
barres de fer (Cl. R. N. Pedroso).

tionnées dans les rapports de 1975 et 1976. Le
Centre de Recherche de I'Histoire de la Sidérurgie
de Nancy a confirmé qu’il s’agit bien de magnétite.

La surprise est de taille, car I'emploi du fer en tant
qu’armature de construction d'un couvrement n’a,
semble-t-il, jamais été signalé jusqu’a présent dans
les constructions romaines du monde méditerra-
néen. Seul un recours restreint au fer a pu étre
constaté dans la fabrication de quelques corniches

moulurées, comme a Pompéi.

La relecture du chapitre 10, livre V de Vitruve fut
une illumination ; le passage qui suit en est extrait ;
il est consacré au couvrement des établissements
de bains : « ... si elles ne sont que de charpente, il
faudra les garnir et lambrisser de poteries de cette
maniere. On fera des tringles ou des arcs de fer
qu’on attachera a la charpente avec des crampons
de fer ; on les placera assez pres les uns des autres
pour que des carreaux de poteries qui doivent étre
sans rebord posent chacun sur deux arcs ou verges
de fer, et de fagcon que tout le lambris de la votite
soit soutenu sur du fer. Le dessus de ce lambris
sera enduit de terre grasse mélée avec de la bourre,
et, par dessous, la face qui regarde le pavé sera éga-
lement enduite, mais avec de la chaux et du ciment
que l'on recouvrira de stuc. » (VITRUVE. Les dix
livres d’architecture, traduction intégrale de Claude
Perrault, 1673, revue et corrigée par A.Dalmas,
Balland, Paris, 1979).

Toutes les étapes préconisées par Vitruve peuvent
étre reconnues dans le couvrement du laconicum
de Sainte-Marguerite, a quelques détails pres
cependant : nous ignorons si ’accrochage de la
partie supérieure est congu selon les préceptes de
Vitruve ; tous les éléments de fer ont évidemment
disparu, ce qui n’a rien d’étonnant si I'on estime a
800 kg le poids de métal utilisé, matiere premiere
toujours tentante pour les démolisseurs. La « bour-
re » garnissant la partie supérieure, évidemment
non récupérée au cours de la démolition, n’aurait
laissé aucune trace, et un éventuel blocage supé-
rieur de béton, auquel nous pensions d’abord,
pourrait ne pas avoir été identifié ; les fouilleurs ne
parlent pas de quantité abondante de mortiers non
décorés qui aurait pu étre éventuellement recueillie
dans le remblai. En outre, il est probable que les
barres de fer ont été liées par des entretoises circu-
laires destinées a en maintenir 1’écartement; la
régularité de ce dernier était de rigueur, chaque
carreau devant reposer latéralement sur la moitié
de la largeur d’une barre, c’est-a-dire 2,5 cm, les
barres mesurant 5 cm de large. Ces entretoises
auraient été disposées tous les 75 cm environ, soit
une pour deux cercles de carreaux de terre cuite et
placées au-dessus des barres rayonnantes, ce qui
explique que les dos des enduits, appliqués sur la
face inférieure, n’en conservent aucune trace.

Il est assuré que ce sont bien des « carreaux de
poterie », qui ont été posés sur I'armature, et qu’ils
ont évidemment été fabriqués sur mesure,
puisqu’ils doivent étre de forme trapézoidale afin
de reposer sur deux barres de fer convergeantes et
de largeur décroissante en se rapprochant du
centre ; si les traces au revers des enduits n’en sont
pas nettes, c’est parce que la surface de ces terres
cuites n’avait pas besoin d’étre soignée, devant dis-
paraitre sous les mortiers. En revanche, les car-
reaux ont bien été jointoyés avec de 'argile (c’est la
« terre grasse » dont Vitruve préconise I'emploi)
dont il subsiste des vestiges au dos de certains
fragments d’enduit.

207



Le mode d’accrochage a la charpente demeure
incertain ; il aurait éte relativement simple en cas
de toiture en poivriére, mais 1lexistence attestée
d’au moins une exedre a paroi équipée de tubuli
montre que 'espace global a couvrir devait étre
plutét carré, les exedres occupant généralement les
angles pour profiter au maximum du chauffage
par 'hypocauste ; dans ce cas, le toit pouvait pré-
senter deux ou quatre pentes. Une charpente a
deux pans complique sérieusement la tache pour y
fixer une structure métallique rayonnante. Un gau-
chissement de cette derniére en forme d” aubes de
turbine a été constaté lors de I’assemblage des frag-
ments du velum, qui a eu pour effet de dévier cha-
cune des barres par rapport au centre. C’est
peut-étre par l'effet du mode de suspension qu’il
faut expliquer le phénomene, ou bien par un flé-
chissement pendant le chargement des carreaux et
du mortier sur ’armature, fléchissement se tradui-
sant par un mouvement de vrille autour de I'axe
du cone ; en effet, 'extrémité des barres est assujet-
tie au centre a une derniére entretoise (fig. 8) : par
la forme méme du cone, aucune force n’aurait pu
contraindre ce demier cercle, véritable verrou de la
structure, a descendre sans tourner sur lui-méme.

Notons encore que Vitruve parle de « tringles ou
arcs » de fer : cela pourrait signifier qu’il envisa-
geait aussi bien une forme conique (fig. 9) qu'une
forme hémisphérique ; il n’est donc pas exclu de
découvrir un jour un dome réalisé par un procédé
identique.

Aucun élément de fer n’ayant été signalé par les
fouilleurs, la question des crampons de suspension
n’a pas recu de réponse satisfaisante.

Les conclusions, surprenantes de prime abord,
auxquelles nous avait conduit notre enquéte se
trouvent donc confortées de maniere exemplaire

Fig. 9. Restitution en coupe verticale de la moitié¢ du cou-
vrement conique (dessin G. Becq et |. F. Lefevre).
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par le texte de Vitruve, méme si quelques lacunes
subsistent. La longue opération de recomposition
qui a suivi I'acquisition des indices exposés ci-des-
sus n’a pas permis de restituer le rayon du couvre-
ment dans la totalité de sa longueur ; de méme la
jonction entre les groupes 1 et 2 n’a pu étre établie
de fagon absolue par un assemblage.

Mais les éléments recueillis ne laissent place a
aucun doute. Vitruve, qui peut parfois étre consi-
déré comme un théoricien de I'architecture, a, dans
ce cas, décrit une méthode qui n'est pas seulement
théorique et dont on n’avait pas retrouvé trace
jusqu’a maintenant : peut-étre a-t-on mal cherché
et, d’ailleurs, il n’est pas question de démonter les
laconica connus a Pompéi pour vérifier leur mode
de construction.

Cet exposé a sans doute laissé quelques points
dans I’ombre, mais il a surtout pour but de montrer
tout le parti que I’on peut tirer, dans un laps de
temps relativement court, des indices archéolo-
giques que recelent les fragments d’enduits peints,
non seulement pour la connaissance de 1’architec-
ture, des dimensions et de la fonction des espaces
décorés, mais aussi pour une meilleure connaissan-
ce du décor lui-méme : c’est I'exploitation de ces
indices qui résout la solution de continuité entre les
parois et le couvrement dans le cas du laconicum
de Sainte-Marguerite, puisqu’aucun collage n’a pu
étre trouvé entre le groupe 1 et le groupe 2.

Cette expérience montre encore qu'un puzzle long
et incertain peut se révéler inutile, car trois per-
sonnes en six mois n’ont pu restituer le rayon com-
plet du cone, alors que les principales
caractéristiques en ont été déterminées deés le début
de I'étude grace a quelques heures de travail sur
une quinzaine de fragments (ou groupes de frag-
ments) judicieusement choisis.
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