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Un pavement de céramique du début du XIIIeme siecle découvert
dans une tour de I’enceinte urbaine de Coucy-le-Chateau (Aisne)

Frangois BLARY * et Véronique DUREY-BLARY *

CONTEXTE DE LA DECOUVERTE

Force est de constater la rareté - voire le caractere
exceptionnel - des études archéologiques consa-
crées a des ensembles médiévaux monumentaux
dans notre région pourtant trés bien dotée.
Cependant, de tres nombreuses interventions de
restauration ont lieu mettant en oeuvre des terras-
sements ou des dégagements. L’archéologie du
bati - en I'occurrence médiéval - ne s’apparente pas
encore a une démarche logique lors d’une inter-
vention sur un monument ou du moins partielle-
ment. Les études documentaires historiques
“ nobles ” - tant écrites qu’iconographiques - sont
souvent commandées dans le cadre des travaux
préalables, mais négligent 1’archéologie du sol
considéré a tort comme superfétatoire. Cette der-
niere, comme dans le cas de cette étude, n’inter-
vient fréquemment qu’a 'occasion de découvertes
fortuites exceptionnelles en cours de travaux et est
rarement programmée dans la préparation en
amont de 'intervention. Ces derniéres années, la
situation semble évoluer mais lentement, au coup
par coup, au cas par cas et non d"une maniere sys-
tématique. La conservation monumentale et
I’étude scientifique incluant toutes les sources
d’analyses ne peuvent et ne doivent s’'opposer mais
s’allier dans un souci de cohérence.

Il nous a paru utile en parallele au constat précé-
dent de retracer la chronologie des faits qui ont
amené a la mise au jour d’un tel ensemble architec-
tural inédit avant d’en livrer I'analyse.

L’acquisition de la tour située au sud de la porte de
Laon de Coucy-le-Chateau, dans la rue Truande
(fig. 1), intervint en juin 1975 (1). Ce rachat répon-
dait pour les nouveaux propriétaires a un double
objectif : assurer dans un premier temps, la sauve-
garde du monument, puis y aménager leur rési-
dence. L’état de conservation de I’ensemble
architectural a cette période était critique. Les pare-
ments extérieurs de la tour et des remparts attenant
avaient atteint un stade de dégradation maximale,

(1) - L’ensemble des informations que nous relatons ici
sont extraites des minutes consignées par I'agence des
monuments historiques de 1"’ Aisne (Laon) dans le dossier
“ Coucy-Le-Chateau - Tour de M. et Mme. Guilbert ”
aimablement communiqué par Monsieur A. Gigot,
Architecte en chef des Monuments historiques.
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Fig. 1 : en haut, positionnement de la porte de Laon et ses
abords dans le tracé reconstitué de 1’enceinte médiévale,
d’apres M. Melleville. En bas, situation de la tour dans la
trame urbaine. Source : extrait cadastral, 1985.

l'action combinée du ruissellement des eaux, de la
végétation et la présence dans l’air de polluant
type anhydride ont provoqué une altération en
profondeur des magonneries entierement consti-
tuées de pierre calcaire : I'épiderme des pierres
n’existant plus et la maladie de la pierre rongeant
de l'intérieur plus des deux tiers des blocs ; le mur
de pignon de la tour, coté ville, effondré ; le recou-
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vrement total des parties supérieures subsistantes,
emplies de terre, recouvertes et infiltrées par une
épaisse végétation composée de plantes grim-
pantes et d’acacias faux robiniers, parachevent ce
tableau peu réjouissant d’un patrimoine a I’aban-
don et si peu romantique.

Des la prise de possession, des démarches furent
entreprises par les propriétaires aupres de
I’ Agence des Monuments historiques de 1" Aisne.
La premiére intervention mise en oeuvre en 1980,
résida dans la confortation-stabilisation des parties
les plus critiques et notamment 1’étaiement de
I'escalier a vis, coté ville. De 1981 a 1985, la pour-
suite des travaux de consolidation fut axée sur le
traitement de la pierre des parements extérieurs
sur la totalité de la surface de la tour et sur le mur
de courtine reliant la Porte de Laon a la dite tour.
Fin 1985, les parties hautes et intérieures ville
furent débarrassées de leur couvert végétal et
consolidées.

L’objectif de sauvegarde de l’édifice semblant
atteint, le premier projet d’aménagement des
ruines en habitation fut établi pour les deux salles
basses par ’architecte F. Waendendries, sous le
controle de l’architecte en chef des Monuments his-
toriques. Ce programme d’aménagement considé-
rait le maintien des barbettes d’artillerie du XVIe
siecle surmontant les salles basses par la pose d'un
treillis métallique bloquant. Ayant requ I'agrément
du service de I'Inspection des Monuments histo-
riques, le 19 novembre 1985, les travaux furent mis
en oeuvre. Lors d’un contrdle de chantier par
I’architecte des Monuments historiques il fut
constaté la formation de fondis dans les vofites des
salles basses supportant les anciennes terrasses
d’artillerie. Sans aucune concertation avec le
Service des Antiquités ni méme évaluation archéo-
logique préalable, la décision fut prise de faire
dégager les terres sommitales (2), cause de l'insta-
bilité architecturale. Les travaux de dégagement
furent mis a exécution en juillet 1987 a I’aide de
mini-engins de terrassement. Ils firent apparaitre
dans un premier temps une salle haute pourvue de
quatre archeres et deux galeries de circulation
menant aux anciennes courtines, dans un état de
conservation remarquable.

C’est dans ce contexte de déblaiement hatif que fut
faite la découverte la plus importante de cet édifi-
ce. Un pavement de céramique totalement conser-
vé fut mis au jour par les ouvriers chargés de
I’enlévement des terres comblant l'intérieur de la
construction. Face a cette découverte inattendue, la
décision rapide de mesures conservatoires fut
prise, se traduisant par la pose d’un abri temporai-
re, palliatif a l'infiltration des eaux et aux varia-
tions de température.

(2) - Seul un sondage fut réalisé par I'entreprise chargé
des travaux de magonnerie pour évaluer I'épaisseur des
dépots a dégager...

En mars 1988, a la demande conjointe des Monu-
ments Historiques, de la Conservation des Objets
d’arts du département de I’ Aisne ainsi que des pro-
priétaires, un relevé des structures dégagées fut
réalisé (note 3 et fig. 2). C’est donc bénévolement et
face au fait accompli que nous sommes intervenus
sur ce site (BLARY, DUREY, 1989).

Fig. 2 : relevé en cours du pavement (cliché F.BLARY).

Apres cette étude, et afin d’assurer une conserva-
tion durable de cet ensemble un deuxieme projet
architectural a été étudié par l'architecte F.
Waendendries et l’architecte en chef des
Monuments historiques permettant la mise hors
d’eau de la tour et 'aménagement en habitation
incluant la partie haute, privilégiant la conserva-
tion du pavement mis au jour. La réalisation de ce
programme de réhabilitation monumentale en
habitat privé a été effectuée en début des années
1990.

L’intérét tout particulier de cette étude réside dans
la conservation exceptionnelle d’un pavement du
XIIle siecle et dans I’analyse monumentale de
I’édifice permettant de replacer ce carrelage dans
son contexte architectural. D’autre part, la volonté
de la part des propriétaires de conserver ce pave-
ment in situ est un élément a souligner car rares
sont les exemples de ce type (4).

(3) - Nous tenons a remercier Monsieur Max Polonowski,
a 'époque inspecteur des Monuments historiques pour
la Picardie, Monsieur Alain Gigot, Architecte en chef des
Monuments historiques du département de 1’Aisne,
Monsieur Christian Gissinger, Conservateur des Objets
d’art du département de 1’Aisne, ainsi que Monsieur et
Madame Guilbert, propriétaires.

(4) - Les carreaux ont été nettoyés et consolidés sur place.
La salle dans laquelle ils se trouvent, a l'intérieur de
'habitation privée construite suite aux travaux de déga-
gement de la tour, n’est pas utilisée, et aucune circula-
tion ne peut étre effectuée sur les carreaux. Ces mesures
ont été prises par monsieur Gissinger, Conservateur des
objets d’arts du département de I’ Aisne, dans 'attente
d’une dépose afin de les remettre en place dans un mor-
tier approprié.

CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET MONU-
MENTAL

Une tour de l’enceinte urbaine de Coucy

Sur un point stratégique important, a la frontiere
du Laonnois et du Soissonnais, contrdlant 1’axe
routier menant de Soissons a Saint-Quentin, la ville
de Coucy s’inscrit entre le plateau et le chateau, sur
un éperon dominant la vallée de 1" Ailette, affluent
de I'Oise. L’enceinte urbaine, pourvue de treize
tours, était percée de trois portes (de Laon, de
Soissons et de Chauny). La porte principale de la
ville est située au nord-est au centre d’un front de
150 m de long contrélant I’acces en direction du
plateau vers Laon (fig. 1 en haut). Cette portion est
la plus vulnérable face a d’éventuels agresseurs.
Contrairement au restant de I’enceinte disposée sur
des escarpements naturels pouvant atteindre des
dénivelés impressionnants de soixante dix metres,
ce front fut renforcé par le percement d"un fossé
sec barrant 1’éperon du reste du plateau.
Cependant le plateau au nord-est, ou encore celui
de Moyembrie a I'est, dominent les hauteurs de la
ville d’une dizaine de meétres, et constituerent une
seconde faiblesse deés le développement des tech-
niques de sieége avec I'artillerie a poudre qu'il fallut
parer par des modifications adaptées.

La tour urbaine que nous nous proposons d’analy-
ser, constitue avec la porte de Laon et la tour
Mangard (ou Manguin) la base de la défense du
site (fig. 1 en bas). Notre propre analyse bénéficie
des lumiéres de la toute récente et inédite étude de
Nicolas Faucherre consacrée a la Porte de Laon
(FAUCHERRE, 1994). Ce “ monument exception-
nel, composé d'un grand logis implanté transversa-
lement au passage, défendu par deux tours et, vers
la campagne, par une vaste barbacane ceinturée
d’une galerie de contre-mine ” comme le résume ce
chercheur, est intimement lié avec la tour dégagée
récemment. L’auteur n’aborde pas cette tour préfé-
rant consacrer tous ces efforts au seul ouvrage
d’entrée. Son analyse tres documentée permet
néanmoins d’éclairer nos propres recherches. Dans
une moindre mesure, les descriptions anciennes de
Melleville, de Viollet-Le-Duc - souvent sujettent a
caution - et les travaux de Lefévre-Pontalis consa-
crés a la basse-cour et au chateau fournissent des
éléments pour préciser notre quéte.

Une histoire discréte a ’'ombre de la porte de
Laon

Les sources écrites ou iconographiques concernant
cette tour de l'enceinte urbaine en particulier sont
quasiment inexistantes. Les trés rares mentions
sont extrémement tardives - a partir de 1850 - et
n’ont pas de rapport réel avec notre propos. Les
seules informations exploitables s’appliquent a
'ensemble de I’enceinte urbaine dans ses grandes
lignes. L’analyse récente de la porte de Laon recen-
se les comptes de constructions ou de réparations
la concernant ; nous lui empruntons beaucoup et
renvoyons le lecteur a son étude (FAUCHERRE,

1994). L’édifice situé aux abords immédiats de la
tour que nous étudions fournit quelques renseigne-
ments indirects notamment sur les modifications
apportés a 'enceinte a partir de 1552, marquées par
de grands travaux de terrassement en liaison avec
l'insertion de lartillerie a poudre dans la défense
urbaine. Mais en l’absence de sources anciennes
l'analyse archéologique demeure (fig. 3, page sui-
vante).

Analyse architecturale des ruines de la tour

La tour observée apres enlevement des terrasses
sommitales et avant la réhabilitation en habitation
permet d’étudier trois niveaux dans des états de
conservation divers. Il s’agit d’un édifice médiéval
ayant subit de nombreux remaniements. De facto,
des éléments ont disparu, d’autres ont été surajou-
tés ou modifiés rendant malaisée la lecture de ce
batiment. L’analyse détaillée de cette structure va
s’attacher a distinguer les éléments présents dans
I'édifice originel, des retouches apportées ultérieu-
rement.

Le premier niveau

Il est constitué de deux salles au deux-tiers enter-
rées de 6 m maximum de hauteur. L’acces se fait
par un escalier extérieur desservant une galerie
débouchant sur la premiére salle de ce niveau. Ce
mode de circulation réalisé en brique semble cor-
respondre & un aménagement tardif (XIXe siecle)
lié aux batiments adossés, disparus depuis la pre-
miére Guerre mondiale. Il est probable que le
niveau de circulation extérieur, c6té rue, était au
méme plan que celui intérieur de la tour. Ce
rehaussement extérieur correspond a I’accumula-
tion des dépots archéologiques entre la construc-
tion de la tour et le XIXe siecle, phénomene
caractéristique des sites urbains. La création de la
galerie souterraine répond a la contrainte de per-
durance d’utilisation de cette salle.

Cette salle est de plan quadrangulaire de 7,20 m de
coté. Le mur en confront avec la rue Truande a par-
tiellement disparu. De nombreux creusements
modernes, formant niches de rangement, ainsi que
des beurrages de chaux et de ciment rendent mal-
aisé I'observation des parements.

Le couvrement de cette salle est assuré par une
volite en arc en tiers-point surbaissé renforcé dans
l’axe transversal de l’édifice par un arc doubleau.
Malgré la présence de trés nombreuses altérations
de cette piece la bréche c6té rue nous permet, en
observant la coupe, de constater un parfait chaina-
ge de la maconnerie. Sur le mur nord-ouest se trou-
vait anciennement un acceés a mi-hauteur donnant
sur un escalier a vis, disparu a ce niveau. Au milieu
du mur nord-est, une porte chanfreinée pourvue
d’un arc surbaissé communique avec la seconde
salle basse.

Cette nouvelle salle est de plan demi-circulaire de
6,50 m sur 5,50 m. Trois galeries réparties sur la

117



118

BLARY / F. WAENDENDRIES

partie circulaire de la tour permettent de circuler
vers l'extérieur de I’enceinte urbaine. Il s’agit a
l’origine d’archeres a embrasure triangulaire a
fente simple surmontées de linteau sur coussinets.
Leur élargissement grossier trouve peut-étre une
explication dans l'insertion de canonnieres en base
de tour, postérieurement réformé pour permettre
la circulation. L’altération excessive des magonne-
ries extérieures ne permettent pas d’en dire
d’avantage. La salle est couverte d’une vofite en
croisée d’ogives actuellement a cinq branches a
nervures simples aux angles abattus, retombant
sur quatre culs-de-lampe dépourvus d’ornementa-
tion. La forme du fourrage de la vofite et la trace
de deux culots d’angles montrent a I’évidence
qu’'une réfection limitée aux deux ogives d’angles
furent réformées et remplacées par une tige cimen-
tée retombant au centre du mur de refend au droit
de la porte de communication entre les deux salles
basses. Cette modification structurelle semble tres
tardive et prouve que la croisée d’ogives compor-
tait a 'origine six quartiers.
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Fig. 3 : plans d’ensemble. Niveaux 1 (en haut a gauche),
2 et 3 (F.BLARY/F.WAENDENDRIES de Boulle d.e.n.s.a.d).

Les premiers travaux de réhabilitation effectués
entre 1985 et 1987 ont fait disparaitre les dépots
archéologiques successifs liés a 1'utilisation de
I'ouvrage (fig. 4). Le niveau de sol observé lors de

Fig. 4. : état de la tour apreés dégagement des terres, vue
depuis la rue Truande.(cliché F.BLARY)
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Fig. 5: coupe longitudinale AB (F.BLARY/F.WAENDENDRIES de Boulle d.e.n.s.a.d).
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Fig. 6 : coupe transversale CD (F.BLARY/E.WAENDENDRIES de Boulle d.e.n.s.a.d).

notre investigation correspond globalement a celui
d’origine encombré de divers matériaux de démo-
lition. Cependant le ressaut de magonnerie présent
a la base des murs de la salle en abside tend a indi-
quer que les dégagements outrepassent légéremer}t
les niveaux de circulation originaux et se sont arre-

tés sur les fondations de la tour elle-méme (fig. 5).

Sur le coté extérieur sud-est de la tour un tunnel
volité en berceau, recouvert par les terrasses instal-
lées contre les courtines, traverse la ligne défensi-
ve. Il s’agit certainement d’un couloir de desserte
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d’une canonniére de flanc mise en place lors de la
restructuration de la porte de Laon a partir de 1552
(fig. 6).

Le second niveau

La communication avec le niveau inférieur et supé-
rieur était assurée par une porte chanfreinée sur-
montée d"un linteau sur coussinets, disposée dans
I’angle du mur nord-ouest. Ce niveau constitué
d’une seule piece oblongue et pourvue d’une absi-
de est également accessible par deux galeries trans-
versales vofitées en tiers-point. Ces deux passages
menaient respectivement aux courtines reliant au
nord-ouest le second niveau de la Porte de Laon et
au sud-est la tour d’angle (disparue) de I’enceinte
urbaine. Dans ces deux galeries les terres qui les
recouvraient sont partiellement sauvegardées (5),
montrant la présence d’autres niveaux d’occupa-
tion ultérieurs au pavement et antérieurs a la
constitution des terrasses. Les parties hautes des
galeries ont été aménagées au XIXe et/ou au XXe
siecle, sous la forme de niches magonnées acces-
sible par les terrasses extérieures. Elles servaient de
clapiers a poules ou a lapins.

La salle de ce niveau de 15,50 m maximum de lon-
gueur sur 7,50 m de large disposait d"une hauteur,
sous la charpente du plancher du troisieme niveau,
de 4,50 m, comme en atteste le négatif constitué des
trous de boulin encore nettement lisible dans les
parements (fig. 7).

Dans la partie en abside quatre archeres, dans un
état de conservation remarquable, battent le flanc
des enceintes. Deux types coexistent. Les deux
archeres centrales sont a embrasure triangulaire en
forte plongée et sont couvertes intérieurement de
linteau sur coussinets. Les deux archéres périphé-
riques se distinguent par la présence en entrée
d’embrasure d’une niche quadrangulaire large et
haute surmontée d’un linteau sur doubles coussi-
nets a ressauts ; la plongée, plus courte en plan,
n’en est que plus forte. Les fentes de tir des quatre
archeres a ’extérieur sont simples et mesurent
toutes 3,30 m de hauteur.

Coté ville, il ne subsiste aucun élément du mur
pignon. Seule une lecture attentive de la naissance
du piédroit sud de la porte donnant sur l'escalier a
vis, permet de deviner le retour d’angle avec le
mur disparu. Dans la partie proche du pignon du
mur sud-est de nombreuses reprises alterent les
proportions initiales. Une sorte de niche, grossiere-
ment magonnée, couverte d’une voftite en arc sur-
baissé, constituée de blocs mal équarris occupe
I’emplacement du chainage avec le mur pignon
disparu. Non loin de la, bien que tres retouché, il

(5) - Ces deux galeries n’ont pas pu étre dégagées a l'aide
de moyen mécanique du fait de leur relative étroitesse -
1,30 m de large - ce qui nous a permis d’en lever l'orga-
nisation stratigraphique (Fig. 9).

Fig. 7 : déroulé de la salle haute, niveau 2 (F.BLARY/F.WAENDENDRIES de Boulle d.e.n.s.a.d).
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est encore possible de distinguer un petit réduit
donnant sur la grande salle de ce niveau. De plan
rectangulaire et de dimensions modestes - 3,60 m
sur 2,40 m -, cette petite piece était dotée d’une
fenétre rectangulaire - trés dénaturée - mais vrai-
semblablement chanfreinée en extérieur. Il pourrait
s’agir, par comparaison avec les aménagements
intérieurs de la porte de Laon voisine, de latrines.
Vers le milieu des murs nord-ouest et sud-est et en
vis-a-vis deux petites niches sont ménagées a I'inté-
rieur de la magonnerie. Disposées a un metre du
sol celles-ci servaient peut-étre a recevoir des lan-
ternes.

Le sol conserve encore son pavement sur 70 m? et
il est clair, en observant la base des murs subsis-
tants de cette salle, que 1’ensemble intérieur était
couvert de carreaux, soit un espace de pres de 120

m2. La liaison des carreaux aux murs indiquent
une parfaite contemporanéité de construction.

Les parements intérieurs de ce niveau, particuliere-
ment préservés par le remblaiement consécutif a la
mise en oeuvre des terrasses d’artillerie au XVIe
siecle, ont conservé leur épiderme contrairement
aux autres niveaux. De nombreuses marques lapi-
daires ornent les pierres de tailles formant des
assises régulieres. Il ressort qu'un tiers des blocs
posés comportait de telles incisions. Certaines sont
effacées ou illisibles. Leur gravure a été effectuée
sur le chantier, avant l'insertion du bloc dans le
mur. Le récolement de l'inventaire de ces marques
fait apparaitre, pour ce niveau, huit signes distincts
dont certains ne sont que des variantes d’orienta-
tion (fig. 8).
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Fig. 8 : inventaire des marques lapidaires du niveau 2.
Le troisieme niveau

Ce troisieme et dernier niveau conservé est le plus
altéré des trois. Seuls deux rangs d’assises subsis-
tent de 1’élévation. L’acces, lors de notre investiga-
tion, s’effectuait par un escalier agencé de briques
et pourvu de 8 marches, de toute évidence tres tar-
dif. Un garde corps fort ruiné, constitué de pierres
de taille calcaire en remploi, enserre l'arase exté-
rieure de 1’édifice. Ce niveau était desservi par
I’escalier a vis disposé dans I’angle sud-ouest,
comme le montre encore la présence de pierres de

parement formant le cercle de la cage d’escalier. La
configuration de la porte donnant accés au troisie-
me étage était identique au niveau inférieur. L'aire
de circulation était assurée par un plancher sup-
porté par des solives reposant sur quatre poutres,
comme le montrent 'agencement et la dimension
des trous de boulins conservés dans les parements
du mur. Une seule piéce compose cet espace de
dimension égale a la piece inférieure, soit 15,50 m
sur 7,50 m. Trois ouvertures de tir sont symétrique-
ment réparties dans l’abside débordant de I'encein-
te. De plan et de dimensions semblables, elles sont
formées d’une embrasure a niche quadrangulaire
large a forte plongée et étaient vraisemblablement
surmontée d"un linteau sur coussinets.

Restitution des volumes et proposition de data-
tion

Apres avoir dressé I'état architectural de la tour, il
convient de synthétiser I’ensemble décrit pour faire
apparaitre concrétement l’aspect primitif de ce
complexe monumental. Le volume général de la
tour comportait a I’origine quatre niveaux pouvant
se décliner de la maniére suivante.

Le rez-de-chaussée est ceindé par un mur de
refend doté d’une porte, en deux espaces votitées,
I'un d’ogives a six quartiers desservant trois
archeres et 'autre votté en berceau brisé permet-
tant la communication vers la ville par une porte
disposée dans le mur pignon ou vers les niveaux
supérieurs par une porte donnant sur un escalier a
vis. La fonction de ce niveau, dépourvu d’élément
de confort, semble entierement tournée vers la
défense et peut-étre vers un lieu de stockage occa-
sionnel.

Reposant sur le fourrage de la votite des salles
basses, le premier étage comportait une salle spa-
tieuse recouverte de carreaux de pavement et un
réduit servant de lieu d’aisance. La rapidité et la
facilité des déplacements a ce niveau sont assurées
par une porte donnant sur I'escalier, desservant les
autres espaces intérieurs de cette tour mais aussi
par la présence de deux galeries transversales don-
nant sur les courtines, assurant une parfaite mobili-
té défensive des usagers.

Les ouvertures sont matérialisées par quatre
archeres de tir dans l’abside, une fenétre dans les
latrines et vraisemblablement dans le mur pignon
disparu. A l'instar de la salle du second niveau de
la porte de Laon, dotée de cinq baies rectangulaires
a meneau vertical portant un linteau plein a base
rectiligne, nous proposons la restitution de deux
fenétres de méme nature (6) dans le pignon sud-
ouest. La fonction de cette ample salle dépasse le
simple cadre militaire. La présence d’éléments de
confort (latrines), la nature des agencements

(6) - Type A3 selon la typologie proposé par Jean Mesqui
dans Chdteaux et enceintes de la France médiévale, t.11,
1993, p. 201.
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indique un autre usage plus “ prestigieux ” du
moins a l'origine. L’absence de cheminée, élément
de confort par excellence, pouvant étre pallié par
'usage de brasero, ne semble pas un critere discri-
minant.

La fonction de tribunal communal (7) clairement
établie pour le logis situé au deuxiéme étage de la
porte de Laon (FAUCHERRE, 1994) est a n’en
point douter a mettre en rapport avec les aménage-
ments que nous rencontrons a ce niveau de la tour.
La dynamique de communication que nous souli-
gnons plus haut pour 'aspect défensif est peut étre
liée a cette fonction sociale. Sa position, son accessi-
bilité lui conférent un caracteére d’annexe résiden-
tielle voire “ parlementaire ”.

Le troisieme niveau planchéié est plus sobre, du
moins a partir des éléments conservés. Accessible
par l'escalier a vis, la salle comporte trois ouver-
tures de tir ; nous ne pouvons malheureusement
pas en percevoir d’avantage. Comportait-elle des
fenétres sur le mur pignon, était-elle carrelée
comme le niveau inférieur ? Rien n’est moins sur.
Seul son caractére militaire transparait. Un quatrie-
me niveau formant comble devait fermer 1'espace
supérieur, au regard des autres tours de I'enceinte
urbaine ou du chateau. Malheurement aucun indi-
ce ne permet d’en préciser d’avantage. L’installa-
tion des terrasses d’artillerie des 1552, ou encore
pendant la Fronde, les canonnades du siege de
1652 ont fait disparaitre les éléments du couronne-
ment.

Cette tour urbaine ainsi débarrassée des transfor-
mations liées a la restructurations de la place inté-
grant l'artillerie a poudre des XVIe-XVlle siecles
dans la défense et des altérations parasites ulté-
rieures peut étre reconstituée (fig. 18). La construc-
tion de cet édifice, a I’instar de ’ensemble de
I"enceinte urbaine et du chateau, a été mise en
oeuvre a partir de 1220/5 par l’ambitieux
Enguerrand III “ le batisseur ” , mort en 1242.
L’étude menée par Lefevre-Pontalis sur les diffé-
rences des marques lapidaires des portes urbaines
et du chateau, estime que 'enceinte urbaine a été
érigée vers 1220 (LEFEVRE-PONTALIS, 1914). Le
récolement des inventaires des marques levées par
cet auteur et celles recensées dans le second niveau
de la tour le vérifie. Nicolas Faucherre le confirme.

Le caractere exceptionnel de la tour urbaine de la
rue Truande réside dans le mode de traitement
employé pour le couvrement du sol. La porte de
Laon n’en comporte plus aucune trace. L’emploi de
charpente pour supporter les sols de ces cinq
niveaux n’infirme ni ne confirme une réalisation
similaire pour I'aula communale a celle que nous
allons maintenant étudier.

Le contexte archéologique du pavement

D’aprés des éléments observés sur la porte de

Laon, une grande partie des comblements des
tours de l’enceinte urbaine serait advenus au XVle
siecle, plus précisément en 1552, pour adapter la
place a l'artillerie. Mais, si la porte de Laon a fait
l'objet de travaux spécifiques de comblement en un
temps réduit - entre le 15 aott et le 17 décembre
1552, il n’en est peut-étre pas de méme pour
I’ensemble de l’enceinte, qui a sous doute fait
I'objet de plusieurs campagnes de travaux de
défense au XVle et XVlIle siecles (FAUCHERRE,
1994).

Le dégagement un peu brutal, a 'aide de moyens
mécaniques, des niveaux placés au dessus du
pavement, ne permet pas de les décrire avec préci-
sion. Néanmoins, deux coupes ont pu étre prati-
quées dans les deux couloirs d’accés nord-ouest et
sud-est (fig. 9). Elles indiquent nettement que le
remplissage de la tour ne s’est pas constitué en un
seul remblai. Dans les premiers 50 cm de la coupe
effectuée dans le passage sud-est, on peut observer
des couches tres fines, détritiques ou cendreuses
posées sur des sols damés (fig. 10). Elles semblent
correspondre a des sols de circulation construits
alternant avec des niveaux d’occupation. La pre-
miere couche posée sur le pavement a livré lors du
nettoyage de la coupe, deux tessons de céramique.
L’un appartient a un pot a cuire en pate rouge,
commune, trés fortement noirci par le feu, le
second a une coupelle de gres du Beauvaisis. Ces
tessons, attribuables au XVe siecle permettent de
cerner la fin d’utilisation du pavement, tout du
moins dans les couloirs. Dans la coupe nord-ouest,
les couches de circulation au-dessus du pavement
ne sont pas aussi nettes. De toute évidence, I'état
d’usure des carreaux, et le nombre important de
manques non remplacés, mais tout simplement
comblés par de la terre, indiquent une longue utili-
sation de ce sol carrelé.

Nous avons réalisé un petit sondage (70 cm x 50
cm) au centre du pavement, a un emplacement ou
les carreaux manquaient (fig. 11). Il indique deux
choses importantes. En premier lieu, le carrelage
est posé sur un remblais de terre et de cailloutis
calcaire qui constitue le fourrage de la votte infé-
rieure, donc trés certainement des I'origine de la
construction.

D’autre part, un creusement a recoupé le pavement
ainsi que le remblai calcaire, et a été comblé par
une terre brun sombre. Une seconde couche, un
peu plus claire a permis de niveller le comblement
au ras du carrelage. Les carreaux encore en place
sur le pourtour ont été cassés par ce creusement.
Ceci expliquerait la réalisation d’aménagements
internes dans la salle, postérieurement au pave-
ment, et peut-étre avant le XVe siecle.

(7) - A ce propos rappelons que la charte de commune de
Coucy date de 1197. La ville y possédait droit de basse
justice sur toute sa juridiction.

[ —— e———— am—]
F. BLARY / V. DUREY-BLARY

0 1M
[V ——— c——— ]
F. BLARY / V. DUREY-BLARY

Fig. 9 : coupes stratigraphiques des couloirs ; A - coupe nord-ouest ; B - coupe sud-est (dessins F. BLARY/V. DUREY-

BLARY)

LE PAVEMENT

Placé au second niveau, dans la salle haute de la
tour et dans les couloirs de circulation de la courti-
ne, ce pavement couvre une surface de 70 m2.
Malgré certaines altérations (notamment dans la
partie centrale et sur le c6té sud), son organisation
est tout-a-fait compréhensible. Les panneaux et les
bandes de séparation ont été créés a partir de 14
motifs bicolores rouge et jaune, historiés, séparés
par des carreaux verts foncés, presque noirs, unis
(fig. 12).

Les dimensions des carreaux varient entre 130 et
135 mm pour une épaisseur de 30 mm. Ils sont cou-
pés en biseau. Le biseautage est d’ailleurs assez
marqué puisque le carreau perd 5 mm par cOté. Les
carreaux présentent une importante usure de sur-
face et un certain nombre ont perdu leur revéte-
ment glaguré.

Des motifs homogenes

Ces carreaux décorés sont fabriqués selon la tech-
nique dite du décor estampé bicolore. Dans
I’ensemble, ils sont tres bien réalisés et présentent
peu de bavures, de dépassements du rouge sur le
jaune ou inversement. Ils sont tous “ positifs ”,
c’est-a-dire a décor jaune, sur fond rouge.

Quatorze motifs historiés différents ont été réper-
toriés (fig. 13). Ils peuvent étre rangés en quatre

2

coucy
TOUR URBAINE

Fig. 10 : détail de la coupe sud-est. (cliché F.BLARY).

Fig. 11 : vue du sondage (cliché F.BLARY).
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13 14

classes définies par le theme représenté (8).
Le bestiaire

Le bestiaire symbolique

- Deux animaux opposés, séparés par une palme
trilobée (fig. 13-1). Les bords du carreau sont souli-
gnés d’un liseré. Ce motif reprend le theme des

8) - Nous avons repris pour les décrire le classement
défini par M. Carette et D. Deroeux pour les carreaux de
pavement de Flandres et d’Artois (CARRETTE,
DEROEUX, 1985)

Fig. 13 : ensemble des 14 motifs historiés du pavement

oiseaux affrontés picorant I'arbre de vie. Il est diffi-
cile de reconnaitre des oiseaux dans les deux
figures représentées sur ce carreau.

Le bestiaire naturel

- Autruche a dextre (fig. 13-2). La queue forme une
boucle. Les pattes sont bien larges. Nous avons
placé ce sujet dans le bestiaire naturel mais il est
parfois utilisé en héraldique (fig. 14).

Un personnage

- Un personnage réaliste : chevalier a senestre,



COUCY-LE-CHATEAU
Tour de la rue Truande

Niveau 2. Relevé du pavement
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Fig.14 : détail du motif n°2 ; autruche a dextre ( cliché V.
DUREY-BLARY)

tenant une lance ou un drapeau (fig. 13-3). A sa
gauche, un faucon (?) qui semble venir se poser sur
son épaule. Le cheval est en train de sauter par-
dessus une herbe.

Les motifs héraldiques

Motifs héraldiques a figures animales

- Un lion passant a dextre (fig. 13-4). La téte est
allongée. Les oreilles sont assez pointues. Les
pattes sont plutot larges. La pate levée est parallele
au bord du carreau. Le panache de la queue est
tourné vers l'extérieur.

- Un lion passant a senestre (fig. 13-5). La gueule
est ouverte. Le panache de la queue est tourné vers
I'extérieur. Les pattes sont arrondies et lobées (trois
ou quatre lobes), comme un trefle. La pointe de la
queue l'est également. Les bords du carreau sont
soulignés d’un liseré jaune.

- Un aigle, dans la diagonale : ailes au pennes
droites et aux extrémités arrondies (fig. 13-6). La
téte regarde vers le haut. Le bec est fermé. Les
pattes sont écartées et laissent place a une queue
terminée par un petit fleuron de trois plumes. Les
bords du carreau sont soulignés d’un liseré jaune
(fig. 15).

Autre motif

- Fleur de lys disposée en diagonale (fig. 13-7). La
traverse est étroite et de forme ovalaire. Le pied est
trifide. Les bords du carreau sont soulignés d’un
liseré jaune.

Les motifs géométriques ou floraux

Fermés

- Fleur a quatre lobes (fig. 13-8). Une pastille orne
chaque angle du carreau.

Fig.15 : détail du motif n°6 ; aigle en diagonale (cliché. V.
DUREY-BLARY).

- Marguerite a six lobes (fig. 13-9). Les bords du
carreau sont soulignés d"un liseré jaune.

- Fleur a huit lobes (quatre grands et quatre petits
opposés), dans une couronne (fig. 13-10). Dans
chaque angle, feuille trilobée. Les bords du carreau
sont soulignés d’un liseré jaune.

- Croix de Saint-André fleurdelisée (fig. 13-11). Les
fleurons sont dessinés comme des palmettes.

- Quatre fuseaux rayonnants, a pétales lancéolés
(fig. 13-12). Au centre de chaque coté, petite palme
trilobée.

Motif géométrique fermé obtenu par assemblage
de quatre

- Quart de couronne enfermant une frise de pal-
mettes placées téte-béche (fig. 13-13).

Ouverts
- Motif géométrique qui reprend le décor du fuselé

en héraldique (fig. 13-14).. Placé avec d’autres car-
reaux identiques, il peut se multiplier a I'infini.

Ces décors forment un ensemble homogene. Les
dessins sont simples et peu détaillés. Ils couvrent
pleinement la surface du carreau. Les animaux sont
traité de maniére frustre et sont parfois difficile-
ment interprétables Les themes abordés, relative-
ment habituels, sont empruntés a des répertoires
stylistiques parfaitement connus par ailleurs. Les

lions, les aigles, les fleurs de lys, les marguerites,
les rosaces sont extrémement fréquents dans les
pavements médiévaux.

La représentativité des motifs est assez inégale : le
décor le plus fréquent est le n°13 (quart de rosace)
représenté par 115 carreaux et le plus rare est le n°
3 (chevalier) dont il ne reste que 3 individus. Ces

chiffres calculés sur I'état actuel du pavement ne
sont peut-étre pas représentatifs du pavement
d’origine. Cing cent deux carreaux historiés ont été
conservés sur un total de 864 soit 58 % (Tableaux 1
a3).

Quelques variétés de traitement des motifs sont
notables. Elles ont permis au tuilier d’exploiter de

Panneau 1 48| 60, 18 26| 22|
|Panneau 2 86 86 30 34 22
Panneau 3 55| 60 19 28 32]

Panneau 4 216 300] 74
Panneau 5 60, 67 26 26 36|
Panneau 6 35|
Panneau 7 62 67 22| 28 36
Panneau 8 83] 95| 27, 32] 49)
[Panneau § 95 118 32 40| 42

[Panneau 10 55 118 22
Panneau 11 74 101 13 19 24
|Liaison 1 18 18 3
Liaison 2 18 18 | 5|
Liaison 3 119 152 [ 23
Liaison 4 ~ 90 150, [ 30

Liaison 5 18 18 6
Liaison & 18] 18 6
Liaison 7 101 145 24
Liaison 8 15 18, 3
Liaison 9 83 125] 21|
Liaison 10 14 27| 2|
Bordure 1 40 44 1
[Bordure 2 68 160

Bordure 3 0 44

Bordure 4 26| 110]

TOTAL 1497 2198] 204 265 502

Tab.2 : tableau comparatif des carreaux conservés et des
carreaux restitués dans les différentes portions du pave-
ment.

Total de Carreaux | Carreaux

carreaux historiés unis vert
Individus 2331 864 1467
% 37% 63%

Tab. 3 : pourcentages des carreaux unis et historiés.

5 B 83 B e g (1l
o 2X a L
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 | 12 13 14 | Vert | IND

Panneau 1 1 1 2 3 1 4 10 19 7
Panneau 2 2 2 10 2 4 7 1 4 14 35 5
Panneau 3 5 3 1 6 1 2 4 1 2 2 5 23
Panneau 4 2 1 2 3 2 7 10 12 3 16 15 103 39
Panneau 5 36 24
Panneau 6 5 10 4 15 1
Panneau 7 1 1 3 3 12 15 1 26
Panneau 8 2 1 1 2 24 3 3 1 3 6 3 34
Panneau 9 4 2 1 1 il 6 7 2 7 1 40 13
Panneau 10 1 3 2 3 2 2 7 2 30 3
Panneau 11 1 1 2 7 1 3 2 4 1 2 35 15
Liaison 1 2 1 12 3
Liaison 2 1 1 1 1 1 12 1
Liaison 3 1 ) 3 3 5 1 4 1 81 15
Liaison 4 30 58 2
Liaison 5 6 12
Liaison 6 6 12
Liaison 7 1 13 5 2 1 2 73 4
Liaison 8 2 1 12
Liaison 9 1 1 ) d 3 4 3 il 6 61 1
Liaison 10 1 1 12
Bordure 1 1 39
Bordure 2 68
Bordure 3
Bordure 4 26
TOTAL 16 28 3 19 8 67 58 40 54 15 32 54 115 17 862 109

N N [ ——— T ——— Tab. 1 : répartition des types de carreaux conservés dans

| A | e | e b les différentes portions du pavement.

deux facons distinctes un theme identique. En
effet, certains carreaux sont soulignés par un liseré
(6 motifs), d’autres ne le sont pas (8 motifs). On
observe aussi, dans deux cas (le lion et la margueri-
te), la présence ou non du liseré. Le motif est
d’ailleurs traité de maniere différente. Le lion non
souligné est a dextre avec une patte levée (n°4). Le
lion souligné est a senestre et pose les quatre pattes
au sol (n°5). La fleur non soulignée est a quatre
lobes (n°8), la seconde a six lobes (n°9). A chaque
fois, les deux motifs ont une fréquence a peu pres
similaire - 3 et 8 pour le lion , 40 et 54 pour la mar-
guerite..

Cependant, ces 14 motifs forment malgré tout un
ensemble homogene, visiblement issus d'un méme
atelier de production.

Un pavement parfaitement agencé

Le pavement central est constitué de onze pan-
neaux répartis dans cinq bandes paralleles de 0,80
metres de large. Afin d’opérer des comptages sur
I’ensemble de la surface, le pavement de la tour
(sans inclure les couloirs, trop abimés) a été divisé
en onze panneaux séparés par dix bandes de liai-
son longitudinales ou transversales, et quatre bor-
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dures (fig. 16).

La premiere bande comprend trois panneaux rec-
tangulaires (P.1, P.2 et P.3) de longueurs inégales
et séparés par deux liaisons (L.1 et L.2). Dans
chaque panneau, les carreaux sont disposés en
losange, alternant carreaux avec motif et carreaux
unis vert foncés.

Un seul panneau (P.4), comportant des lignes
paralleles de carreaux unis et de carreaux historiés,
constitue la seconde bande.

La troisieme bande est identique a la premiere (P.5,
P.6 et P.7, séparés par L.5 et L.6). La quatrieme éga-
lement, avec deux panneaux plutot que trois (P.8 et
P.9 séparés par L.8).

La derniére bande, placée dans l'arc de cercle com-
porte deux panneaux séparés par une bande de
liaison (L.10). L’un est constitué de losanges alter-
nant carreaux historiés et carreaux unis (P.10).
Dans le second panneau, les carreaux sont placés
en damier (P.11).

Seul le panneau 8 comporte une homogénéité de
motif puisqu’il n’est constitué que du carreau 6. De
surcroit la téte de 'aigle dessiné sur ce carreau est
systématiquement orientée au sud/est. Mis a part
ce panneau aucune organisation prédéfinie a pu
étre établie.

Les bandes de liaison sont toutes constituées a
l'identique : deux lignes de carreaux unis vert fon-
cés enferment une bande de carreaux historiés.
Seule la liaison 4 présente une unité de motif utili-
sant exclusivement le quart de rosace(n°13). Placés
par deux, ces carreaux dessinent alors un demi-
cercle. Néanmoins, une erreur s’est glissée dans le
premier tiers nord-ouest de la bande, ou I'on trou-
ve cOte a cote deux carreaux orientés de la méme
maniere.

L’ensemble du pavement est souligné par une bor-
dure de deux lignes de carreaux unis vert foncés,
suivant les lignes et les courbes de la tour.

Hormis l'aspect désordonné des motifs historiés, ce
pavement est malgré tout homogene. Il ne présente
aucune reprise ou réfection. Les trous, enlevements
de carreaux, n’ont jamais été remplacés mais com-
blés par une terre limoneuse.

Les couloirs de circulation des courtines étaient
également pavés. Les surfaces conservées sont
faibles, mais néanmoins suffisantes pour décrire le
type de panneau dessiné. Dans le couloir nord-
ouest se retrouve un arrangement similaire au pan-
neau 1, encadré par une double bordure de
carreaux unis verts foncés. Le couloir sud-est pré-
sente une organisation totalement différente et
nouvelle. Deux panneaux séparés par une ligne
simple de carreaux unis verts foncés, peuvent étre
distingués. Ils sont de conception identique : des
ensembles de quatre carreaux vert foncés séparent

P5 L5 P6 L6 P7
L4
B B
2 P4 3
L3
P1 L1 ) 2 P3
B

Fig.16 : découpage des panneaux, liaisons et bordures du
pavement (dessin V. DUREY-BLARY).

des carreaux historiés agencés en chevrons. Le
motif le plus fréquent est le n°13, formant des
“ trois-quarts ” de rosaces. Néanmoins, la présence
de quelques décors isolés montre que ces panneaux
n’ont pas été précongus non plus.

Les 3 tableaux indiquent les comptages effectués
sur I'ensemble du pavement, hormis les deux cou-
loirs, considérés comme trop incomplets et dont les
panneaux ne peuvent pas vraiment étre restitués
de maniére sure. Ils permettent de voir la représen-
tativité de certains motifs par rapport a d’autres,
mais également d’évaluer la quantité de carreaux
utilisés pour un tel carrelage, quantité assez impor-
tante puisque l'on a totalisé 2331 carreaux (chaque
triangles étant comptabilisé comme un demi car-
reau). Sur cet ensemble 1600 carreaux ont été
conservés, ce qui représente 70 % du pavement.

L’ensemble de ces observations nous amene a
émettre plusieurs hypothéses quand a la réalisa-
tion du carrelage :

- 'apparente désorganisation pourrait indiquer le
remploi de carreaux plus anciens, expliquant que
le carreleur n’a pas eu de choix véritable pour
concevoir son pavement. En fait cela signifierait
qu’il aurait réutilisé 2300 carreaux, ce qui semble
peu probable. Les carreaux sont tous homogenes,
dans leur décor et dans leurs dimensions égale-
ment, élément qui permet d’infirmer cette premie-
re hypothese.

- I'absence d’organisation des motifs historiés dans
certains panneaux aurait pu s’expliquer par la pos-
sibilité de reprises ou de réfections postérieures,
qui auraient en quelque sorte cassé un carrelage au
départ parfaitement concu. Mais aucune réfection
n’est visible et les manques n’ont jamais été rem-
placés. Les carreaux sont bien tous a leur place ini-
tiale, les orientations d’origine ont été conservées.

- ¢’ilny a pas de conception réellement définie par
avance en ce qui concerne les motifs historiés, nous
pouvons constater en revanche une tres belle orga-
nisation des panneaux en fonction de la forme de la
salle. En fait ce sont les carreaux verts, unis, qui
définissent le motif général par les lignes qu’ils tra-
cent. Quand il le pouvait, le carreleur a ensuite
composé quelques panneaux tel que le panneau 8.

Cette salle n’était sans doute pas la seule pavée,
dans I'ensemble monumental de la porte de Laon,
et I'on pourrait méme avancer, a partir de ces €lé-
ments, que cette piece a été carrelée apres les
autres, car I'artisan a orienté son travail en fonction
des lots de carreaux qu’il lui restait. Le motif le
plus parlant dans cette démonstration est le quart
de rosace, n°13, qui n’a pas réellement sa place
dans un panneau organisé en damier. Or le petit
vestige de pavement observé dans le couloir sud-
est montre qu'il y avait dans les autres salles, sans
doute méme dans la partie intérieure de cette
méme salle, des panneaux construits totalement
différemment, dans lesquels s’integrent tres bien
des rosaces par assemblage de quatre.

ANALYSE ET DATATION

Ce carrelage souleve quelques problemes concer-
nant essentiellement la datation des carreaux de
pavement et surtout la date réelle de leur origine.
En décrivant le mode de fabrication des carreaux
dans le chapitre concernant les motifs, nous nous
sommes contentés de parler de carreaux estampés
bicolores. Détailler plus précisement la technique
utilisée, selon le langage habituellement admis
dans la littérature concernant le sujet, nous amene-
rait a parler de carreaux “ a décor d’engobe ”. Or,
dater du milieu du XIIle siecle ce type de carreaux
peut paraitre fortement exagéré, voire totalement
faux, puisque toutes les datations avancées jusqu’a
maintenant sont de I’extréme fin du XIlIle siecle
(NORTON, 1984 et 1992). Placer a cette méme
période un pavement découvert dans une banale
tour d’enceinte urbaine, dont le role ne serait consi-
déré que strictement militaire, peut relever égale-
ment du défi. Cependant, nous allons tacher de
défendre ici cette idée car un certain nombre
d’arguments permettent de penser que tout ceci
n’est pas totalement illogique. Nous sommes, ne
I'oublions pas a Coucy, dans la premiéere moitié du
Xllle siecle, face a un site d’exception.

Les carreaux de Coucy dans leur contexte régional

Nous n’avons retrouvé aucun motif réellement
identique a ceux-ci. Régionalement, il n’existe pas
de comparaisons possibles. Grace aux travaux
importants d’inventaire réalisés - entre-autres - par
Edouard Fleury dans la premiere moitié¢ du XIXe
siecle, un grand nombre de carreaux de pavement
sont connus sur Laon, Soissons, et leur environs,
carreaux pour la plupart disparus aujourd’hui
(FLEURY, 1854). Les motifs présentés sont extré-
mement diversifiés, au point qu’il est presque
impossible de les reclasser dans un groupe décora-

tif pouvant étre rapporté a une région donnée tel
qu’on peut le voir en Artois pour des carreaux du
XllIle et du XIVe siecle (CARETTE,DEROEUX,
1985). Ces productions, forts variées, s’échelonnent
certainement sur toute la période du XIlle au XVIe
siecle mais la plupart semblent plus tardives que
I’ensemble de Coucy.

A Coucy méme, plusieurs ensembles de carreaux
ont été retrouvés au XIXe siecle. Antérieurement a
1850, des dégagements de terres ont probablement
eu lieu dans I’enceinte du chateau, puisque déja en
1846, Théophile Grégoire parle de I’existence de
“ carreaux peints de lions debouts 7, ayant été
découverts a droite de la porte d’entrée du chateau
(GREGOIRE, 1846, p.43). D’autre part, en 1854 et
1859, Edouard Fleury et Emile Ame publient res-
pectivement des pavements de Coucy, dont deux
rosaces constituées de carreaux triangulaires aux
extrémités arrondies, 'une décorée de rinceaux et
de feuillages, ’autre centrée sur une couronne
fleurdelisée surmontée de dragons (FLEURY, 1854,
p-72 ; AME, 1859, p-138-141). D’apres Edouard
Fleury, ces carreaux “ ont été recueillis dans des
fouilles remontant déja a une vingtaine d’années ”,
soit vers 1835. Il cite également une grande variété
dans les formes (losanges, triangles, hexagones a
pans inégaux, etc), les couleurs et les motifs.

Un deuxiéme lot de carreaux provient de fouilles
réalisées dans le chateau, lors des travaux de res-
tauration du donjon par Eugene Viollet-Le-Duc,
dans les années 1856-1857. Ils ont été découverts
dans le fossé du donjon, dégagé en deux endroits
différents afin de rechercher la naissance des
lézardes principales de l’édifice. Théophile
Grégoire ayant fait un rapport de ces fouilles a la
société académique de Laon, nous avons la une
description tout a fait intéressante du contexte
archéologique. Les fouilles ont été effectuées sur 7
meétres de profondeur jusqu’au dallage couvrant le
fond du fossé. Deux couches ont été distinguées,
I'une comportant des fragments de la démolition
moderne, dont des pierres sculptées de la chapelle,
'autre, qualifiée de “ plus ancienne, humide, noi-
ratre ” a livré des boulets de pierres, des tuiles, des
ardoises, des ossements et de “ nombreux carreaux
émaillés ” qui forment une partie notable de certai-
ne couches (GREGOIRE, 1857). La premiere couche
citée correspond a la destruction de I'édifice suite a
son abandon. La seconde est liée vraisemblable-
ment aux rejets effectués durant I’occupation du
batiment.

Trois types de carreaux sont décrits : le carré par-
fait de 14 cm de coté, le triangle isocéle a base cur-
viligne, le losange aigu. L’absence de dessin ne
permet pas de les visualiser en détail. Ils sont
décrits de la sorte : les losanges sont en général
monochromes, les pavés isoceles servent a compo-
ser les rosaces déja publiées ; sur les pavés carrés
les motifs décrits sont “ le centaure, I’autruche , la
chimere, le lion local, la fleur de.lys sous toute ses
formes diverses ”, mais également “ les armes de
Coucy fascées de vair et de gueules de six pieces ”.
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Aucun de ces carreaux ne nous est parvenu. Seul
un exemplaire est conservé au musée de Laon : il
s’agit d’un carreau de forme losangique orné de
quatre palmettes reliées au centre en laissant un
carré en réserve (FLEURY, p.70, n°174).

Théophile Grégoire décrit également des paveés
carrés de 12 cm de cdté, qui doivent correspondre a
un ensemble de carreaux de la fin du XVe/début
du XVle siecle dessinés par Eugene Violet-Le-Duc
dans son Dictionnaire raisonné de 'architecture
(VIOLET-LE-DUC, 1854-1868, chapitre Carrelage).

Quoiqu’il en soit, de tous ces carreaux, aucun ne
peut étre comparé avec I’ensemble étudié ici. Les
formes, les motifs ne semblent pas correspondre
vraiment, hormis quelques pavés carrés de 14 cm
de coté dessinant un autruche ou un lion. Sans les
dessins et sans les carreaux, la comparaison s’arre-
tera ici. Par contre, cette abondance de carreaux
dans le chateau de Coucy et notamment autour du
donjon est a prendre en considération pour mieux
connaitre la décoration intérieure de toutes ces
salles.

Des carreaux de pavement en contexte militaire

Beaucoup de chateaux ont livré des pavements,
mais trés souvent ceux-ci ont été découverts dans
des salles seigneuriales, de réunion et d’apparat,
ou dans des chapelles - le plus bel exemple est sans
aucun doute la chapelle du chateau de Suscinio
(Morbihan) qui a livré un magnifique pavement du
XIVe siecle (ANDRE, 1986). Il existe peu
d’exemples de pavements découverts a l'intérieur
de tours défensives. S’il en existe en contexte cas-
tral, comme dans la Tour de la Taillerie au chateau
du Louvre (LAGARDE, 1994), les vestiges sont
beaucoup plus rare en défense urbaine, voire tota-
lement inexistants.

La porte de Laon de Coucy, soit le passage défendu
par deux tours et la barbacane qui la précede, est
un unicum au XIlle siecle (FAUCHERRE, 1994). La
tour de la rue Truande, ainsi que la tour de
Mangard, qui forme son pendant a I’ouest, bien
qu’elles n’aient jamais été traitées avec la porte de
Laon par les différents historiens de 1’architecture
qui se sont penchés sur I'édifice, sont, comme nous
I'avons vu, a intégrer complétement au complexe
défensif que constitue le “ front de I'est ” de la ville
de Coucy.

Ce second niveau de la tour de la rue Truande cor-
respond au troisiéme niveau de la porte de Laon.
C’est également le niveau ou se fait la circulation
du chemin de ronde et des courtines (Fig. 17). Le
troisieme niveau de la porte de Laon est celui de la
salle du logis, dans laquelle sont présentes une che-
minée, des peintures murales, et des faux-joints
rouge-vermillon, autant d’éléments d’apparat et de
confort qui montrent bien que cette salle n’est pas
une simple salle de garde. Or c’est, on le sait, la
salle ou se produit la justice communale. Ainsi, si
’on congoit que I'ensemble des salles de ce niveau
étaient reliées, un tel pavement peut tout-a-fait
avoir sa place dans cette tour d’enceinte urbaine,
qui n’a plus alors un seul role défensif, mais égale-
ment un rdle de salle de réunion, et peut étre de
corps de logis ou d’annexe a la salle principale sise
a l'intérieur de la porte.

Comme l'indique le petit sondage réalisé au centre
du pavement, les carreaux ont été posés deés I'origi-
ne de la construction, soit, au vu des résultats four-
nis par l’analyse monumentale, dans une
fourchette chronologique entre 1220 et 1242, de
toute fagon, au plus tard en 1242.

Les carreaux estampés bicolores : incrustation ou
décor d’engobe ?

D’apres Christopher Norton, qui reste actuelle-
ment une des personnes ayant le plus travaillé sur
les problemes d’origine de ces productions, les car-
reaux bicolores dits “ incrustés ” seraient apparus
vers 1240, les carreaux utilisant la technique de
'engobe seraient plus récents - troisiéme quart du
XIlIle siecle (NORTON, 1983 et 1984). Ainsi, les
datations des carreaux estampés bicolores, et prin-
cipalement la date de leur apparition, reposent sur
un postulat tres simple et “ évolutioniste ” : selon
une prétendue évolution technique, les carreaux
dits “ incrustés ” (dont 'empreinte est entre 2 et 5
mm) sont plus anciens que les carreaux dit “ a
décor d’engobe ” (dont 'empreinte est inférieure a
2 mm). La différence viendrait de I'utilisation pour
remplir le motif, dans le premier cas, d’une argile
assez compacte, dans le second cas, d’une argile
beaucoup plus liquide dite “ engobe ” (NORTON,

Fig. 17 : restitution des niveaux correspondant a celui du
pavement dans la porte de Laon et la tour Mangin (dessin
F. BLARY).

Tour Mangard

Porte de Laon

1984). Cependant, il est assez délicat de faire la dif-
férence entre un décor incrusté a 1 mm d’épaisseur
(NORTON, 1992, p.83) et des carreaux engobés de
1 a2 mm d’épaisseur (NORTON, 1992, p.89).
Quelle est alors la réelle distinction entre les deux
techniques étant donnée une profondeur
d’empreinte analogue ? Comment cette variation
peut-elle se voir sur un carreau complet ? Malgré
leur usure importante, certains carreaux de Coucy
paraissent avoir des empreintes plus profondes
que d’autres. Sur un grand nombre de carreaux, le
motif s’est écaillé sans laisser de trace de 'emprein-
te. D’autre carreaux présentent un motif plein,
mieux préservé car peut-étre plus épais. Doit-on
parler de carreaux incrustés ou de carreaux a décor
d’engobe ?

Tres souvent les motifs sont dits “ incrustés ” car
une ligne marque la limite de 'empreinte, phéno-
mene du a la rétractation de l'argile coulée dans le
creux du motif par rapport au support, du fait de
l"utilisation d"une argile de remplissage trop épais-
se et d'une empreinte trop profonde. Des expéri-
mentations de reproduction de carreaux estampés
ont montré I'impossibilité, quelle que soit la pro-
fondeur de I'empreinte, de placer une argile trop
épaisse dans un motif en creux pour des raisons de
déformation du support et de non adhérence de
'argile au support provoquant un décollement au
séchage ou a la cuisson (BARBIER, CAILLEAUX,
CHAPELOQOT, 1987). La profondeur de I'empreinte
ne serait pas aussi systématiquement liée au type
d’argile posée a l'intérieur. L’argile utilisée était
donc, de toute maniere, suffisamment liquide pour
se couler dans "’empreinte. Il parait évident néan-
moins qu’'une empreinte profonde de 5 mm pré-
sente plus de risques de retrait qu'une empreinte
de 1 mm.

En second lieu, ces expériences indiquent la néces-
sité de couler l'argile liquide sur un support frais,
afin que les deux argiles subissent un phénomene
de retrait identique, éludant le phénomene de
rétractation. Donc, pour éviter le séchage des car-
reaux avant d’avoir coulé I'argile liquide, le tuilier
devait limiter ses productions de maniere a réaliser
toutes les opérations dans un méme temps. Ceci
dit, dans le cadre de tres grosses productions, il
pouvait arriver que certains carreaux soient semi-
secs au moment ou l"argile était coulée dans
I’empreinte, ce qui expliquerait I’existence de
lignes de rétractation sur certains carreaux n'ayant
pourtant pas une empreinte profonde.

Pour résumer, le terme d’incrustation peut en effet
s’appliquer a des carreaux dont I’empreinte trop
profonde a créé un phénomene de rétractation
entre deux argiles. Mais ce terme peut tout autant
concerner des carreaux dont on aurait laissé sécher
le support (volontairement ou non) avant de com-
bler I'empreinte. Ces carreaux résultent-ils d'une
technique de fabrication plus ancienne ou d"une
organisation différente dans l'atelier de produc-
tion ? Et ces simples constatations (utilisation
d’une argile plus ou moins liquide, réalisation

d’une empreinte plus ou moins profonde, temps de
séchage des supports) permettent-elles d’insinuer
I'introduction d’une mécanisation de la produc-
tion ?

Ces criteres techniques d’évolution reposent égale-
ment sur 'idée que les tuiliers formaient une cor-
poration fermée sans contact avec des potiers de
terre, qui au début du Xllle siécle étaient pourtant
capables de fabriquer, en tres grandes quantités,
des céramiques a parois fines, avec des décors
complexes, utilisant des engobes sous des
appliques et sous des décors moulés, le tout étant
glaguré jaune ou vert (VERHAEGHE, 1989 ;
note 9). '

Les carreaux de pavement hors-contexte sont-ils
datables ?

La majeure partie des carreaux cités par
Christopher Norton pour étayer ses affirmations
sont trouvés hors contexte. Toute sa théorie repose
sur des criteres d’évolution techniques dont on a
vu qu’ils sont sans doute a nuancer, et sur des cri-
teres stylistiques qui sont tres certainement a nuan-
cer quand on sait la lenteur de I’évolution des
motifs sur les trois siecles durant lesquels ils per-
durent. Rien n’est plus aléatoire que de distinguer
les évolutions stylistiques des motifs historiés. Les
thémes abordés restent pratiquement tous les
mémes sur I'ensemble de la période concernée par
l"utilisation de ces carreaux -XIlle/XVle siecle. Et si
I'on constate une plus grande précision et une plus
grande finesse des décors au XIVe siecle qu’au
XlIlle siecle, doit-on pour autant voir une évolution
simpliste, du plus simple vers le plus complexe ?

Dans la période qui nous concerne, le seul pave-
ment en place parfaitement daté, découvert récem-
ment dans une fouille archéologique est celui de
I’abbaye de Maubuisson (Val d'Oise). Ce pavement
présente un décor de mosaique en étoile constitué
de carreaux glagurés jaunes et verts, organisé
autour d"un carreau hexagonal a décor “ incrusté ”
rouge sur jaune, représentant une croix a six
branches terminée par une boule. Des carreaux
représentant des fleurs de lys et des chateaux de
Castille utilisant le méme mode décoratif ont été
retrouvés en remblais (SOULIER, DECHAVAN-
NE, WABONT, 1988). Ce pavement, en effet, est
tout a fait daté par la date de consécration de I'égli-
se en 1240. En ce qui concerne les carreaux de
Fontenay (Cote-d'Or), second exemple cité pour
l'origine des carreaux “ incrustés ” (NORTON,
1983), I'absence totale de carreaux trouvés dans des
contextes archéologiques fiables nous parait étre
un critere essentiel pour remettre en cause les data-
tions données, fondées uniquement sur une typo-
logie des techniques de fabrication.

(9) - C.Norton a peut-étre rejeté un peu rapidement ce
lien possible, en considérant que le développement
I'industrie des carreaux de pavement doit étre comprise
de maniere indépendante (NORTON, 1986, p.290).
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D’autre part, comment expliquer qu’en 1240-1250,
en France, les ateliers cisterciens commencent tout
juste a produire ce type de carreaux et uniquement
dans des sites cisterciens, alors qu’au méme
moment en Angleterre, nous trouvons des car-
reaux dits “ incrustés ” dans des lieux laics, tels que
le palais de Clarendon en 1244 et le chateau de
Winchester en 1250 (EAMES, 1980). Ce sont, de
surcroit, des motifs extrémement variés, sophisti-
qués et détaillés, qui montrent une parfaite maitri-
se de la technique. comparativement, il semble que
les Cisterciens en France accusent un net retard.
D’ailleurs des carreaux de mosaique bicolores, tres
proches de ceux que 'on trouve a Clarendon, sont
connus en France a Saint-Pierre-sur-Dives en
motifs jaunes sur fond rouge et inversement.
Malheureusement, ce pavement ne peut pas vrai-
ment étre daté avec précision puisqu’il a d’abord
été déplacé au XVlIle siecle. Son organisation a fait
l'objet d"un relevé au milieu du XIXe siecle (RAME,
1852), avant d’étre déplacé a nouveau au début du
XXe siecle. 11 est daté début du Xllle siécle par la
datation du choeur et de la salle capitulaire.

On peut constater également qu’entre des décors
incrustés, tres sobres, tels qu’on les voit a
Maubuisson (datés de 1240) et des décors travaillés
sur des carreaux de diverses dimensions et dans
des pavements agencés de fagcon tres complexe, tels
qu’a Saint-Germain des Prés (datés de 1275), il se
passe une période de 35 ans durant laquelle I'évo-
lution se congoit assez mal. Ceci est probablement
lié a I’absence de pavement datés de la période
intermédiaire sur la région parisienne.

La question qui ressort de tout cela est la suivante :
le site de Maubuisson, fondation cistercienne, est-
il un bon critére de datation pour I’ensemble des
carreaux produits a la méme époque, par des laics
comme par d’autres Cisterciens ? En effet, au XIle
et au début du XIlle siecle, les moines cisterciens
de l'abbaye de Chaalis, dans I'Oise, se procuraient
de la terre dite “ propre a fabriquer des tuiles ” sur
le territoire du village de Fosses (Val d'Oise), répu-
té pour étre un centre important de production
potiére a ces mémes dates (10). Dailleurs, au début
du Xllle siecle, ils obtinrent le droit d’extraire de la
terre a Luzarches, pour leur tuilerie de Commelles,
dans 1'Oise (11), avec 'autorisation de vendre les
produits finis, ce qui montre bien qu’ils n’étaient
pas totalement coupés du monde extérieur
(BLARY, 1989). C’est d’ailleurs au méme moment
qu'ils édifient une seconde église dans laquelle ont
été retrouvés des pavements comparables a ceux
découverts dans les fouilles de la tuilerie de
Commelles, et pour lesquels rien ne prouve, en
I’absence de découvertes stratigraphiquement
fiables, qu’ils n’aient pas été posés deés 1'édification
de cette seconde église, consacrée le 2 octobre 1219.

Mais, la question peut se poser a I'inverse. Les
Cisterciens sont-ils au début du Xllle siecle repré-
sentatifs de ce qui se fait a I’extérieur ? Si eux-
mémes cherchaient a simplifier au maximum les
formes et les décors, des ateliers ont pu développer

des productions totalement originales non adop-
tées par les Cisterciens pour des raisons de pureté
et de respect de la Regle.

Sans revenir sur 'ensemble des éléments qui ame-
nent Christopher Norton a dater les carreaux de
pavement, il ressort de toutes ces constatations
qu’en l’absence de contextes archéologiques bien
datés, un grand nombre d’affirmations sont a
reprendre car reposant sur des fondements trop
imprécis. La datation des carreaux de pavement
reste une notion encore floue, ceci pour plusieurs
raisons. Tres souvent les carreaux sont découverts
hors contexte, en remblais. En second lieu, un
grand nombre de pavement en place ont été¢ mis au
jour dans le courant du XIXe siecle ou au début du
XXe siécle, a une période ot les techniques de
fouilles étaient assez précaires et sans utilisation de
méthodes d’enregistrement stratigraphique. Le
plus simple était alors d’attribuer les pavements
aux phases initiales de construction ou au grandes
phases de remaniement des batiments, données
parfois connues par les textes. Il est tres difficile de
reconnaitre dans un pavement les reprises ou
réfections, ou pire encore, les éléments en remplois,
provenant de salles réaménagées ou d’édifices
antérieurs détruits, d’autant plus s’ils ne sont
connus que par des relevés ou des fouilles
anciennes. De ce fait, certains pavements ont pu
étre attribués dans leur intégralité a une période
donnée alors qu’il aurait fallu y voir plusieurs
étapes de pose. Certains carreaux isolés sont trop
facilement attribués a une phase de construction
d’un batiment, dont la date est connue par des
textes, simplement parce que la technique
“ parait ” plus ancienne qu'une autre.

Lorsque Christopher Norton a affirmé dans les
années 1983-1985, a partir de I’exemple de
Maubuisson que les carreaux de pavements estam-
pés bicolores apparaissaient vers 1240 en France,
tous les archéologues travaillant sur des ensembles
de carreaux ont été pleinement satisfaits. En effet,
pour toutes les raisons décrites ci-dessus, il est
extrémement difficile de dater des pavements,
encore a I’heure actuelle. En ce qui concerne le
pavement de Coucy, la question reste malgré tout
en suspens, mais elle est posée. Les datations
apportées par Christopher Norton ne nous
conviennent pas car il nous parait évident que le
pavement est intégré des la construction de I'édifi-
ce défensif. Ceci va également a I’encontre des
notions évolutives qui défendent 'idée de I'appari-
tion des pavements d’abord dans des lieux reli-
gieux, puis dans des lieux laics. A moins que,
comme nous le pensons, l’origine des carreaux
estampés bicolores soit a placer plus tot, dans les

(10) - Des fouilles ont eu lieu récemment a Fosses, dans le
Val d'Oise, sur un atelier de potier médiéval (GUADA-
GNIN, 1992).

(11) - Dans la tuilerie de Commelles. (Oise), jamais aucu-
ne découverte de tuile n’a été mentionnée (BLARY, 1989,
p-359).

prémices du XlIIe siécle, voire deés la fin du Xlle
siecle...

Par ses dimensions, la qualité des magonneries et
surtout de ces espaces intérieurs, la tour de la rue
Truande constitue un édifice remarquable de
I’enceinte urbaine de Coucy, qu’il convient de rap-
procher du caractére unique de la prestigieuse
porte de Laon. Au regard de ses volumes et de sa
position, la tour de Mangard (toujours recouverte
des terrasses d’artillerie) doit étre trés semblable a
la tour que nous venons de décrire (12). Cet
ensemble constitue un triptique monumental
défensif cohérent. La position déja hautement sym-
bolique traditionnelle des portes urbaines est ren-
forcée de la marque du pouvoir communal. La
complémentarité de ces trois édifices se trouve
aussi dans la fonction sociale. Mais la porte de
Laon se distingue nettement, comme le montre
bien Nicolas Faucherre, par une “dichotomie
totale entre les fonctions défensives et symboliques
d’une part, concentrées vers I’extérieur en une
facade aveugle et compacte, et les fonctions rési-
dentielles et judiciaires, d’autre part, développées
vers l'intérieur en un grand logis transversal large-
ment ouvert sur la ville 7. La tour de la rue
Truande ne comporte pas ce cloisonnement (fig. 18
et 19, pages suivantes). Les fonctions défensives et
résidentielles restent dépourvues de frontieres clai-
rement établies, s’inscrivant bien dans la norme
architecturale prévalant en cette premiere moitié
du Xllle siecle.

(12) - Souhaitons que dans le cas d’une intervention de
dégagement éventuel, il soit tenu compte des remarques
préliminaires de cet article...
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Fig. 19 : restitution du pavement du niveau 2 de la tour de la rue Truande.

COUCY-LE-CHATEAU
Tour de la rue Truande
Niveau 2. Restitution du pavement
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