Trimestriel - 2003 N° 3/4

2

i

g 4 1
a1 =
4

e Autour des convers de Saint-Jean-des-Vignes « Soissons (Aisne)
e [e matériel céramique du Cerny et du Chasséen de I'Oise

® |es mortiers de chaux du sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre (Somme)




—— RAP - 2003 N° 3/4 ; Arnaud COUTELAS, Mortiers de chaux du sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre (Somme)

LES MORTIERS DE CHAUX DU SANCTUAIRE ANTIQUE
DE RIBEMONT-SUR-ANCRE (SOMME)

Arnaud COUTELAS *

INTRODUCTION

Le site de Ribemont-sur-Ancre se trouve a
dix-sept kilometres a 'est d’Amiens. Découverts
par prospection aérienne en 1963 par Roger
Agache, les seuls vestiges visibles ont d’abord été
interprétés comme une vaste villa gallo-romaine.
Les premieres fouilles furent engagées en 1966 par
Alain Ferdiere dans le cadre d'un programme
d’étude sur les villae gallo-romaines. Ces travaux
amenerent le fouilleur a évoquer, dés 1967, une
hypothese cultuelle. La direction de la fouille fut
alors reprise en 1968 par Jean-Louis Cadoux et
Jean-Luc Massy qui explorerent une zone interprétée
d’abord comme un « macro fanum », correspondant, en
fait, a un temple a podium. L'ensemble des vestiges
furent alors présentés comme un conciliabulum, ou
plutdt un « sanctuaire a pelerinage », par Jean-
Louis Cadoux, directeur des fouilles de 1969 a 1987.
La théorie des conciliabula est maintenant largement
remise en cause ; I’hypothese d"un sanctuaire gaulois
donnant naissance a un grand ensemble gallo-
romain reste admise depuis 1990, date de reprise
de la fouille par Jean-Louis Brunaux (BRuNAUX et al.,
1999). La poursuite des prospections par Roger
Agache dans les années 1970 a révélé une agglo-
mération se répartissant sur pres d’un kilometre,
érigée suivant un systeme de terrasses sur un
versant de la vallée de 1’Ancre, avec des thermes,
un théatre et le sanctuaire (fig. 1).
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Fig. 1 : plan général du site de Ribemont-sur-Ancre
(Fouilles ].-L. BRUNAUX ; DAO, G. FERCOQ DU LESLAY).

Un programme de recherches est donc mené
depuis 1990 sur le sanctuaire, montrant la présence
au III¢ siecle avant notre ére (La Téne moyenne)
d’un trophée constitué des restes de plusieurs
centaines d’individus et de milliers d’armes. Un
temple (édifice 15) est construit sur le méme lieu
vers 30 avant J.-C., apres nettoyage du site (phase I
du sanctuaire ; BRUNAUX et al., 1999). Ce temple,
reconstruit au début de notre ere (phase 1I) et res-
tauré au milieu du I siecle (phase III) est doté, a la
fin de ce siecle, d'un double quadriportique (phase
IV). Un nouveau temple sur podium (édifice 16),
monumental, est construit plus au nord, dans la
seconde moitié du II°¢ siécle, entouré d’un nouveau
portique (phases Va et Vb), délimitant une deuxieme
aire sacrée (fig. 2 et 3).

Le site est riche d’un point de vue architectural
du fait d'un processus continu d’embellissement
qui est passé, depuis 1’érection du premier temple,
par de nombreuses campagnes de construction ou
de restauration. Il en résulte une réelle complexité
dans la succession et les recoupements de magon-
neries. Des problemes de restitution sont sensibles,
dus a la récupération systématique des matériaux, a
la mauvaise conservation des vestiges en place et a une
mauvaise représentation des blocs architectoniques
découverts dans les remblais postérieurs.

L’étude des matériaux et des techniques s’inscrit
dans une démarche générale de compréhension du
site ; elle permet, par un dialogue constant avec
l'ensemble des données de terrain ou issues de I'étude
du matériel archéologique, d’agrémenter la vision
des phases de construction et de décoration des
édifices. L'analyse des mortiers de chaux revét un
intérét particulier du fait des volumes importants
mis en ceuvre et de la diversité des utilisations de
ce matériau « anthropique ».

D’une part, I'étude des mortiers de magonnerie
permet de discuter les hypotheses de succession
des étapes de construction, et d’effectuer leur suivi
lorsque des types de mortier sont visiblement liés a
une phase unique d’édification. D’autre part, couplée
a l'étude stylistique des ensembles picturaux,
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l'analyse des mortiers permet d’associer ou, au
contraire, de dissocier des groupes de fragments
d’enduits peints retrouvés dans des remblais dont
les informations stratigraphiques n’autorisent pas
un retour a leur phase et position d’origine. Enfin,
des fragments de mortier aux formes caractéris-
tiques peuvent apporter des renseignements
architecturaux, aussi bien pour la mise en place des
sols que pour les composants des élévations,

notamment les toitures.

Une attention particuliére a été portée sur les
fragments de peintures murales. Une grande diversité
de support a été retrouvée au cours de la fouille.
Plusieurs n’ont pu étre rattachés a une étape précise
de construction et de décoration du site, ne
permettant pas notamment d’appréhender la
décoration du deuxieme ensemble cultuel (du

II¢ siecle de notre ere).
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Fig. 2 : localisation des édifices et des espaces cultuels du sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre (DAO, G. FERCOQ DU LESLAY).

De nombreux prélevements de mortier de
chaux ont été effectués au printemps et en été 2000.
Il s'agit de trois ensembles d’échantillons distincts
correspondants a des mortiers de magonnerie
prélevés in situ, a des éléments d'enduit peint en
position secondaire et a des fragments divers (dont
des éléments de toiture), eux aussi non en place.
Leur étude fait appel a une méthodologie analy-
tique simple, fondée sur les observations de lames
minces en microscopie optique (en transmission)
qui offre le plus grand nombre de critéeres et
d’informations directement soumis a la critique.
Ces observations nous informent, non seulement
sur la composition du matériau, mais aussi sur les
différentes étapes de la chaine opératoire. Ce
travail d’analyse débouche sur une classification
typologique des mortiers de chaux. Les types sont
ensuite replacés dans l'histoire de I'édifice,

confrontés suivant leur utilisation aux phases de
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Fig. 3 : numérotation des murs du sanctuaire (DAO, G.

FERCOQ DU LESLAY).
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construction connues. Cette démarche se pose
comme un préalable nécessaire a la compréhension
du métier antique de magon et de stucateur.

LE CAS DU SUPPORT DES ENDUITS PEINTS

Trente-trois échantillons ont été sélectionnés.
Ces éléments d'enduit peint ont été exhumés en
plusieurs points sur le site (fig. 4), toujours en position
secondaire. Il est possible de les rattacher a une
phase de construction, selon I'endroit ot ils furent
exhumés :

- pour la phase I, sur I'emprise de la cella de I'édifice
15 (RSAEP 1 et 3-6) et sur celle du chemin d'acces
au temple Ed.15 (RSAEP 11-13) ;

- pour la phase II, dans I'exeédre 11 du portique flavien
(RSAEP 2 et 14-17) ;

- plusieurs éléments issus de la destruction du
portique flavien Po3 (construit lors de la phase V),
retrouvés dans les remblais sous l'exedre 18
(RSAEP 18-24 et 28-32) ou devant elle, au sud-ouest
(RSAEP 25), au niveau du portique de la deuxiéme
aire sacrée (RSAEP 26-27), de la terrasse sous la
cour entre le portique Po9 et le podium de I'édifice
16 (RSAEP 33) et dans un niveau de démolition sur
l'aire de travail de la construction du temple 16
(RSA 4, US 11-19, au nord de M.264) ;

- la fosse 17, au nord de l'exedre 13 (RSAEP 7-10),
comblée au milieu du II* siecle, lors de ou apres la
phase V (phase VI ?).

TYPOLOGIE

Les types de mortier de chaux peuvent se classer
suivant deux familles : les mortiers « sableux »
(MS) et les mortiers de tuileau et de « sable » (MTS).
Le tableau I résume les principales caractéristiques
des types de mortier de support ; les teneurs relatives
en granulat ont été établies par observations au
microscope optique (1).

Les types MS1 et MS3 sont les deux seuls matériaux
qui ne semblent pas contenir une fraction limoneuse

ou argileuse. Deux types de mortier montrent des
teneurs variables pour une famille de granulat : les
cristaux anguleux de calcite pour MS1 et le silex
pour MS7. Ces variations sont telles que MS1 est
moins riche en cristaux de calcite en surface (pour
les derniers 500 ym de la couche) et que MS7 est
plus riche en éléments grossiers (silex surtout) en
base de couche (qui est d’ailleurs la premiere
appliquée contre le mur ; cf. infra).

Plusieurs familles de granulat ont donc été
mises en évidence :
- les cristaux de calcite se présentent toujours sous
la forme de cristaux anguleux, aux arétes vives. Les
grains ont la dimension des sables fins. On observe
aussi de la poudre (résidus du broyage). Il s’agit
presque exclusivement de monocristaux, sans
extinction onduleuse, aux macles polysynthétiques
peu fréquentes. On suppose une exploitation de
veines de calcite dans les calcaires proches plutot
qu’un broyage de fragments de marbre ;
- la craie est présente, presque toujours sous forme
de grains émoussés. La nature de celle-ci ne semble
pas évoluer, seule la granulométrie varie ;
- les fragments de silex sont anguleux, aux arétes
vives. Leur nature ne change pas d’un mortier a
l'autre, seule la granulométrie varie ;
- les limons sont anguleux, quartzeux pour l'essentiel,
constitués aussi de cristaux de calcite ;
- les grains de quartz sont subarrondis pour la
plupart. On ne voit pas de quartz polycristallins ou
hérités de structures métamorphiques. Ils sont
toujours de faibles dimensions, de diametre inférieur
a 500 pm en général ;
- pour le tuileau, le probleme est différent, puisqu'il
s'agit d'artefacts. La diversité semble varier suivant
le type de mortier. La granulométrie differe aussi,

(1) - Un enduit peint est constitué de plusieurs couches,
qui se notent, de l’avers (surface) au revers (mur) comme
suit : couche picturale Cp, couche d’épiderme (a), couches
suivantes de transition et de préparation (b), (c), etc. (d’a-
pres Frizort, 1975).
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Types Couleur Cristaux Craie Silex Limon Tuileau Remarques Strates
de la matrice de calcite quartzeux
MS1 Blanc cassé Variable, 20 a 50% f: tr (@)
MS2  Beige créme clair tr 50% + + Fabriques de sols
Paille fréquente (a) ou (b)
Quelques coquilles
MS3 Blanc 10-15% + + (a)
MS4 Beige creme foncé 10-15%  + 40%  <5% Quelques coquilles (b)
MS5 Blanc beigeéatre 5% 25-30% + (a)
MS6 Beige creme foncé 15% + 25-30% <5% Beaucoup de paille (c)
MS7 Beige terreux + 35-40% 15% +a20% <5% Granulométrie variable (b)
MS8 Marron terreux + 20%  20% <5%  <5% Quelques coquilles (@)
MTS1  Rose foncé + <5%  <5%  30% Paille (a)
MTS2  Beige rosé + + 15-20% <5%  40% (b)
MTS3  Beige rosé + 35% 5% <5%  <5% 20-25% Plusieurs coquilles (b)

Tab. I : principales caractéristiques des types de mortier constituant le support des peintures murales du sanctuaire de
Ribemont-sur-Ancre ; tr : présence rare (en « traces ») ; + : présence en faible quantité, non quantifiable.

Fig. 4 : principaux échantillons de mortier de construction -RSA- et d’enduit peint EP- (DAO, G. FERCOQ DU LESLAY).

mais la gamme granulométrique est toujours
compleéte, depuis la poussiere de tuileau jusqu'aux
dléments millimétriques ;

- quelques éléments associés ont été repérés : la
paille, les charbons de bois, des coquilles (fossiles ?),
des éléments de sol pédologique et des grumeaux
de chaux. Seule la paille est représentée de fagon
assez significative dans certains types pour étre
considérée comme un ajout volontaire de « granulat »,
celle-ci permettant, au méme titre que les poils des
animaux, de créer un réseau de fibres armant le
mortier.

ASSEMBLAGES STRATIGRAPHIQUES

Un support de fresque se compose d'une réunion
stratigraphique de plusieurs types de mortier. Afin
de simplifier le discours, sont reportés dans le
tableau II les différents assemblages et les échan-
tillons respectifs. La figure 5 illustre les assemblages
stratigraphiques A, B, C et E.

Seul RSAEP 25 n'est pas indiqué, il semble que
l'on ait exclusivement une couche de type MS7,
mais la mauvaise tenue de l'échantillon et la mauvaise
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qualité de la lame mince ne nous permettent pas de
'affirmer. Nous avons indiqué dans le tableau II les
échantillons qui n'ont pas donné lieu a une lame
mince, mais que les observations macroscopiques
nous permettent de rattacher a un assemblage.

LES ENSEMBLES

Le cas des enduits peints a la particularité de
présenter essentiellement des fragments trouvés en
position secondaire, provenant de la démolition ou
des remblais. Le premier travail a donc été d'isoler
les ensembles susceptibles de nous fournir des
éléments stirs de corrélation entre une (ou plusieurs)
phase(s) de construction et une (ou plusieurs)
stratification(s) des types de mortier, et ce a partir
des données de la fouille.

La peinture murale du premier temple (édifice
15) a été exhumée sur 'emprise exacte de la cella
(BRUNAUX ef al., 1999, p. 225). Il a été démontré que
les éléments de la couche de fragments d'enduits
peints, disposée sur le dallage de l'allée sud du
temple, proviennent de la destruction de ce dernier,
puisque des remontages ont été possibles. Ainsi, les
types et assemblages retrouvés dans les ensembles
« cella édifice 15 » et « allée sacrée 21 » sont consi-
dérés comme appartenant a l'origine aux murs de
la cella du temple édifié durant la deuxieme phase
de construction du sanctuaire. Ces assemblages
sont A, C, D et G, ce qui correspond aux types de
mortier MS1, MS2, MS4, MS5, MS6, MS7, MSS,
MTS1 et MTS2.

Les types et assemblages retrouvés dans
I'ensemble « portique flavien — exédre 11 (Ex.11) »
sont considérés comme appartenant a l'origine a
cette structure, édifiée durant la quatrieme phase

de construction, puisque les éléments y ont été
retrouvés en place. Ces assemblages sont E et G, ce
qui correspond aux types MS1, MS7 et MSS.

A partir de ces deux ensembles, plusieurs
confirmations et remarques peuvent étre formulées
sur les différents groupes d'échantillons et sur les
structures les ayant livrés. Tout d’abord, on retrouve
I'assemblage A caractéristique de la décoration
primitive du temple Ed.15 dans des fragments
provenant du remblai de la terrasse entre le
podium du temple Ed.16 (deuxieme aire sacrée) et
le portique Po9 (échantillon RSAEP 33), ainsi que
dans des niveaux de construction du temple a
podium (RSA 4). L'assemblage stratigraphique E,
caractéristique a priori de la décoration du portique
flavien (phase IV de la construction) est identifié
pour les fragments issus du remblai de la cour
autour du temple a podium (échantillons RSAEP
26 et 27). 11 y a donc eu une récupération du décor
du temple Ed.15 avant la construction du temple
Ed.16, et la destruction du portique flavien Po3 est
intervenue avant la mise en place des nouveaux
portiques (Po7, 8 et 9) et de la cour.

I est a noter que les remblais sous l'exedre 18
montrent une grande hétérogénéité. On y a découvert
les assemblages A, B, E et F. Toutefois, I'assemblage
E, lié au portique flavien, est majoritaire.

Le remplissage de la fosse 17, au nord de l'exedre
13, correspondrait aux éléments de la destruction
du portique Po5 lors de la construction de cet exedre.
I comprend des échantillons correspondants aux
assemblages A, B et C, soit ceux caractéristiques a
types de mortier liés a la décoration du temple
Ed.15 et des portiques de la phase IV.

Assemblage  Stratigraphie Echantillons Couche Zones Phase
picturale correspondantes

A MS1/MS2 RSAEP 3,4, (5) et 6 R, N et ove Cella Ed.15 1
RSAEP (7) et 8 RetN Fosse 17 N. Ex.13 V/V1?
RSAEP 12 N Allée sacrée 21 I
RSAEP 31 N Ex.18, destruction Po3 v
RSAEP 33 N Destruction Po3 ? v?
RSA4 - Destruction Po3 Vv

B MS3/MS4 RSAEP 9 R Fosse 17 N. Ex.13 V/VI?
RSAEP 20 R Ex.18, destruction Po3 v

C MS5/MS4/MS6 RSAEP 10 N Fosse 17 N. Ex. 13 V/V1?
RSAEP 13 N Allée sacrée 21

D MTS1/MTS2 RSAEP 11 Bandes Allée sacrée 21 I

E MS1/MS7 RSAEP 14, 15, 16 et 17 R,N,JetV Portique flavien (Ex.11) 1II
RSAEP (18), 19, 21 a 23, R (et blanc) Ex.18, destruction Po3 IV
(28), 29, (30) et (32)
RSAEP (26) et 27 RetN Destruction Po3 v

F MS2/MTS3 RSAEP 24 N Ex.18, destruction Po3 v

G MS8/MS7 RSAEP (1) Bleu Cella Ed.15 I
RSAEP 2 Bleu Portique flavien (Ex.11)  II

Tab. 11 : les supports des peintures murales du sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre (entre parentheses les échantillons non
étudiés en microscopie). Pour la couche picturale (Cp) : R - rouge ; N - noir ; J - jaune ; V - vert.
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DISCUSSIONS ET INTERPRETATIONS

La cella du premier temple (Ed.15) est représentée
par deux assemblages, A et G. Le premier, de par sa
récurrence, peut étre considéré comme celui
employé pour la décoration de I'intérieur du temple.

La composition particuliere du support de
l'assemblage G (aux mortiers les plus terreux) et
I'emploi systématique d'un pigment bleu nous font
penser a une utilisation de cette stratigraphie
uniquement pour le plafond ou pour les parties
hautes de la paroi (COUTELAS, 2002). Le portique flavien
est, lui aussi, caractérisé par deux assemblages, E
et G. Le premier correspondrait a la décoration
intérieure du quadriportique, le deuxiéme aux
zones supérieures du décor.

Ces deux ensembles bien circonscrits nous
permettent d'envisager le remplissage de la couche
a enduits peints de 1'allée sacrée 21 (aux assemblages
A, C et D) comme ne résultant pas de la destruction
d'un décor unique, mais de plusieurs. Ceci n'exclu
pas que les spécimens de supports C et D puissent
provenir du recouvrement du premier temple
(Ed.15), mais sur d'autres surfaces, par exemple en
extérieur (ou pour la galerie ?) puisque les couches
d'épiderme ne présentent pas de cristaux de calcite,
peut-étre réservés pour les compositions les plus
élaborées. Le dépdt de cette couche a enduits peints
est vraisemblablement intervenu avant la destruction
du décor du portique flavien Po3, puisque aucun
prélevement d'assemblage E n'a été observé par
nos soins (2).

Les deux ensembles « cella Ed.15 » et « exedre 11 »
montrent une certaine continuité, l'assemblage G
étant chaque fois présent et le type MSI étant
employé pour la préparation de la couche d'épiderme
des enduits des murs latéraux. Il s'agit ici de deux
traits techniques particuliers. En effet, il est fort
probable que la préparation d'un enduit de plafond
ou de zone supérieure ait bénéficié d une composition
originale qui aurait perduré dans la région plusieurs
années ou décennies (assemblage G). De méme,
l'emploi de marbre broyé ou d’un substitut dans
une couche d'épiderme était a priori la marque
d'une mise en ceuvre de qualité. Nous avons déja
repéré, notamment dans les échantillons de Vichten
(décor du II* siecle de notre ere d'une villa du
Grand Duché du Luxembourg ; COUTELAS, 2002), ce
type d'assemblage constitué d'une couche de
préparation de faible qualité (mortier presque
terreux) recouverte d'une couche de finition
soignée, chargée en cristaux anguleux de calcite. La

(2) - Tl est a noter toutefois que ce portique Po3 est
relativement éloigné de I'allée ; les matériaux de démolition
se retrouvent généralement localisés a proximité de leur
position d’origine.

résistance des échantillons semble suffisante pour
une bonne tenue dans des conditions environne-
mentales peu agressives, c'est-a-dire a l'intérieur du
batiment. Il n'est donc pas étonnant de retrouver ce
type de stratigraphie pour la décoration intérieure
du sanctuaire (cella et exédre). La composition de la
couche d'épiderme, au méme titre que la technique
de préparation de l'enduit des zones hautes ou de
plafond (?), peut avoir bénéfici¢ d'une codification
a l'origine d'un emploi prolongé a I'échelle de
l'agglomération ou de la région (3).

Les assemblages A et E different peu en somme,
car leurs couches de préparation, aux types de mortier
MS2 et MS7, sont de compositions relativement
proches. Les teneurs en silex et en grains de sable
quartzeux sont plus importantes dans MS7 qui
montre aussi une ségrégation des éléments les plus
grossiers du granulat, relégués en base de couche,
en accrochage sur le mur. La décroissance du
diametre des grains du revers vers l'avers correspond
aux prescriptions que nous ont rapportées les
auteurs antiques (principalement VITRUVE, De
Architectura, VII, 3). L'application en deux étapes
du mortier de type MS7 est parfois flagrante, avec
une limite nette entre la sous-couche fine et sa
précédente. La ressemblance entre les deux types
s'explique par l'emploi des mémes matieres
premiéres (méme formation géologique « source »),
avec une recette quasi identique (proportion du
granulat un peu plus importante dans MS7). Leurs
différences pourraient s'expliquer par une relative
hétérogénéité de la formation source, entrainant
une variation d'un point d'extraction a l'autre ou
pour un méme lieu d'exploitation si le volume
extrait est important.

Les autres ensembles d'échantillons, provenant
de la fosse 17 au nord de l'exédre 13, du portique
flavien (remblais sous l'exedre 18) et du remblai de
la cour du temple 16 de la deuxiéme aire sacrée,
montrent les assemblages (A et E, mais aussi C et
D) appartenant a la premiere, deuxiéme et quatrieme
phase de construction, ou contenant dans leur
stratigraphie un type de mortier observé dans ces
premiers assemblages (MS2 et MS4, pour les
assemblages B et F). Nous sommes donc face a un
probleme ; si I'on se fonde exclusivement sur les
types de mortier, il ne semble pas y avoir dans
nos échantillons (4) des éléments qui puissent étre
attribués a la décoration de la deuxieme aire sacrée

(3) - 1l est difficile d'évoquer, sans autre comparaison,
l'existence d'un seul atelier ayant officié durant plusieurs
décennies (courant du I siecle de notre ére) sur le
sanctuaire.

(4) - Pourtant soigneusement choisis car recouvrant
I’ensemble des supports connus sur le site.
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des II°¢ et IIlI° siecles. La présence sur tout le
sanctuaire des assemblages apparemment caracté-
ristiques du premier temple pourrait s'expliquer
par une continuité dans les recettes et les matieres
premieéres, mais cela implique une technique de
préparation n'évoluant pas durant pres d'un siecle
(milieu I*r au milieu du II¢ siécle). Autre hypothese,
le temple et les portiques de la deuxieme aire
n’auraient pas été recouverts de peintures murales.
Cela pourrait sembler difficile 8 admettre. Pourtant,
l'intérieur de la cella du temple a podium (Ed.16)
était apparemment richement décoré de placages
de marbre. La totalité des murs des portiques
pourrait avoir bénéficié du méme traitement
décoratif.

LE CAS DES MORTIERS DE CONSTRUCTION

Bien que l'échantillonnage ait été guidé par une
volonté d'exhaustivité, les structures visibles et
fouillées en aotit 2000 ont entrainé une sur-
représentation des fragments de mortier du deuxieme
sanctuaire (phase V). Au total, trente-sept échan-
tillons ont été prélevés sur magonnerie, dont seulement
six pour le premier sanctuaire : RSA 34, 57 a 60 et 64

(fig. 4).
COMPOSITIONS ET TYPOLOGIE

Tous les échantillons de mortier de chaux des
magonneries du sanctuaire présentent des compo-
sitions extrémement proches, les mémes familles
de granulat s'y observant. Il s'agit de mortiers assez
riches en argile voire terreux, beigeatres, pulvéru-
lents, avec une charge constituée ,pour l'essentiel,
de gravelles de craie et de gravillons de silex.
Les grumeaux de chaux sont peu abondants.
L'orientation des grains les plus allongés est assez
récurrente. La porosité est généralement importante.

Quatre types de mortier de magonnerie ont été
définis. La numérotation des types prend la suite
de celle des mortiers de support des enduits peints
(tab. III).

Tab. I1I : types de mortier de magonnerie du sanctuaire
de Ribemont-sur-Ancre.

REPARTITION CHRONOLOGIQUE DES TYPES

Le nombre d'échantillons par type de mortier
est parfaitement inégal. Le type MS10 est défini par
RSA 34, le type MS11 est représenté par RSA 57 et
58, et au type MS12 ne correspond que I'échantillon
RSA 64. Ces quatre prélevements appartiennent
au premier sanctuaire. RSA 59 et 60 n'ont pu étre
observés en microscopie, car aucun de ces échan-
tillons n'a présenté un volume assez important
pour la préparation d'une lame mince (difficulté
d'échantillonnage et faible résistance du matériau).
Toutefois, l'observation macroscopique permet de
lier RSA 59 a MS11 et de rapprocher RSA 60 du type
MS10. Tous les autres échantillons (deuxiéme
sanctuaire : Ex 18, Ex 19, Ed 16, etc.) appartiennent
au type MS9.

Une double question se pose : comment expliquer
le nombre de types de mortier pour le premier
sanctuaire alors que le deuxieme montre toujours le
méme matériau ? Le fait que les soubassements du
mur du péribole de I'époque néronienne (phase III)
et du quadriportique flavien (phase IV) soient
composés de blocs de tuf alors que la craie fut
choisie pour la préparation des autres moellons
(pour les élévations de ces murs ou pour I'ensemble
des magonneries des autres phases) ne joue, a
I’évidence, aucun role. Il semble qu'il faille voir
ici le témoignage de la succession des phases de
construction du I*r au II° siecle. Le mortier MS11 est
caractéristique de 1'édification du premier temple
(édifice 15) et du portique de la phase III du
premier sanctuaire, le mortier MS10 étant utilisé
pour la construction du premier quadriportique
(phase IV). Le type MS12 est assez original dans
le groupe des mortiers de construction avec sa
granulométrie fine. Sa présence est limitée au
contrefort du mur 132, ce mortier s'insere dans une
phase de reconstruction logique du sanctuaire.
Pour le deuxiéme sanctuaire, des II¢ et III¢ siecles, la
relative homogénéité du mortier utilisé conforte
l'idée d'un programme architectural unique réalisé
en un temps relativement « court ». Les décalages
architecturaux entre les magonneries des fonda-
tions, repérés en plusieurs points du deuxiéme
sanctuaire, ne seraient donc pas significatifs de
changements d’états de la construction.

Types Couleur de la matrice Proportion Craie Quartz  Silex Remarques
de mortier chaux/granulat
MS9 10YRS8/2 1 volume de chaux pour 40% 20% 20%  Nombreux traits
(very pale orange, code Munsell) 3 de sable (" 1:3 "), limon pédologiques
voire pour 4 (1:4)
MS10 10YR8/2 40% 10% 10%  Nombreux traits
: limon pédologiques
MS11 10YRS8/2 30-35%  25%
(moins jaune que les autres MS) sable et limon +
MS12 10YRS8/2 15% 30%
limon

ot -

Fig. 5 : couches a e

b des assemblages A, B, C et E, en microscopie optique, LPNA

(

a gauche

)

et LPA
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(a droite).
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LE CAS DES AUTRES MORTIERS

Un certain nombre de fragments de mortier a
été exhumé en position secondaire, dans des couches
de remblai, de démolition ou plus particulierement
en remplissage de fosses. Tous n'ont pas été étudiés,
du fait du manque de données sur leur position
primaire, leur fonction et leur datation. Plusieurs
ensembles ont tout de méme retenu notre attention.

LES JOINTS DE PAREMENT

La quasi-totalité des magonneries ne montre
aucune différence de liant architectural entre le
blocage du mur et les joints des moellons des
parements. L'exception, le stylobate M.2, a fourni
des éléments correspondant a des joints préparés
spécifiquement pour cette application, avec une
composition différente de ce qui a pu étre mis en
évidence dans le cceur du mur et ailleurs sur le
sanctuaire. Il s'agit d'un mortier blanc, qui ne
contient aucun élément siliceux (fig. 6). Il nous
semblait que le granulat était constitué de sable (et
gravillons) calcaire, mais I'aspect des grains renvoie
plutdt a des nodules de chaux mal mélangés au
reste du mortier, ou bien a des « mal cuits ». Il est
étonnant de voir un matériau de cette qualité
(bonne résistance mécanique), de composition
apparemment uniquement de chaux. Le matériau
obtenu étant d'aspect proche de celui des stucs, on
peut se demander si la préparation n'a pas fait
appel aux mémes techniques que pour ces derniers,
avec éventuellement ajout de composés organiques ?

Ce matériau proche d'un stuc semble étre venu
combler les joints apres édification du mur (ou
d'une série de parement), comme pour s'assurer
une meilleure cohésion des moellons et une plus
longue durabilité des faces de la magonnerie
(rappelons que la qualité générale des mortiers du
site est particulierement discutable). Il est probable
qu'il ne s'agissait que d'une consolidation ponctuelle,
postérieure (une réfection du mur lors de la phase
IV), a « joints regarnis » (GINOUVES & MARTIN, 1985) ;
ailleurs, sur le site, il faut noter une pratique de
« débordement » du mortier de blocage sur la zone
de parement, voire sur les arétes mémes des
moellons.

Intbrex N
Faitage 1

Tegule

Fig. 7 : schéma de disposition des éléments de toiture
(VIPARD, 1999).

Fig. 6 : joint de parement du mur 2 du sanctuaire de
Ribemont-sur-Ancre.

Michel Frizot a trouvé des éléments analogues a
Malain (Céte d’Or), pour un centre public et cultuel :
des joints de maconnerie portant des traces de
passage au fer et composés de chaux presque pure
(Frizot, 1975, p.191).

LES MORTIERS DE TOITURE

Les joints de tuiles sont aisément reconnaissables
car ils gardent les empreintes des courbures et des
interstices des terres cuites. Leur découverte lors de
la fouille permet de reconstituer la toiture, méme si
aucun élément de tuile n’est présent, tel le cas de la
domus du “Bas de Vieux” (Calvados), datée des
IT¢ et III° siecles (fig. 7 et 8 ; VIPARD, 1999, p. 213).
M. Frizot a été confronté a plusieurs fragments pro-
venant de la fouille du fanum de Crain, dans
I"Yonne (Frizort, 1975, p. 229). Plusieurs variantes
de formes sont visibles (fig. 9), on retrouve aussi
bien les fragments présentant la forme caractéristique
alliant un coté convexe (moulage de l'intérieur de
l'imbrex) et une partie basale en T (insertion entre

Fig. 9 : joints de tuiles en mortier de chaux (Frizor, 1975).

Elément de scellement en mortier

DAl

Vue sup.  Coupes Vue inf.

Fig. 8 : schéma des joints de tuiles en mortier de chaux
(ViPARD, 1999).
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deux rebords de tegulae) que le moulage de deux
imbrices. Le mortier est chargé d’un sable quartzeux
bien lavé, sans doute puisé dans les alluvions de
I"Yonne. Sa composition est comparable a celle des
enduits, fort éloignée de celle des mortiers de
maconnerie a sable calcaire.

Le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre a fourni
un nombre assez important de spécimens de
mortier de toiture aux formes caractéristiques, dont
certains avec la base en T. De nos échantillons, RSA 6
(niveau de démolition du portique flavien Po3,
US 11-19), RSA 7 (remblai de démolition du temple
16 (?) a l'ouest du podium, US 11-113) et RSA 20
(fosse 17, US 04-274), aucun ne possede la forme
mélant un cdHté convexe et une base en T, mais
chacun fait référence a des joints de tuiles, RSA 20
montrant méme la double empreinte d’imbrices. Le
mortier de ces trois échantillons est beige creme,
contenant de 25 a 30 % de silex anguleux, de la
dimension des limons jusqu'a 2 mm de diametre
maximum, quelques grains de quartz inférieurs a la
centaine de pm, ou de la dimension des limons,
associés a de fréquents gravillons émoussés de
craie et de rares tuileaux. La composition est relati-
vement proche de celle des types MS4, 5 et 6, sans
y correspondre parfaitement, et se distingue donc
des mortiers de magonnerie, pulvérulents, chargés
principalement de gravillons de craie.

Nous avons analysé d’autres fragments au
modelé particulier : des petits prismes de formes
apparemment complétes, de 5 a 6 cm de long pour
2 ou 3 cm de large. Ils sont toujours composés de
mortier de chaux et de tuileau, souvent peints sur
une face (al’ocre rouge). Les échantillons présentent,
nous semble-t-il, la forme du moulage des zones de
rebords chanfreinés des tegulae (fig. 10). Le systeme
de rebords permettait le recouvrement et le blocage
des tegulae les unes sur les autres et par les autres
(voir fig. 7). Les essais de métrologie de P. Vipard
(VIPaRD, 1999) sur les terres cuites architecturales
de la domus du “Bas de Vieux” ont montré que le
taux moyen de recouvrement de deux tegulae

Fig. 10 : prisme de mortier de tuileau : joint de mortier
disposé sous les tegulae.

successives était d’environ 10,8 cm. Ce résultat
numérique ne concerne bien siir que ce site, mais il
montre toute la considération qui était appliquée a
ce systeme d’emboitement, puisque les tuiles plates
de la domus mesurent entre 32 et 38 cm de longueur.
La question qui se pose est de savoir quelle pourrait
étre la nécessité d'un systeme complémentaire de
joints en mortier ajoutés entre ces tuiles plates qui
se maintiennent déja les unes les autres ? Nous
pensons que ces éléments en mortier ne devaient se
retrouver que dans des zones localisées de la toiture,
éventuellement au faitage, plus vraisemblablement
en bordure des versants du toit, 1a ot un vide
subsistait en limite des dernieres tegulae.

II semblerait donc qu’il y ait deux ensembles
relativement distincts d’emploi de mortier pour les
toitures. Les éléments de jointoiement de tuiles
sont composés d'un mortier de recette proche de
celle des mortiers d’enduit, a charge sableuse, sans
tuileau. Les prismes sont toujours en mortier de
tuileau. Les joints ont pour fonction d’obturer les
interstices afin d’éviter le passage de I'air (isolation
thermique) et d’assurer la fixation des tuiles pour
prévenir les dégats du vent, voire les effets de la
gravité pour une pente plus importante que les
15 % généralement admis (VIPARD, 1999, p. 214).
Les prismes correspondent vraisemblablement a
des joints de protection contre les infiltrations
d’eau dans la charpente, disposés au niveau du
faitage et/ou en rive latérale du toit.

LES RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT
GEOLOGIQUE

Ribemont-sur-Ancre se situe dans la Picardie
crayeuse. Le sanctuaire s’étend sur le versant
septentrional de la vallée de I'Ancre, depuis le plateau
picard caractérisé par un fort recouvrement en
limons des plateaux (LP), jusqu'a la riviere et ses
alluvions « récentes » relativement grossieres (Fz).

Gréce a la présence de vallées séches entaillant
le plateau, les formations crayeuses ont pu étre
cartographiées a proximité de Ribemont-sur-Ancre
(MENNESSIER ef al., 1976). Les craies blanches du
Coniacien supérieur (C4c) et du Santonien inférieur
(C5a), relativement pauvres en silex et aussi en
fossiles, sont les plus représentées. Les craies du
Santonien moyen et supérieur (C5b-c) et du
Campanien supérieur (Céb) ont, elles aussi, été
identifiées a proximité. Toutes ces formations sont
susceptibles d'avoir été exploitées durant
1'Antiquité pour la fabrication de la chaux.

La seule formation sableuse de la région est
thanétienne (e3). Pres d'Amiens, cette formation est
subdivisée en deux, avec des sables inférieurs
quartzeux, glauconieux, tres fins, parfois argileux,
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et des sables supérieurs blancs quartzeux, moins
fins que les précédents (Duruis et al., 1972). Dans la
région correspondant aux limites de la carte
d’Albert, la stratigraphie de bas en haut montre des
argiles sableuses, surmontées par des sables verts
argileux puis des sables et argiles sableuses rousses.
Les horizons signalés de « sables gris ou fauves »
du Thanétien, a silex anguleux ou bien roulés,
pourraient correspondrent au granulat des types
de mortier a silex dominant. Cette formation meuble
a été reconnue en sondage a Ribemont, sur le plateau,
au sud-ouest de “La Ferme d'en Haut”. Elle est
présente sous les 4 m de limons quaternaires, avec
une puissance de 4,4 m environ. Elle affleure en
plusieurs points non loin du village.

L'essentiel des mortiers montre des mélanges
riches en gravelles de craie et des colorations beiges
de la matrice. Les limons de versant, datés du
Wurmien, correspondent parfaitement a cette
description. Ils sont caractérisés par des successions
de lits limoneux et de lits de presle crayeuse fine
(limons beiges a granules de craie millimétriques et
fragments de craie et silex centimétriques). Les
colluvions sont de composition proche, par
endroits. Ces formations superficielles, ensembles
mélant apports éoliens, altérations de la craie et
colluvions, nous semblent étre celles exploitées
pour fournir le granulat des principaux mortiers
du sanctuaire (notamment ceux de construction).

CONCLUSIONS

QUELQUES REMARQUES SUR LA PREPARATION
ET L'EMPLOI DU MORTIER A RIBEMONT-SUR-
ANCRE

Que ce soit dans le domaine de la construction
ou de la décoration, on retrouve fréquemment des
matériaux assez frustes masqués par d'autres de
qualité supérieure. La perception de ces différences
nous est possible grace a la relative pauvreté de
l'environnement géologique en formations purement
sableuses, ce qui obligea les constructeurs et déco-
rateurs a chercher des solutions pour assurer et
améliorer la pérennité et 1'aspect de leurs ouvrages.

Pour la construction, le meilleur exemple reste
le rejointoiement des murs du portique sud-est
(Pol) de la premiére aire sacrée. Outre les avantages
évidents pour le maintien de la macgonnerie,
l'aspect esthétique était peut-étre recherché,
puisque le matériau se rapproche de ceux employés
pour les stucs (aspect esthétique largement suffisant
puisqu'il s’agit d"'un mur de stylobate, donc a fonction
de fondation).

Pour le cas particulier de la toiture on observe
un changement de mortier sableux, plus résistant,

associé a un mortier de tuileau. Il est tout a fait
étonnant de noter la correspondance entre les
mortiers d’enduit et les mortiers de joints de tegulae
et imbrices qui montrent, aussi bien a Ribemont-sur-
Ancre qu’au fanum de Crain (Frizor, 1975), une
composition et/ou des matiéres premieres proches
de celles du support des enduits peints, et différentes
de celles du gros-ceuvre. Il semble que l'on ait,
chaque fois, une méme réponse a un probleme
technique : pallier les défauts des mortiers de
maconnerie qui apparaissent lorsque 1'on aborde
d’autres fonctions architecturales, plus directement
soumises au jugement des hommes et a la dégradation
par les intempéries, et aussi moins exigeantes en
volumes de matériaux. Pour les deux sites pris en
exemple, les mortiers de magonnerie péchent par
leur qualité apparente (présence de terre). On aura
voulu préparer autrement les mortiers de toiture,
avec un choix et un traitement de la matiere
premiere plus rigoureux, tout autant que les
enduits. On peut déduire d'un tel parallélisme soit
que les différentes équipes spécialisées, confrontées
au méme probleme, sont arrivées quasiment aux
mémes solutions techniques, soit au contraire que
la méme équipe, devant ces problemes, a adapté sa
solution technique pour chaque utilisation.

Pour la peinture murale, nous 'avons signalé, la
finition est particulierement travaillée. L'essentiel
des supports se conclut par une couche d'épiderme
meélant chaux et cristaux de calcite (on suppose une
exploitation de veines de calcite). L'échantillon
RSAEP 14, par exemple, montre un poli parfait
(n'ayons pas peur du mot), proche de celui obtenu
lors du polissage d'un bloc de marbre. Sa couche de
finition est épaisse, prés de 5 mm, avec une zone de
400 pum sur l'extérieur moins riche en calcite. Elle
est recouverte de la couche picturale, épaisse elle
aussi (200-300 pm), contenant quelques cristaux de
calcite. Quelques autres échantillons montrent des
épaisseurs et des compositions comparables, mais
tous n'ont pas le méme poli, ce qui pourrait
marquer la « patte » du stucateur. Les assemblages
présentant des stratigraphies ressemblantes mais
avec du silex (assemblage C) ont des polis relative-
ment proches. Seuls les échantillons sans couche
d'épiderme de bonne qualité ont une couche picturale
abimée ou d'aspect rustre. Il semble finalement
évident que les équipes qui sont intervenus sur le
sanctuaire maitrisaient au mieux les techniques de
préparation des peintures murales, mais qu'elles
durent composer avec les matériaux locaux, a
savoir des formations sableuses souvent « polluées »
par des limons et argiles, au sable siliceux rare,
constitué surtout de fragments de silex, et au sable
calcaire abondant mais grossier. De fait, les couches
épaisses de préparation, demandant un grand
volume de matiéres premiéres, sont composées de
mortiers grossiers, argileux, sans traitement apparent
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du granulat ; alors que les fines couches d'épiderme
ont bénéficié d'un choix particulier du dégraissant,
local mais traité. Les traitements qui pourraient étre
envisageables, d'aprés nos observations, sont le
lavage du sable pour éliminer les « fines » (argiles
et limons), le criblage pour écarter les grains les
plus grossiers, le tri pour privilégier les fragments
de silex, et le broyage (pour la calcite). Toutefois,
peu de ces traitements sont formellement reconnus,
car I'ensemble des granulats peut se comprendre
comme le témoignage d'une diversité des formations
superficielles exploitées. Seul le type MS5, au granulat
siliceux et pauvre en limons, parait manifestement,
aprés comparaison avec les autres couches du
support (assemblage C), découler d"une sélection,
d’un tri et/ou d'un lavage du sable afin d’obtenir
un sable pur et siliceux employé pour la couche
d’épiderme.

La présence conjuguée de matériaux de qualités
différentes ne peut donc étre entierement comprise
comme le basculement des fonds sur la mise
en valeur des parties visibles de I'édifice (ici, en
I'occurrence, le premier ensemble cultuel), elle
découle aussi d'une maitrise technique qui autorise
une répartition logique des efforts et des cofits. Le
sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre n'en reste pas
moins un excellent exemple pour l'observation des
limites de l'évergétisme, de l'inextensibilité des
financements qui créent des problémes inhérents a
la majorité des chantiers (délais, cofits, approvi-
sionnements, etc.) et que 'on ne peut ignorer lors
d'une étude des mortiers de chaux.
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