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PRESENTATION

L’ancien Hétel-Dieu Saint-Jean est encadré par les
rues G. Patin, Gambetta et le boulevard du docteur
Lamotte ; c’est la parcelle B.K. n°® 1, section B.K. du
cadastre de 1943 (fig. 1, 2).

Le site accuse une légére dénivellation du nord au
sud d’environ 2 m. Son sous-sol se constitue de
loess reposant sur des bancs de craie sénoniens et
de silex. La nappe phréatique est a environ 7 m.

L'Hétel-Dieu a été acheté par I'Office Public d’Ame-
nagement Collectif de I'Oise (0.P.A.C.) afin d’étre
transformé en un complexe urbain composé de loge-
ments, commerces, bureaux et de deux parcs de sta-
tionnement souterrains. C’est a I'emplacement de
ces derniers que s’est déroulé un sauvetage pro-
grammé (autorisation de fouilles n® 151 en date du
15.01.1988) qui a permis de retracer I'histoire du
site du ler siécle au XIXe siécle. Les fouilles ont été
particulierement précieuses pour la période gallo-
romaine et le début de I'époque médiévale ou les
informations étaient pauvres, voire méme inexistan-
tes.

Les fouilles ont été financées a 65 % par I'aména-
geur (0.P.A.C.), 35 % par I'Etat (Ministere de la Cul-
ture et de la Communication, Sous-Direction de
I’Archéologie) et 5 % par la Ville de Beauvais. Ont
été consacrés 60 % du budget a la fouille et 40 %
aux études post-fouille.

Les recherches sur le terrain ont duré un an et se sont
effectuées en deux temps : a |'est de I'flot, dans la
premiére cour, d’avril a novembre 1988, et al'ouest,
dans la seconde cour, de novembre 1988 a avril
1989 (fig. 2). L'absence de liens stratigraphiques
entre les aires fouillées a imposé un traitement indivi-
duel des cours, d’ou une présentation en deux par-
ties.

Elles seront précédées d'une approche méthodologi-
que et suivies d’une étude du matériel archéologi-
que : études du mobilier (par structures), numismati-
que, archéozoologique.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

La méthodologie utilisée a I'Hotel-Dieu est a peu pres
similaire a celle de la place Clémenceau (cf. supra
p. 48) avec quelques différences d’adaptation.

Localisé en milieu urbain, le site de I'Hotel-Dieu a été
fouillé en aire ouverte.

Aprés décapage, le terrain a été analysé en un
ensemble d’unités stratigraphiques : les couches.

Chaque couche recoit un numéro qui correspond a
son ordre d’enregistrement. Il est formé de cing chif-
fres : le premier indique le numéro de |'aire ouverte, le
deuxiéme la zone, les trois derniers la couche.

- exemple : 10069 : aire 1, zone O, couche 069.

La zone correspond & une division du terrain qui per-
met de faciliter la localisation spatiale des couches.
Parfois, elle se rapporte a une réalité historique
comme dans la premiére aire ouverte, zone 1 : la
porte médiévale et la voie ou la zone O : des parcel-
les : ou encore, comme dans la seconde aire ouverte,
zone 3 : un lieu d'inhumations.

Le secteur est, lui aussi, une division du terrain qui
permet de faciliter la localisation spatiale des cou-
ches mais contrairement a la zone ce n’est pas une
unité d’enregistrement.

Les couches sont toutes situées stratigraphique-
ment, décrites, caractérisées (négatif, couche
d’occupation, remblai, couche construite, dépot
naturel, etc.), et interprétées (construction, occupa-
tion - utilisation ou rejet -, comblement et destruc-
tion).

Certaines couches sont soulignées par un crochet. Il
s’agit de négatifs qui correspondent a la trace d'un
retrait de matériaux comme une fosse, un trou de
poteau, une tranchée, etc. (fig: 3).

Pour des facilités d'impression, les couches souli-
gnées par un crochet sur la figure 3 sont en italique
dans le texte.

La position stratigraphique des diverses couches
donne la chronologie relative du terrain, sous forme
d’un diagramme.

Sur le diagramme les couches sont regroupées chro-
nologiqguement, en séquences, phases, périodes et
aussi en structures (définitions, cf. p. 50).

Les séquences n’ont pas été numérotées, il en est de
méme pour les faits (définition, p. 50). Ces derniers
sont "‘désignés par leur numéro de leur unité la plus
caractéristique’’. Ainsi, LES SEPULTURES SONT
DESIGNEES PAR LE NUMERO DU SQUELETTE
lorsqu'il existe sinon par LE NEGATIF DE LA SEPUL-
TURE lorsque le squelette est absent ; LES MURS
PAR LEUR MACONNERIE ; LES FOSSES PAR LEUR
NEGATIF.
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BEAUVAIS

voirie actuelle

Seules les structures ont été numérotées, mais par
période.

Le diagramme de la premiére aire ouverte est figuré
ici dans son intégralité alors que celui de la seconde
I'est que partiellement (fig. 3 ; 99c et note 1).

Le terrain a été carroyé a I'aide d’un systeme de coor-
données métriques orthogonales.

Les relevés en plan et en coupe ont été exécutés au
1/20&me et 1/10éme. Certains de ces derniers sont
des axes cumulatifs : sur un axe défini une fois pour
toute, la base de chaque couche fouillée est relevée
au fur et & mesure de la fouille, il 'y a donc pas de
coupe de terrain.

Plusieurs axes cumulatifs ont été retenus (14 pour
les 2 aires ouvertes). Seuls certains seront présentés
ici dans leur intégralité ou en partie (fig. 4 et note 2).

Le matériel a été traité au cours de la fouille, puis
classé en cing rubriques :

- N, qui regroupe les objets naturels non manufactu-
rés (ossements, coquillages, restes végétaux, etc.) ;
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- C, qui regroupe les éléments de construction (tui-
les, clous, vitres, etc.) ;

- M, qui regroupe les mesures (objets d’échanges
comme les monnaies, les poids, etc.) ;

- O, qui regroupe les objets ;
- P, qui regroupe les vases et tessons.

Pour chaque couche, I'enregistrement a été fait sur
deux fiches différentes, mais complémentaires : la
premiére comporte le matériel des rubriques N, C, M
et O ; la seconde le matériel céramique. Les fiches
d’enregistrement et le classement du matériel en
cing rubriques ont été mis au point par I'Unité
d’Archéologie Urbaine de Saint-Denis, département

(1) Le diagramme de la seconde aire fouillée se trouve dans "'I'llot
de I'Hotel-Dieu’’ ; rapport de fouille, 1990.

(2) Tous les axes cumulatifs se trouvent dans "'I'llot de I'Hotel-
Dieu’’ ; rapport de fouille, 1990.

BEAUVAIS

courbes de niveau

Fig. 1 : Emprise de |'Hotel-Dieu. Fonds de plans tirés de Beauvais, étude d’impact archéologique.
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Fig. 3 : Diagramme stratigraphique de la premiére aire ouverte (c6té est) ; premiére partie. Pour des facilités d'impression, les numéros
soulignés sur le diagramme sont en italique dans le texte.

* Pour des facilités d’'impression, les numéros soulignés sur la
figure 3 sont en italique dans le texte.

: Décapage
i e e e e GO s T T S A A o P L R IR E N NI R A R
| OL ____ L SIS S SRR T E e e
XIX-Xxe ! Anénagements t
! divers 0001t 21023t J001Ot
|
| Hbtel-Dieu de
| LANDON
4 10015m  11000tf
l 0047, do !
l 110155~ 110180r-110160r
: | 11019, -11017
|
truct 3 T
: E:sab;::e:::z - Cave 2 - —  10035x031=016 Cave 1 - 11002, . -
récupération des - 1 - - -
' murs - arasement 11035 - 11025 11051 1059 " - 8 11045
| 10044 11046
) 0055 11085
" 0080 10040, Bl e et
WISWITIE =7~ Rbitats ~~ = L 1 R T B e e e | R AV S ri-——""""1" """~ TTTTTTTTTTTT i La: gartel g 1 Hhotel~
g leaves) 10075m7 101165 Dieu
| | 10113m__10114m
. 101155
10
l 10066f
' 10070 100690 wﬁa -10067ca
i 10059m= 10072m  10074m 100710 L
100780 m 1003
| construction 100900 100T§_—J
! 10189m - 10051m -10050m
0
|
10185
! S
1
________ P R I SN EVE R S S R A ettt
x . i e s envasement
XVI-xvlle | o .
|
=R S | S Al i =ed ! [ s S i tovee IO SO st e e 0 e e s S S e 4
l
|
1
XIV-Xve | Habitats occupation }%55‘?5 100282
c 0089, - e 06 efections
I 10048 - 1200z - 10030 11081 i} 625 réfection
| 10107tp-10105m? 10029 11006m
10100m 003fp_ 120005 11031 11089¢ 11071m- 11Q73m )
! 10108mr 101065 “Lz‘gl 01m 11056tf=11134tf 11079 110655 11075 11067  construction
| 10126m - 100965 - 100972 10043 = 11039 11049 - 11004m- 11003m- 11005m 11033m 11080 - 11069m- 1100 m- 11088m- 110% m- |
| 10193 £-12051tf 11010tf — 11038m 11072m | | 11077f0 1
10124f  10121f 12013tf=12051t e
| 10120 11024m =11024m 11009m = 11084,
; 3 J2023 =11032 1101 11078
| remblaienent- 10029 10117 10122 10135 10134 e 11068
I nivellement 10163 12025, 11066
T
1
1
1 10202ca
i 10164m
10180 _
________ - T | I e . D S U SRR, A S SN e e e s o T S e S A A S A S e e SR ]
fin XII-xIlle | 12006 - 12012
| 12016f 12011f 12007 12009f 1i2014f  12015f
12020,
! 12010f
| J2018,
I 120085 Porte primitive de
; 11062 1 1'Hotel-Dieu
m Pr 1
i 12037tF 11091eF | I | construction
i Rl e - - == - - - s el e e B e L e o i w3 ey 11008m= 11008m- 11007m- 11087m- 11054m - 11013m
Xlle Habitats occupation iggg; 112038 = 11080 | 11083
10138tr I T L il e TS e e e B i e G o i e £ EASE SEEE SRR S e e A s
! 101438 10137 lDlggt?
10144m 10142f 101 s
| A 10]4], 10183 101529 1zgzsf 126031f 1126029f 12830\‘ ’——,—l‘—‘
| 10148m -10146m- 103951“1 dichiz 12035 12036
| 10147 -10151 | 11028
10200ca-101860-10153tp i - 1o
' remblaiement 10}40 12040 = - 12039
: occupation 100626 10155¢" 101602~ 10153 F }g&gm igig_if 10091¢ 1267TF 1204174 12057f 112053f 12055f
1018 0168 10161f 10167 ] 11208 2056
; ee’ 1018 10181t 10032 10092f lrz, 12083 Aglle M2Ged, JZGS6
: 10182 10094 1204
| 10103 A2l
! 10184
I
12079Fd
: 12069Fd
|
|
1x-Xle ¢ 10171 [ T=
Récupération des 10172 12075tr 10 10tr 12049tr = = = 12387tr}12100
| murs du Ile s. 10175 120 10709 12058,
| 1009, 238!
| l’ : 12073f 12042
Fosses ;. 2078, ! |
[ ’ | Tz081f 12063f sy |
12062 12064 iz
,,,,,, T N S SN A S | 1 S

111



—————— R ISP TR T e B v/ B & e o S ey 1 ittt
| [re batiment destruction 12070d ] 5.
) |monumental (incendie) 12077A — = = e _  12076A VOIE et
11-111e | ﬂba"“:‘ L 7 . ; 5 ] Systéme d'adduction
oceupation 12093f  12092f 12088f 12089f 12090f 12091f 12046tf 111390r-11138, d'eau
: 10174f 12099, 12098 12095 12094, 12096 12097 12048p? Alsor-d1138er | abandon
! 10176, 12047, 11092 11055
12084° 12161t =
: non fouille 15hEE it P T2068fd ;lgf 11128F
12389 12383 d1129,  jg1ier,
! 123942 12080 12104s 093
! 101575 -10169s - 107935-12083s > 11101
| non fouillé
X SRR TR e 11131 = 11115 = 11116 SRS
11123
k 11116 = 11125 -
: 12105 10406 i 11117¢- 102¢- 096c- 094c- 122c- 120c- 126c- 124cC
: 12106 12133¢ 12135f 12137¢ 1% |1s1ete TS O3t 100Lp-688 tac0a8
= 06tp-105tp-103tp-100tp-099tp-098t,
I lzi2et 2134 213 )2138 - 12120 12122f 11 11104tp7106tp-105tp-103tp-100tp-099tp-098tp
! T 2 Jl[Lm 11121 - 11107tp-108tp-109tp-110tp-111tp-112tp-113tp-114tp- 118tp-135tp-138tp
' ] —
| 12350
| 121122 12111 12333
. 12146fo o5 12354
12155 12359
1 | 12355
e — 7}
: a 12360 a
' 12140 158 12102, = J2370, 12157
' 12380m 12052m 12159 12368
' 12378fo0 12171 - 12388
: 12181 = 12393 12380m
! 12378f0
! 1= 12393 =)2141
\
| 121430
, l 12180
i 12150f  obeo 1%‘;‘“ 12189 12379f0
| L 2208, =7 ke = 12207 -- 12386,
Arasement général [ T |
I 8 e | i e e T E R By P ] e £ E R B R T = S PR
2eme moitie du ler[Un habitat Piece SUD lets Picce loRD  Sect.6 | Un hebitat dense Yeghor Jecse | sect.7] 12100 12366
debut lle , |dense occupa- 12165F ! ) 1256w 85 12129t7 12369
¢ 1239 12166 1 12 construction 2 s u 0 12147 non fouillédense
! e igl‘g‘” lgi;ﬂ ";Ta—a‘ 123“.- 122411 12154 occupation IGRAPHI QUE
! d219y | secupation 12222f 121 2242) 12167
i 1215204 12174 12223 122130 12374 DIAGRAMME STRAT
i 121910 12203 | 12214-2160 12130
1 12200a 12170s 122180 -12217s 12168
' | 121920 12234a - 122700 -122330 12221 12177m -121880- 121760
12239 J2215tp-122110 12202s g 12266, | ’I 12187 ' construction
1 12220fF nivellement 12231 12178
| 2219, 712 | réfection 12269m | 12300F 90 occupation
s 12205 12299, 12226
‘I i?;:"uc- 12163m réfection 12243 = 12254 | 12257m 12224s DE LA PREMIERE AIRE OUVERTE
122355 -12228fq 12256, | 30
| 42395, o~
4 occupation 120550 |-122580 -122%€60 12268m 12225m? construction
i construction 12199m -12318m -122599m -12260m| 12373
| 123240 -12519f0-1232€6f0 | | 12250
| 12198 2320, -122611, 12262 12267
12232m 212377m
: arasement 12372
S| =
' occupation 12245a -122370 12338s
1
! 12278f 12273f
! 12281, 12295 '
' 12288s 122445
[ 12293 12291f | 12265f 12271f 12282a  12286f
| 12292, 12290 '12287 1228 1228
1
122940 12253s
! 12303f ! 122645
! 12307, 12283f 122765 LEGENDE :
' J2284 12277
I 12309 ! A couche d'abandon
' 2308 12282 a foyer ou atre
i \ [ canalisation en bois
| construction 12288m }-12279m d couche de destruction
12306fq 12313f0 f  fosse
! 42392, | 12317 fo fondation
m mur
' o couche d'occupation
S _ _ S [ o e mai s S s g e e v m Ses St g H sol construit ou non et radier
: = s & S R - e i e Y e R Tt [l T TSP = i tp trou de piquet ou poteau
lére moitié du | Les structures 123%5 123045 12327 Igg}ar tr  tranchée de récupération
ler ap. JC. I heteroclites 12335 17305s- 12302 123285 ‘]—L or orm’é]!re
' 12334s remblais
| 12333m 12311 12339 Fd fossé de drainage
1 12342s= 12343s tf  tranchée de fondation
36f
! o 123678 12348f © auge
1 1236 12349 = couche synchrone ( Des couches sont synchrones si elles sont différentes
7 12361 mais stratigraphiquement 1iées. Elles ont été mises en
Les canalisations . 64 place ou vécues ou abandonnées simultanément)
! leas 12310 = dz3az = .Jad76 12365 Eg;?t = couche équivalente (Des couches sont équivalentes lorsque pour une
| 12345¢ e n raison purement technique une couche a regu divers
' 12323 - zszac p— FUEree)
f 12340, ==
N o ; 122193_—'_
soL gEoloq(que: _________ 15_3;4 ________________________________
'
'

Fig. 3 : Seconde partie du diagramme stratigraphique de I'aire ouverte, coté est. Pour des facilités d’impression, les numéros soulignés
sur le diagramme sont en italique dans le texte.
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Fig. 4 : Carroyage et axes cumulatifs ; A - premiére aire ouverte,
B - seconde aire ouverte (ouest). l

de la Seine-Saint-Denis (Rapport 1982, 1982, - 540
p. 137-147).

Les objets ou vases jugés intéressants ont systémati-
quement été isolés, répertoriés dans un cahier et
photographié et/ou dessinés.

L’équipe de fouille se constituait de quinze a trente
stagiaires de travaux d’utilité¢ collective (T.U.C.),
encadrés par sept a dix archéologues répartis en un
responsable d’opération, un spécialiste (traitement
du matériel), des responsables de secteur et des
fouilleurs qualifiés. Douze bénévoles sont venus
compléter I'équipe.
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