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PRELIMINAIRES

Les travaux a I’Abbaye de Lieu-Restauré ont débuté
en 1964 ; il s'agissait au départ du sauvetage, par une
équipe de bénévoles, de I'édifice menacé d’effondre-
ment & court terme et du nettoyage du site encombré
de gravats résultant d'utilisations diverses: usine,
ferme, etc. Lors de ce nettoyage des restes de
constructions ont été mis a jour. Ceciaentrainé un dé-
gagement plus important afin de mettre en valeur le
volume de I’Abbaye. Si dés les premiers temps, les ob-
jets retrouvés furent conservés (chapiteaux, carreaux
vernissés, tessons, pierres tombales, etc.) par contre
aucune étude ne fut entreprise avant 1968. Ceci provo-
qua la perte de renseignements archéologiques telles
les stratigraphies par exemple. Néanmoins, par suite
méme de la présence de constructions plus récentes,
des stratigraphies totales ont pu étre étudiées dans le
cloitre, le réfectoire et la salle capitulaire notamment.
Aujourd’hui, la quantité d’informations, faible dans
certains cas ou sans coordination dans d’autres cas,
permet d’entreprendre une synthese. Dans un pre-
mier temps, elle concerne les trois parties les mieux
connues : cloitre, cellier et réfectoire. Dans un
deuxieme temps, elle concernera |'église et le bati-
ment principal ol des travaux sont encore a réaliser.

Certains points auraient pu étre datés de maniere tres
précise par l'utilisation de techniques appropriées:
dendrochronologie, étude de la position du Nord ma-
ghétique dans les sols cuits, datation des squelettes
par mesure de la vitesse de déplacement des ondes...
etc. Malheureusement, ces éléments sont hors de por-
tée pour ce chantier. Une autre donnée n’a pas été ex-
ploitée véritablement: il s'agit de I'étude compléete
des sépultures, mais un manque d’information aisée
dans ce domaine est évident.

Le principe d’étude n'a pas été suivide la maniere clas-
sique par carroyage du site, pour la simple ratson que
I'ensemble du dégagement a été réalisé avant le dé-
but de I'étude systématique. D’autre part, la disposi-
tion des constructions plus récentes ainsi que les
fortes différences de niveau auraient posé des pro-
blémes techniques. L'ensemble de la construction
étant en bel appareil, il a été plus simple de travailler
par coordonnées en se basant sur les murs, comme ré-
férences, avec controle angulaire de celles-ci. Pour
les stratigraphies, il est a noter que dans certains cas

la disposition en léger escalier (quelques centimeétres
de déport) est préférable, car des sols abimés ou de fai-
ble variation de nuances de matériaux sont plus visi-
bles.

La plupart des objets mis a jour sont exposés dans un
dépot situé dans I’Abbaye et ouvert le dimanche. Il s'a-
git de pierres sculptées: chapiteaux, bases de co-
lonnes, clés de volte, pierres tombales... ; de poteries
plus ou moins reconstituées : une quarantaine pour le
moment et des éléments assez variés : carreaux ver-
nissés, clés, pieces de monnaie, etc.

Ph. 1. - Facade de I'église XVe.
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Ph. 2. - Eléments exposés dans le dépot de |'abbaye (ouvert le dimanche).

Toutes les dimensions énoncées lors de la description
des batiments sont intra-murales sauf indication
contraire.

Les objets retrouvés sont répertoriés sous une appella-
tion spécifique. Par exemple, les poteries sont men-
tionnées P1 - P2 - P3 - etc. ; les éléments appartenant
au mobilier sont notés M1 - M2 - M3 - etc.

Les renseignements ayant permis ce travail provien-
nent principalement de Messieurs MOREAU-NERET,
Président de la Société Historique de Villers-Cotte-
réts. Louis MAITRE, Thierry et Marie-Thérese THI-
BAULT, Daniel GIBERT, Didier SURRY et autres mem-
bres de |I'’Association du sauvetage de |I'’Abbaye.

DISPOSITION DU SITE ET BREF HISTORIQUE

L'Abbaye de Lieu-Restauré, de I'ordre des Prémon-
trés, a été fondée en 1131 dans la vallée de I'Au-
tomne, affluent gauche de I'Oise passant au Sud de la
Forét de Compiégne (1). Cette vallée pénetre dans une
épaisse couche-de sable (sable de Cuise) datantde I'Y-
présien Inférieur (2), recouverte d'une double couche
de calcaire datant du Lutécien (2°). De cette derniére
(couche inférieure) on extrait de la pierre pour la
construction. On trouve une carriere de part et d’autre
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de la vallée au droit de I’Abbaye et plusieurs (encore
en exploitation) & Bonneuil-en-Valois, dans la vallée
parallele (3 km). Cette caractéristique explique le nom-
bre de constructions de qualité dans la région du Va-
lois. Le fond de la vallée est couvert d'une épaisse
couche de limon transformée en marécage par I"humi-
dité du terrain. Ceci convient a I'implantation d'une
Abbaye suivant les critéres des Cisterciens en particu-
lier. La nature de ce sol risque d’empécher la décou-
verte de sites antérieurs dans le fond de la vallée
(aucune trace n’a été retrouvée jusqu’a présent) et en-
trainera au cours des siécles une série de suréléva-
tions des niveaux. D’autre part, la nappe phréatique
est encore prés du sol de nos jours et nous géne dans
I’étude des parties basses.

Lieu-Restauré est la premiere fille de I’Abbaye de
Cuissy (1122), fondée juste apres [|’Abbaye
de Prémontré (1120). L'histoire de |’Abbaye (3), assez
terne, est révélatrice de la faible importance de celle-
ci et nous informe peu sur I'évolution architecturale
des batiments (4). Nous n‘avons connaissance que
d’une forte destruction au cours de la Guerre de Cent-
Ans ; la finition de la reconstruction sous |’Abbé An-
toine CLARET vers 1540 ; de dégats en 1567 durant
les guerres de religion et de la réfection des batiments
au XVIlle siécle par le Prieur HAROSE, sans pour cela
indiquer des éléments techniques précis. L'Abbaye
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fut vendue comme bien national et détruite, sauf la
nef de I'église, au XIXe siecle.

L'ensemble posséde les caractéristiques principales
des abbayes cisterciennes : disposition des batiments
(voir planche A), éléments architecturaux, tout en
ayant des particularités qui résultent de I'influence ré-
gionale (Morienval en particulier situé a 7 km).

Le but de ce travail est donc I'étude de la conception
architecturale, la datation et I’évolution des batiments
au cours des siecles d'utilisation, d'aprés les élé-
ments dégagés ces dernieres années. Ces batiments
sont le cellier, le réfectoire et le cloitre, constructions
les mieux connues actuellement.

LE CELLIER (voir planche B)

La construction du Xlle siécle

Le cellier, construit au Xll¢ siecle en bel appareil
moyen avec joints en argile, est situé a I'Ouest du cloi-
tre. Sa longueur (b) orientée dans le sens Nord-Sud
mesure 20,13 m pour une largeur de 7,70 m. Le mur
Est, mitoyen du cloitre, possede une porte qui permet
la communication avec celui-ci ; ce mur semble avoir
été repris en maconnerie dans la partie Nord car un lit
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de blocage est visible sous le bel appareil. D'autre
part, I'ordre de construction de I’Abbaye semble res-
pecté ; I'église étant réalisée la premiére car le mur
Est vient se terminer sur le contrefort d’angle de I'é-
glise sans pour cela y étre imbriqué. Le mur Ouest,
percé de quatre baies étroites évasées vers l'intérieur
et surnommées « archeres » en fonction de leur forme
et de leur position défensive vers la vallée, possede
une grande porte centrale, entourée de deux contre-
forts, permettant la rentrée des récoltes. Cette porte
devait étre verrouillée par une poutre transversale car
la glissiere est encore visible sur le mur. Le mur Nord
posséde une fenétre de grandes dimensions compara-
tivement aux « archeres » (6). Le mur Sud n’est qu'une
simple cloison séparant le cellier d'un couloir. Dans
ce mur pres de la porte d’acces au cloitre, un renfonce-
ment surnommeé « placard » est encore visible ; était-il
utilisé pour le stockage de petits objets, tels les épices
ou les chandelles permettant la visite du cellier ?

Ce batiment ne posseéde pratiquement pas de fonda-
tion. Les murs pénétrent de 50 a 60 cm dans le sol et
méme beaucoup moins par endroits. lls reposent sur
un petit lit de blocage, sauf le mur Sud posé directe-
ment sur le sol de préparation. Ce manque de fonda-
tion est normal pour une construction de ce type.
Apres estimation de la masse du batiment (environ

Ph. 3. - Coupe stratigraphique F8 dans le couloir Ouest.

1 000 tonnes), on s’apercoit que la pression au sol est
de I'ordre de 1,7 bar (1,7 kg/cm?) ce qui correspond au
taux admis pour les constructions modernes baties
sur terrain argileux.

Le sol (niveau 2 — voir coupe F8), en terre dammée,
est homogeéne, horizontal mais un peu ondulé. Il est
composé d’'une couche d'argile (15 a 23 cm d’épais-
seur), de teinte variable, avec présence de cailloux, re-
posant sur une couche de limon lui aussi de teinte va-
riable (gris foncé, bleuté ou verdatre), I'ensemble
ayant une épaisseur de 60 cm environ. Sous cette der-
niere couche, un sol bien défini a été mis a jour (ni-
veau 1). Il se compose d'une fine pellicule d’argile sur-
montant une couche de sable jaune, homogene mais
saturée d’'argile, d’'épaisseur supérieure a 50 cm. II
doit s’agir du niveau de préparation a la construction
(comme dans le réfectoire et le cloitre) qui améliore la
portance du sol par rapport au limon naturel.

Une tranchée réalisée dans I'axe de la piece n'apas ré-
vélé la présence de bases de colonnes: D'autre part,
les murs pignons étant de faible épaisseur, et la dispo-
sition d’ensemble sans départ d’escalier apparent, il
est possible d'imaginer un cellier sans étage, couvert
d’'une simple charpente visible de I'intérieur, les
fermes reposant sur les murs Est et Ouest.

Sur le sol du Xlle siécle, nous avons retrouvé dans l'en-
trée principale plusjeurs fragments de bois en vrac:
copeaux, branches... de petites dimensions. Deux
foyers ont été mis a jour dans la salle: I'un, prés du
contrefort Sud de la porte, avait une couche de cen-
dres de 14 cm d’épaisseur, |'autre était contre le mur
Ouest a deux métres au Nord de I'entrée. A coté de ce
dernier, des morceaux de bilches intactes ont été re-
trouvés ainsi qu'un manche d’outil, une hache tres cer-
tainement ; le métal totalement oxydé avait disparu
ne laissant qu’'une masse de sable couleur rouille
adhérant a I’'extrémité de ce manche ; la liaison métal-
bois est réalisée par une cheville métallique carrée
(voir Fig. 1).

Au Sud de ce cellier, un couloir assez large permet le
passage du cloitre & I'extérieur des batiments. Il sera
appelé «couloir Ouest» afin de faciliter le repérage.
Cette zone n’a pas été étudiée complétement par suite
de la présence d'une construction du XIX¢ siecle en-
core utilisée actuellement. C’est le seul endroit ot un
escalier aurait pu débuter pour I'acces a I'étage du cel-
lier mais des travaux trés récents-indiquent la pré-
sence d'une porte d’accés a la cuisine, cette derniere
étant située au Sud du couloir, ce qui élimine a coup
s(r, par suite du manque de place, I'hypothese de I'es-
calier et par conséquent d’'un étage.
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FIGURE 1

A l'origine, il fallait, en venant du cloitre, descendre
une marche pour entrer dans le cellier et trois
marches pour pénétrer dans le couloir. Par contre, les
sorties vers |'ouest étaienten rampe douce pour le cou-
loir et en rampe brusque pour le cellier: 17 % en
moyenne entre les contreforts de la porte principale.
Dans cette zone, le sol était empierré afin d’éviter trés
certainement le ravinement du passage.

Quelque temps aprés la construction du batiment, a
la fin du Xlle siecle probablement car elle correspond
toujours au niveau du cloitre Xll¢, une surélévation de
32 cm fut réalisée dans le couloir (niveau 2’). Elle se
compose principalement de sable surmonté d'une pel-
licule d’'argile et met le couloir au niveau du cellier.

Sur les sols Xlle du cellier et du couloir aucun tesson
n’‘a été retrouvé.
Le cellier du Xllle siécle

Dans la premiére moitié du Xlll¢ siecle, les moines mo-
difierent le cellier. La raison nous est inconnue, mais
trois hypothéses peuvent étre émises :

— remede a I'humidité du terrain empéchant la
conservation des récoltes,
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— effondrement partiel dans la partie Nord du mur
Est (peu probable),

— ou tout simplement une mise au goit du jour, I'’Ab-
baye étant prospére et les grands travaux terminés a
cette époque.

Le cellier fut vo(té en ogives. Pour cela, les moines
renforcérent les pignons non prévus pour recevoir la
poussée d’'une volte. Au Nord, c’est une salle voltée
en demi-berceau (ou berceau asymétrique) qui fut
construite afin de servir d'arc-boutant. Au Sud, le mur
fut élargi. De 55 cm, il passa a 181 cm d’épaisseur,
ce qui provoqua le bouchage de la porte Est du couloir.
Dans le blocage, un fragment de poterie de forme cu-
rieuse a été mis a jour (voir Fig. 2). Le mur Estdu cellier
ne semble pas avoir été modifié, excepté peut-étre la
reprise de I'angle Nord-Est ? Par contre, la porte cen-
trale du mur Ouest fut élargie et les contreforts allon-
gés afin de recevoir un auvent probablement. Puis, sur
I’ancien sol, les moines installerent une couche de sur-
élévation de plus de 90 cm (niveau 3) composée princi-
palement de sable recouvert d’'une pellicule d’argile,
malheureusement ce sol en terre dammée ne nous
est pas parvenu dans un tres bon état. Cette couche de
surélévation a permis la conservation des deux foyers
cités précédemment et sans doute réalisés par les
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FIGURE 2

Ph. 4. - Remplage XIII-XIVe (voir chapitre : Cellier).

ouvriers lors de la reconstruction. Dans le sable, des
pierres pouvant peser jusqu’'a 500 kilos furent noyées
(sans contact avec le sol Xll¢) afin de supporter 4
bases de colonnes retrouvées in situ et qui permirent,
par leur forme, la datation et I'hypothese du vodlte-
ment en ogives (voir Fig. 3) dans ce cas, la présence
d’un étage ou d’un grenier semble évidente. Le couloir
fut lui aussi surélévé au méme niveau mais avec une
stratigraphie plus hétérogéne (7). Sur les sols Xllle du
cellier et du couloir aucun-tesson n’'a été retrouvé.

A I'extérieur du couloir, c6té Ouest, un bloc de macon-
nerie de bel appareil fut installé (2,27 m X.2,17 m)
sans liaison avec les murs du Xl siecle. Il semble y
avoir deux marches, correspondant au niveau Xllle, ce
qui laisse supposer la présence du départ d’'un esca-
lier pour I'acces au-dessus des voltes du cellier.

A coté de ce présumé cellier, d’autres constructions
ont été mises a jour partiellement. L’'enclos d'une prai-
rie empéchant le dégagement complet pour I'instant,
elles feront I'objet d’'une étude simultanée avec celle
de la cuisine dans quelque temps.

Nous avons vu que c’est dans la partie Nord ou le cel-
lier fut le plus modifié avec la création d'une salle de

7,74 m sur 3,85 m. Le pignon de 93 cm d’épaisseur
passa a 133 cm et la fenétre centrale fut bouchée,
mais dans la surépaisseur on réalisa, la aussi, un«pla-
card». Une porte fut percée dans I'angle Nord-Ouest
afin d’assurer la liaison entre les deux salles, la nou-
velle étant dallée en pierres. La différence de hauteur
des fondations, la stratigraphie inférieure sans élé-
ments et le manque de liaison des murs confirment la
supposition de la construction au Xllle siecle. Il n'y
avait rien a I'époque antérieure. Le mur de cette salle
s'applique sur le contrefort de la facade de I'église
dont on voit encore un chanfrein a l'intérieur de la
piece. Elle était éclairée par deux fenétres en gradin
avec la particularité suivante : la fenétre Est débou-
chait dans le collatéral Sud de I'église, ce qui est assez
surprenant. Dans ['angle Nord-Ouest de cette
construction, il y avait une tourelle engagée. Une
porte, communiquant avec I'extérieur du batiment per-
mettait I'acces au premier étage par l'intermédiaire
d’un escalier en colimacon. L'étage servait-il de gre-
nier ou de dortoir ? Nous n’en savons rien. Pourtant,
un indice peut faire pencher le choix vers un grenier :
les deux escaliers d’acces ontdes portes situées a l'ex-
térieur des batiments, ce qui est peu propice a l'utilisa-
tion en dortoir.
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FIGURE 3
BASES DES PILIERS DU CELLIER

Le site aprés la guerre de Cent Ans

Au cours de la guerre de Cent Ans, I’Abbaye fut sacca-
gée, vers 1430 probablement, car ce fut la période la
plus dure pour la région. Les batiments, bien qu'ayant
souffert ne devaient pas étre détruits totalement.

Trois éléments viennent appuyer cette hypothéese :

— premiérement, aucun niveau de destruction ou
d’incendie n'a été jusqu’a présent repéré sur le site ;
— deuxiemement, |I'arasement des batiments sem-
ble net et régulier, ce qui laisse supposer un démon-
tage organisé ;

— troisiemement, on constate la présence le long du
mur Ouest du cellier de constructions de faible largeur
(1,63 m en moyenne) et de facture assez grossiére.
Ces salles ne devaient pas étre construites lors de l'uti-
lisation du cellier car elles bouchaient les fenétres et
perturbaient un contrefort de la porte principale. Par
contre, d'aprés leur disposition, elles s’appuyaient sur
un mur encore en élévation. Elles furent arasées au
méme niveau que le cellier et ne sont pas mention-
nées dans la description de 1791 (8). En fonction de
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FIGURE 4

Ph. 5. - Figure n® 5 - chapiteau a godrons (voir chapitre : Cellier).
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ces éléments nous pouvons penser qu’'elles servaient
d’atelier pour la taille des pierres ou d’entrepots lors

la reconstruction aux XV et XVIe siecles. Elles furent
détruites au terme de celle-ci.

Au cours du dégagement de la piéce située au Sud de
la porte du cellier, cette piece étant pavée, nous avons
retrouvé, plus ou moins encastré dans le blocage du
mur, en mauvais état dans cette zone, un «bol» ver-
nissé cassé dont le style peut étre daté aux environs
du XVIe siecle (voir Fig. 4). Dans I'angle du contrefort,
un blocage était réalisé avec des morceaux d'un rem-
plage datable des Xlll¢ ou XIVe siecle. Dans le couloir,
au milieu de la porte Ouest, une citerne de facture as-
sez grossiere fut réalisée sans doute a la méme épo-
que que les salles décrites précédemment. La position
seule de la citerne indique la non-utilisation du bati-
ment, tout en ayant encore les ruines visibles, puis-
qu’un coté de la citerne est réalisé avec une portiondu
mur. Dans le blocage bouchant I'extérieur de cette ci-
terne, un chapiteau engagé ainsi qu'un fragment de
colonnette engagée ont été retrouveés. Ce chapiteau et
cette colonnette s’adaptent rigoureusement sur les
bases du porche de I'Eglise du XllIé siécle. Un élément
important est a mentionner : le chapiteau (Fig. 5) offre
une grande similitude avec 3 chapiteaux anciens du fa-

meux déambulatoire de Morienval. La faible distance
et I'écart de temps assez réduit permettent méme d’i-
maginer la réalisation par le méme groupe d’ouvriers
(9).

Apres l'arasement du cellier la surface disponible a
été réutilisée soit au XVII¢ ou XVIII¢ siecle. Malheureu-
sement les substructions de ces batiments furent en
grande partie abimées par la réalisation d'une grange
au siecle dernier ainsi que par un démontage trop ha-
tif audébut des travaux, ce qui empéche une étude pré-
cise. Toutefois un mur de 18 m de long a été retrouvé,
il correspond partiellement a un batiment décrit dans
le texte de 1791 (8).

Par contre, c’est dans le remblai compris entre le ni-
veau d’'arasement du XV ou XVI¢ siecle (correspon-
dant au niveau du Xlll¢ siecle) et le niveau du XIXe sie-
cle (niveau 4) (surmonté aujourd'hui d’'une couche de
terre végétale et de débris) que la plupart des tessons
et pieces de monnaie exhumées jusqu'a présent ont
été retrouvés. Ce remblai est composé de terre grise
mais de nombreux cailloux et fragments de tuiles sont
visibles, surtout dans la partie inférieure. L'étude de la
répartition exacte du mobilier n'a pas été réalisée,
mais toutefois, son efficacité aurait été faible par suite
des remaniements du sol aux XVIII - XIX - et XX¢ sié-
cle.

Les tessons, plusieurs milliers au total, ont été retrou-
vés en vrac, avec zone de concentration, ce qui a per-
mis la reconstitution a plus de 50 % d’une trentaine
de pots dont la majorité date de la fin du XIlI® ou du dé-

Abbaye de Lieu -Restgure P = 1 O
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but du XIVe siécle (voir Fig. 6). Deux autres pots de la
méme période sont décorés (voir Fig. 7). Un autre pot
(voir Fig. 8) posséde un fond percé. Un modeéle simi-
laire a été retrouvé a I'’Abbaye de Vauclair (Aisne).

Un certain nombre de reconstitutions de pots, entre
20 et 50 %, ont été réalisées; ce qui permettra une
étude assez compléte sur la céramique de |'’Abbaye.

Jusqu’a présent, aucun pot flamulé n’a été retrouve
(sauf un pot dont les flammes noires sont irréguliéres
et peut-é&tre dues a la cuisson ?). Il semblerait, a priori,
que ces poteries n‘aient pas été influencées par les
styles de Beauvais et de Seine-et-Marne, mais plutot
par celui de Rouen. L'explication peut en étre donnée
par la position de I’Abbaye sur le passage de la Nor-
mandie vers la Champagne ?

Une douzaine de piéces de monnaie ont également
été mises a jour dans ce remblai. Elles sont tres va-
riées et anciennes pour la plupart (10). Ces différentes
pieces ont donc été retrouvées péle-méle dans le rem-
blai, sans notation précise de leur position. Elles sont
toutes a base de cuivre, et excepté les deux derniéres,
sont antérieures a la fin du XVIe siécle. N'ayant-plus
cours, elles ont probablement été jetées sur une dé-
charge (terre et gravats). Lors de la mise a niveau
aprés les reconstructions des XV et XVI® siécles, cette

Abbaye de Lieu - Restauré

. extérieur : beige -rosé avec quelques points vernisses

intérieur : meme teinte

FIGURE 8
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terre a servi d'apport et les piéces se sontretrouvées
éparpillées dans la surface comblée. En fonction de la
frappe de ces piéces, on peut envisager une mise de ni-
veau duterrain vers 1600. Le double de Sedan et le Na-
poléon lll proviennent vraisemblablement de perturba-
tions ultérieures.

LE REFECTOIRE (voir planche C)

La construction du Xll¢ siécle

Le réfectoire, construit au Xlle siecle en bel appareil
moyen comme les autres batiments de cette époque,
est situé au Sud du cloitre. Son grand axe est parallele
a l'allée du cloitre ce qui est contraire au plan classi-
que cistercien.

L'ensemble de la construction n’est pas connu par
suite de la présence dans cette zone de I'hotellerie du
XVIlle siecle, batiment encore utilisé de nos jours. Le
mur Nord, contrebuté par deux contreforts extérieurs,
n’offre pas d’accés avec le cloitre, tout au moins dans
la partie dégagée, ce qui empéche la liaison directe :
lavatorium-réfectoire. Une porte dans le mur Est per-
met la communication avec une autre salle. Une
grande cheminée a été dégagée, elle est imbriquée
dans le mur Sud qui posséde d’autre part une petite
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porte de communication avec |'extérieur. Jusqu’a pré-
sent 3 bases de colonnes sur leur socle, un socle seul
et une base engagée dans le mur Est ont été mis a
jour ; ces éléments étaient en place. Par leurs formes,
ils sont datables de la seconde moitié du Xli¢ siecle
(voir Fig. 9) ce qui permet de supposer une couverture
en voltes sur croisées d'ogives donc d'un étage ou
d’un grenier assurément ; or pour l'instant, aucun élé-
ment d’escalier ne permet de contrdler cette hypo-
thése pourtant logique. Grace au pas des colonnes, on
peut estimer la longueur de ce réfectoire soit a 20,50
m si on considére que la cheminée est centrée sur le
mur Sud, soit a 24,8 m environ si le mur séparant leré-
fectoire de la cuisine se trouve dans |'alignement du
muyr Est du cellier. Des travauxtrés récents dansla cui-
sine nous indiquent la présence du mur dans cette der-
niére position mais une troisieme solution conciliant
les deux précédentes peut-étre envisagée : il pourrait
y avoir, entre la cuisine et le réfectoire, un petit couloir
permettant I'acces a ces delix pieces en venant du cloi-
tre ou de I'extérieur ? La largeur du réfectoire, 7,88 m,
est similaire a celle du cellier (11). La construction dé-
gagée n'indique pas la présence d’'une chaire pour le
lecteur. Nous pouvons remarquer qu'une cheminée
dans un réfectoire est une chose peu courante a l'épo-
que et que les murs Nord et Sud possédent un évase-
ment dans leur partie inférieure ayant, a priori, lafonc-
tion de diminuer la pression au sol.

La piéce située a |I’Est du réfectoire dans son prolonge-
ment ne fait que 4,03 m de longueur et s'applique sur
le mur du batiment principal (salle de travail, salle capi-
tulaire, etc.). Elle posséde au Nord une porte de liaison
avec le cloitre et au Sud une autre porte de liaison
avec l'extérieur. Bien que placée a I'endroit du chauf-
foir dans le plan glassique cistercien, cette salle ne de-
vait pas en avoir lafonction car aucune trace de chemi-
née n’est visible (nous pouvons toutefois signaler que
le mur Est a été grandement modifié au XVe siecle).

Une colonne engagée dans le mur Ouest nous indique
qu'il y avait deux travées, ce qui est peu pratique pour
recevoir le passage d'une hotte centrale, comme a
Longpont (9 travées sur plan carré) ; cette solution est
donc a éliminer. On constate la présence d'un énorme
contrefort extérieur contre le mur Sud de cette salle
mais non lié, ce qui laisse supposer un renforcement
ultérieur du batiment (mouvement de terrain, pous-
sées d’ogives trop importantes ?). Aucun départ d’'es-
calier d’acces au-dessus du réfectoire n'a été repéré
dans cette piéce qui sera appelée « couloir Sud » pour
une question de désignation. La stratigraphie de cette
salle nous est totalement inconnue.

Les bases de colonnes permettent une référence
aisée en altitude pour les différents niveaux retrou-
vés.
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FIGURE 9
BASES DES PILIERS DU REFECTOIRE
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La stratigraphie présente quelques analogies avec
celles du cellier et du cloitre (voir coupe F. 14). Le sol
d’origine (niveau O) en limon gris-noir est recouvert
d’une couche de poudre de pierre de 34 cm d’épais-
seur dans laquelle se trouvent quelques pierres. Une
pellicule noire indique une utilisation du niveau (ni-
veau 1). Cette couche a sans doute été réalisée lors de
la construction générale en utilisant les débris, afin
d’obtenir un sol de départ ayant des caractéristiques
mécaniques supérieures a celles du limon. Cette
couche n’est-elle que de préparation ou le probleme
de I'humidité se posant des les premiers moments,
une surélévation de 50 cm environ fut réalisée afin
d’obtenir un sol en terre battue correspondant aux
bases de colonnes et appelé «sol Xllé » (niveau 2), Elle
se compose de zones de sable et de poudre de pierre,
recouvertes d'une couche d’argile de 8 a 9 cmd’épais-
seur. A cette époque, la cheminée citée précédem-
ment se compose d'un lit de tuileaux verticaux, au
méme niveau que le sol, et s’avance de 75 cmdans la
salle (largeur inconnue pour l'instant). Ces tuileaux
sont entourés par des pierres brutes. Les modifica-
tions ultérieures empéchent de connaitre la pénétra-
tion éventuelle de ce foyer dans le mur. Il devait sans
nul doute y avoir un manteau, mais aucune trace de co-
lonnettes n’a été retrouvée de part et d'autre du foyer.

Le probléme de I’'humidité du sol devant se poser régu-
lierement (c’est la zone la plus proche de la riviere), on
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constate par la suite trois surélévations définissant
chacune un sol utilisé (pellicule noire).

La premiére surélévation (niveau 3), d'une épaisseur
moyenne-de 20 cm, se compose d'argile et de poudre
de pierre mélangés et quelques cailloux. Cette couche
masque les socles des piliers. L'utilisation de ces ma-
tériaux présente une certaine similitude avec le pro-
cédé américain de traitement des limons a la chaux,
en mécanique des sols, afin d’'augmenter la portance
de ceux-ci. La réaction chimique ne s’opére sans
doute pas dans notre cas (non étudié en laboratoire)
mais le mélange entraine une baisse de la plasticité
du sol (déformation) par modification de la granulomé-
trie et permet, a qualité mécanique égale, |'accepta-
tion d’'une humidité plus importante, le calcaire absor-
bant celle-ci.

La seconde surélévation de 18 cm environ (niveau 4)
est composée d’argile pure. Elle cachait les griffes des
bases de colonnes. Dans cette couche, un fragment
de chapiteau roman a été retrouvé.

Les bases de colonnes disparaissaient sous la troi-
siéeme surélévation (niveau b), composée d'une
couche de sable surmontée d’'une couche d’argile, de
16 cm d’'épaisseur en moyenne.

Sur chaque sol en terre dammée, une pellicule noire
plus ou moins importante est visible. Elle se compose
de charbon de bois a priori (aucun contréle scientifi-
que n’a été réalisé). Cet usage d'étaler les résidus du
foyer sur le sol devait, lui aussi, avoir un but d'amélio-
ration de la portance, car le mélange provoque une di-
minution de la plasticité de I'argile par absorption de
I'eau.

Une modification de la cheminée a été réalisée dés la
premiére surélévation. Le foyer a été encastré dans le
mur grace a une reprise de la maconnerie, (différence
visible des hauteurs des lits de pierres), le conduit for-
mant une sorte de contrefort. Elle avait une ouverture
en gueule de 2,82 m, un fond de 2,43 m pour une
profondeur de 75 cm (dans le mur). Le foyer, entouré
de pierres en bel appareil avec chanfrein, débordait
de 28 cm dans la salle. Le fond était tapissé de tui-
leaux horizontaux alors que la base se composait de
deux zones de tuileaux verticaux séparées au centre
par une surface dallée en pierres. La troisieme surélé-
vation cachait déja la bordure de pierres mais rien ne
semble indiquer une modification du fond du foyer a
cette époque. Dans l'angle extérieur de la cheminée,
une base double de colonnes du Xll¢ siecle fut retrou-
vée dans un remblai dont la datation n’a pu étre déter-
minée a ce jour.

Sur le sol de la troisieme surélévation, enfoncée par
endroits en raison de-la présence de cailloux dans la
couche supérieure, une zone d'un metre carré environ
de tuileaux verticaux a été dégagée. Elle ne possede
aucune liaison avec une construction quelconque et
son utilité n’est pas évidente bien qu’une couche de
cendres plus importante qu'ailleurs fasse penser a un
foyer. Dans la couche supérieure au droit de cette
zone ou parfois posées sur celle-ci, quelques grosses
pierres en vrac, plus ou moins appareillées, ont été
mises a jour ainsi que des fragments de tuiles. Il s’agit
peut-&tre des restes d’un petit four provisoire réalisé
apres la guerre de Cent Ans?

Ph. 6. - Coupe stratigraphique F 14 dans le réfectoire.

Le site apres la guerre de Cent Ans

Durant cette derniere, le réfectoire fut endommagé
d’une maniere anatogue a celle du cellier ; ia démoli-
tion ayant eu lieu plus tard. Le niveau d’'arasementdes
murs correspond au niveau de la troisieme suréléva-
tion.

La stratigraphie supérieure a ce dernier sol estplus dé-
licate a étudier car elle est moins homogene. Toute-
fois, le niveau supérieur (niveau 7), a la couche superfi-
cielle prés (niveau 8), correspond au niveau de la mai-
son et du cloitre XVIIIe ce qui réduit la fourchette de
datation possible. En fonction de sa conception, nous
pouvons penser que ce remblai a été réalisé en deux
périodes.

La premiere surélévation (niveau 6) se compose de
terre noire et de cailloux, surmontée d'une couche
d’argile avec poudre de pierre ou cailloux, suivant les
endroits, couverte partiellement par une couche de
terre brune ; I'ensemble pouvant atteindre 40 cm d’é-
paisseur. Ce niveau correspond approximativement a
celui du décrochement du mur Nord qui indique la re-
prise de maconnerie du mur Sud du cloitre au XVI¢ sie-
cle. Il s'agit donc probablement d’un niveau de cette
époque. Nous pouvons mentionner un détail qui

confirme I'absence du réfectoire lors de la reconstruc-
tion du cloitre au XVIe siécle: le mur Nord du réfec-
toire, servant de soubassement au mur Sud du cloitre,
déverse vers l'intérieur du réfectoire, ce qui parait illo-
gique dans le cas de la présence d’une piece beaucoup
plus massive que le cloitre.

La derniére surélévation (niveau 7) trés hétérogéne et
qui se compose par endroit de nappes de sable, de pou-
dre de pierre, d’argile, etc. fait plus de 60 cm d’épais-
seur. Il s'agirait donc d'un niveau du XVIII® siécle, a
priori.

Une goulotte de drainage d'axe Nord-Sud, semi-appa-
reillée et composée de deux pierres latérales surmon-
tées d’'une pierre faisant couvercle, a été étudiée par-
tiellement. Le reste de la goulotte, dégagé avant
1971, n’est plus connu. Ceci empéche la réalisation
d’un plan complet de drainage du sol. Cette goulotte
péneétre partiellement la couche n° 5, les pierres supé-
rieures étant noyées dans la terre noire de la couche
n° 6. Son axe est orienté Nord-Sud. Elle pénetre dans
la cheminée qu’elle détériore en partie et passe a quel-
ques centimeétres du socle ou la base de colonne est
absente. Cette goulotte a été installlée apres la pose
de la surélévation du XVI¢ siecle car la stratigraphie
est perturbée dans cette zone. Cette goulotte
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confirme une fois de plus la non-existence du réfec-
toire au XV!¢ siecle.

La maison placée partiellement au-dessus du réfec-
toire, construite au XVIIle siecle et servant d'habita-
tion pour les hétes, semble s'appuyer sur des fonda-
tions plus anciennes démarrant approximativement
au niveau 5. Bien que cette partie n‘ait pas été étu-
diée, il faut envisager la réalisation au XVI¢ siecle d'un
petit batiment contre I'angle Sud-Ouest du cloitre ; ce
qui peut étre confirmé par la différence de hauteurd’a-
rasement dans cette zone du mur Nord du réfectoire.

Actuellement, le réfectoire est la zone la plus pauvre
en objets mis a jour. Quelques tessons disparates
ont été retrouvés dans le niveau 7. D'autres ont étére-
trouvés plus bas mais a l'extérieur des batiments
contre la cheminée.

LE CLOITRE

Le cloitre du Xll¢ siécle

Le cloitre de la premiére construction du Xll® siecle
(voir planche D) est un-rectangle de 29,90 m dans le
sens Est-Ouest sur 25,45 m dans le sens Nord-Sud. ||
est placé au Sud de I'église et ne possede pas d'allée

des convers. La totalité de la construction n’est pas
mise & jour, cependant les éléments dégagés permet-
tent une bonne définition de sa conception. Les allées
mesurent environ 3,45 m de large et les murets les sé-
parant de la cour intérieure sont contrebutés par
quinze contreforts dont quatre d'angle. L'ensemble
estréalisé en bel appareil avec joints en argile. Les élé-
ments d’accés aux autres batiments sont mal connus
par suite des reprises en maconnerie au XVe siécle
des murs Nord et Est ou par un dégagement non total
du cloitre & cause de constructions plus récentes.
Nous connaissons toutefois dans I'allée Sud une porte
d’acces au couloir Sud (voir chapitre réfectoire) ; dans
I'allée Ouest une porte d'acces au couloir Ouest (voir
chapitre cellier) et une d’'acces au cellier ; dans l'allée
Nord une porte d'accés au collatéral Sud de I'église
est appelée « porte des convers » en fonction de sa po-
sition.

Le lavatorium est accolé au muret Sud, au milieude ce-
lui-ci. Il recueillait les eaux de pluie provenant des bati-
ments griace a une petite canalisation traversant le
cloitre mais était surtout alimenté par la nappe phréa-
tique du sol marécageux. De nos jours, cette alimenta-
tion subsiste. Le lavatorium est circulaire. Le point
d’eau mesure 1,76 m de diamétre et I'allée 5,02 m de
diameétre extérieur. De larges pierres dures taillées en

Ph. 7. - Vue de I'allée Nord du cloitre, traces des arcs formerets sur le mur de I'église et de I'arasement des contreforts (voir chapitre : Cloitre).
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pente, avec goulottes, permettaient aux moines de la-
ver aisément le linge. L'allée est bordée extérieure-
ment d'un lit de pierres de 57 cm de large, mais il est
impossible de savoir si ce lavatorium était couvert. La
communication avec le cloitre n’est pas visible &
cause des reprises de maconnerie. |l devait y avoir
une petite porte entre les deux contreforts ? La com-
munication avec le jardin se faisait sans doute de la
méme fagon car aucune porte n’est visible dans la ma-
connerie homogéne des murets dégagés. Seul, le mur
Ouest est inconnu.

Bien que rasé a faible hauteur aprés la guerre de Cent
Ans, des éléments permettent la reconstitution de 1'é-
Iévation de ce cloitre. Il s’agit en premier lieu de deux
fragments de pierres taillées représentant chacune
deux demi-arcades trilobées avec au centre un trou en
forme de'trefle. La longueur de cet élément étant pris
comme pas, on s’apercoit que |'entraxe des contre-
forts centraux du muret Est a la valeur de quatre pas
exactement; ceux-ci étant écartés de cing pas des
contreforts d'angle. C’'est donc principalement cette
caractéristique qui permet I’'hypothése d’une utilisa-
tion en arcature du cloitre des pierres citées précé-
demment. Néanmoins, il est a noter que ce type d'ar-
cade monolithe de cloitre est assez rare.

Toutefois, la conception serait étrange s'il y avait
autant d'arcades que de pas possibles. Il est beaucoup
plus logique de penser qu’il y avait entre chaque
contrefort n — 1 arcades et que la différence étaitrem-
plie par un mur sur lequel venaient_s’appuyer les
contreforts. Cette solution, plus réaliste, s'accorde
parfaitement au muret Nord ou les entraxes de contre-
forts sont légérement différents d’'un nombre entier
de fois le pas de base, ce quireste possible grace a une
variation de la longueur du mur au droit des contre-
forts. Le muret Sud n’est pas symétrique au muret
Nord a cause de la présence du lavatorium. Par contre,
le muret Ouest, inconnu, est supposé symétrique au
muret Est. Jusqu’a présent ; le pas des arcatures a été
considéré comme constant. Cette hypothése est plau-
sible car I'élément étant monolithique, un-seul gabarit
suffit pour réaliser le cloitre (plus un demi-gabarit
pour les arcs de fermeture) ce qui permet une simplifi-
cation du travail. Cet élément n’a pas di étre négligé
dans une abbaye relativement pauvre. La décoration
de l'arcade, avec un tréfle, semble annoncer le style
du Xllle sieécle ol cet élément est trés usité. Elle tend a
prouver que le cloitre est le dernier batiment construit
de cet ensemble, indépendamment de la reconstruc-
tion du cellier au XllI¢ siecle.

La zone d’appui de I'arcade sur le tailloir fait 35 cm de
large. Malheureusement, |'épaisseur en est inconnue
car la face intérieure est brute, sans doute par suite
d’une retaille lors d’'une utilisation des fragments en
blocage. Il faut I'imaginer a 35 cm elle aussi, ce qui
est logique dans le cas d'un chapiteau simple. L'hypo-
these d’'une double colonnette, solution trés fré-
quente dans les cloitres, est sans doute a écarter car
le muret de 50 cm de large au maximum, méme avec
une dalle supérieure débordante, ne peut recevoir la
seule base double retrouvée lors des dégagements
(voir chapitre « le réfectoire »). Par contre, deux bases
de colonnes simples, I'une de 25,5 cm de c6té avec
griffes, datant du XllIe siécle ; I'autre de 33 cm de coté
sans griffes et datant du début du Xllle siécle, ont été
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retrouvées. Elles peuvent recevoir toutes deux les co-
lonnettes de 14 cm de diameétre retrouvées en grande
quantité. Les chapiteaux y afférents devraient donc
avoir un minimum de 25 cm de c6té (aucun chapiteau
connu n’y correspond pour l'instant) ce qui permet,
grace au tailloir un raccordement avec l'arcade.

Bien que les contreforts puissent supporter la pous-
sée de voltes sur croisées d'ogives, il estpeu probable
que ce fut le cas pour deux raisons :

— Premiérement, les volites auraient été de type bar-
long de 3,5 m sur 6,5 m dans certains cas or les
voltes de cloitres sont presque toujours sur plan ap-
proximativement carré.

— Deuxiemement, les arcatures ne s'accordent abso-
lument pas a un remplage d’arc formeret, celui-ci
aurait été irrégulier et disproportionné en fonction
des différents écarts entre les contreforts.

L'hypothése d’une simple charpente couverte de
tuiles est plus logique. De nombreux fragments de ces
dernieres ont été retrouvés dans les couches de rem-
blai posées aprés la guerre de Cent Ans. L'utilisation
de la tuile devait étre courante sur tous les batiments.
Ces tuiles sont fixées sur la charpente par deux che-
villes en bois passant dans des trous. Malheureuse-
ment, nous n‘avons pas retrouvé beaucoup de tuiles
completes.

Les arcatures du cloitre sont simplement posées en
équilibre sur la colonnette mais leur juxtaposition li-
mite la possibilit¢ de mouvements relatifs. D'autre
part, une couverture en charpente permet de placer
sur l'extrado des arcatures une panne sabfiére rece-
vant les chevrons et répartissant la pression afin de
centrer la charge sur la colonnette. Dans ce cas, unen-
trait (poutre horizontale) est nécessaire afin d’'élimi-
ner I'effort ayant tendance a pousser le mur vers I'ex-
térieur.

En fonction de ces éléments, un essai de reconstitu-
tion a été réalisé (voir Fig. 10). Cet essai n’est pas ex-
haussif et pourra évoluer en fonction de nouvelles
découvertes éventuelles.

L'étude stratigraphique a été réalisée assez compléte-
ment dans certaines zones, en particulier dans |'allée
Sud, et donne une bonne idée de I'évolution de la
construction. La stratigraphie de l'allée Sud (voir
coupe F 14) présente une forte similitude avec celle du
réfectoire, tout au moins a l'origine. Elle est confirmée
par la stratigraphie de l'allée Est qui présente la
méme évolution, aux nuances de matériaux prés. L'é-
difice repose sur un sol en limon (niveau O), sablon-
neux en profondeur, ce qui est logique en fonction de
la couche naturelle du sol, recouvert de fragments de
bois et de racines. Ce sol d’origine est sumonté d'une
couche de calcaire de 22 cm d’épaisseur puis d'une
couche de sable de 18 cm d’épaisseur supportant un
sol constitué d'une couche de calcairede 445 cmd'é-
paisseur, couvert de traces noires (niveau 1). Ce ni-
veau est supposé étre le sol de départ bien que non vi-
sible sur toute la surface, ceci a cause peut-étre de la
faible nuance de matériaux avec la couche supé-
rieure. De méme qu’au réfectoire et au cellier, une sur-
élévation a été réalisée de facon a obtenir le sol du Xl|e
siecle (niveau 2) qui correspond en altitude a ceux des
salles citées précédemment. Cette couche de 35 cm
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. la charpente, inconnue, a été dessinée (en frait mixte ) afin de
donner le volume de la construclion . Les chapiteaux sont slylises

Ph. 8. - Dégagementdu sol Xll¢ dans |'allée Sud du cloitre avec stratigraphie F 14 dans le fond
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d'épaisseur est principalement constituée de poudre
de pierre et provient probablement des travaux réali-
sés dans les autres batiments. On peut aussi y noter la
présence du mélange argilo-calcaire développé dans
le chapitre du réfectoire ainsi que la présence d'une
zone comprenant de |'oxyde de fer et du calcium (ana-
lyse chimique). Le sol du XII¢ siecle est constitué¢ d'une
double pellicule de terre noire de plusieurs centime-
tres d'épaisseur par endroit ce qui indique une utilisa-
tion importante. Il a été dégagé sur 60 m?2 environ
dans l'allée Sud (12). Par rapport a ce niveau, le muret
qui supporte les arcatures aurait une hauteur de
90 cm environ dans l'allée Est. Par contre, cette cote
est difficile a contréler dans I'allée Sud a cause du dé-
montage partiel ou du remaniement du mur au XVI¢
siecle.

Les allées du cloitre sont influencées en altitude parla
pente du terrain. Le point le plus bas se trouve dans
I'allée Est qui semble approximativement horizontale.
L'allée Sud (+ 5 cm par rapport a |'allée Est) qui cor-
respond au niveau du réfectoire monte vers l'ouest de
18 cm. L'allée Ouest monte sensiblement vers le
Nord de 28 cm, c'est-a-dire vers |'église et cing
marches étaient encore nécessaires pour en attein-
dre le niveau qui se trouve a + 148 c¢m du point le plus
bas du cloitre. L'allée Nord est inconnue. Sa trés forte
déclivité (53 cm) est-elle rattrapée par des marches ?

Comme le cellier et le réfectoire, le cloitre fut re-
haussé, probablement au Xlll¢ siecle. Ceci permit une
mise au méme niveau des différentes allées et des ba-
timents. Dans |'allée Ouest, la rehausse semble avoir
été effectuée en trois temps. Les 3 niveaux visibles au
droit de la porte d'acces au cellier se regroupent a envi-
ron 5 m de la porte des convers, ce qui rend progressi-
vement horizontal le sol. La premiére surélévation ne
modifie presque pas la rampe de |'allée car elle faiten
moyenne 34 cm d'épaisseur; elle se compose de
zones de sable et de poudre de pierre surmontées
d’une couche d’argile pouvant atteindre jusqu’a 20 cm
d’épaisseur. C'est dans cette couche que fut retrouvé
I'assemblage de pierres mentionné dans le renvoi n°
12. La seconde surélévation, de 15 cm au maximum,
diminue la déclivité ; elle se compose de sable recou-
vert d’une forte pellicule de terre noire avec quelques
traces de bois. La troisieme surélévation de 5 cm au
maximum se compose principalement de terre noire ;
elle est due probablement a une utilisation trés impor-
tante de cette zone du cloitre. Au Xll¢ siecle, le cloitre
était plus haut que le cellier (une marche de diffé-
rence). Au Xllle siécle, c’est I'inverse. Toutefois, la liai-
son est inconnue en raison de la proximité du niveau
d’arasement, une marche en pierre dure ayant pu étre
réutilisée aprés la guerre de Cent Ans.

Dans l'allée Sud, la couche de surélévation (niveau 3)
mesure plus de 56 cm d'épaisseur. Elle correspond au
dernier niveau de rehausse du réfectoire (niveau b).
Cette couche se compose de zones de sable, de cal-
caire et d’argile, essentiellement la partie supérieure
de 8 cm d'épaisseur.

Au droit des tombes 1CLS — 2CLS — 3CLS (mention-
nées dans le renvoi n° 12), il n'y a aucune perturba-
tion de la stratigraphie, ce qui tend a prouver que les
tombes ont bien été placées au Xll¢ siécle et la gou-
lotte de drainage au XIlI® siecle.

L'allée Est recoit la méme modification mais trois
choses sont a noter :

— Premiérement, la disposition des couches de maté-
riaux est différente, ce qui parait logique car la cuba-
ture totale de terre apportée est d’environ 200 m?3
pour les quatre allées.

— Deuxiémement, lors de la réalisation d'un son-
dage devant I'entrée de la salle capitulaire, un autre
sol a été décelé & 45 cm au-dessus du niveau du XII®
siecle. Il est constitué d’'une couche de 5 a 6 cm d'é-
paisseur composée de sable, de poudre de pierre et
d'argile mélangés. Ce sont des traces noires ainsi que
la consistance qui ont permis I'hypothése d’un sol
d’occupation. Toutefois, ce sol était brisé par de la pré-
sence de sépultures dans cette zone, et d’autre part, il
n’'a pas été localisé ailleurs, ce qui entraine une ré-
serve dans la conclusion.

— Troisiemement, une poutre de bois et un fragment
de tronc d’arbre ont été dégagés pres du mur Est. lIs
sont prés du sol Xll¢, sans pour cela avoir contact avec
lui.

Durant la période allant de la rehausse du XllI¢ siecle a
la guerre de Cent Ans, plusieurs personnes ont été en-
terrées dans l'allée Est (13).

Ph. 9. - Tombes et partie basse du caniveau dans I'allée Sud du cloi-
tre, on distingue nettement le niveau de préparation (niveau l) et les
cassures du sol pour l'installation des tombes.
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Le cloitre du XVIe siécle

Aprées la guerre de Cent Ans, le cloitre fut reconstruit.
Intact en 1791 (8), il a été rasé au siecle dernier lors-
que I'abbaye a servide carriere de pierre. Lors du déga-
gement, nous avons retrouvé un ensemble disloqué
ou les belles pierres étaient enlevées, sauf celles des
éléments du Xlle siecle, protégées par la couche de
terre des surélévations. Le remaconnage actuel en
moellonnage n’indique que le volume de cette
construction. Néanmoins, dans les angles Nord-Est et
Sud-Ouest, quelques pierres, encore en place, nousin-
diguent la largeur exacte des quatre allées. Recons-
truit sur l'ancien cloitre, il mesure comme celui-ci
25,45 m dans le sens Nord-Sud. Par contre, |'allée
Ouest a été déplacée afin d'obtenir un plan presque
carré: 25,95 m dans le sens Est-Ouest (voir planche
n° E). Cette modification nous confirme |'absence du
cellier a cette époque ; le cloitre ne pouvant s’appuyer
dessus. Aucun élément ne permet de supposer |I'im-
plantation d'une allée des convers dans cet espace
créé si le cellier subsistait.

Nous avons heureusement une série d'éléments qui
permettent une reconstitution de I'’ensemble. Le plus
important est latrace d’arcs formerets ainsique lapré-
sence des culs-de-lampe sur le mur Nord, mitoyen du
collatéral Sud de I'église. Ceci nousindique que le cloi-
tre fut vo(ité en ogives, nous précise le pas des contre-
forts et nous donne méme une idée de la hauteur,
sans oublier un élément précieux : une datation grace

FIGURE 14

au style. Il y avait 8 arcs formerets par c6t€, ce qui
donne 6 arcatures et 5 contreforts. Il n'y en avait plus
dans les angles. Un des contreforts de |'allée Estrepo-
sait sur un blocage réalisé a |'aide de chapiteaux qui
devaient vraisemblablement provenir de I'église d’ori-
gine.

Ces chapiteaux seront décrits dans le chapitre s’y affé-
rent. Plusieurs éléments d’arcs ont été retrouvés ainsi
qu’une clé de volte. La description de 1791 citée pré-
cédemment mentionne ou confirme plusieurs élé-
ments : «les quatre faces du cloitre sont composées
de 24 arcades en pierre de taille avec chacune un pi-
lier dans chaque trumeau, aussi en pierres, le tout cou-
vert de tuiles ». La forme du remplage est malheureu-
sement inconnue et ne peut étre qu’imaginée en fonc-
tion du style. Ce cloitre est encore de conception ogi-
vale mais les arcs ont un profil purement renaissance
(voir figure 12) ; cecipermetd’envisager la reconstruc-
tion dans la premiére moitié du XVI¢ siecle et sans
doute plus précisément entre 1525 et- 1540 sous
I’Abbé Antoine CLARET (3). Des arcs similaires sont vi-
sibles dans la premiére travée de la nef de I'église, as-
sez tardive, de Feigneux a 5 km de |'abbaye. La clé de
volte mentionnée précédemment n’est pas «pen-
dante » mais simplement décorée par une fleur styli-
sée a huit pétales (voir Fig. 13). Le pas irrégulier des
arcs formerets visibles varie de 3,15 m a 3,37 m. Les
travées d'angles, sur plan presque carré, ainsi que la
clé de volte avec arcs diagonaux perpendiculaires in-
diquent que logiquement les allées devraient avoir

i T [ ) i o | (7§

i

’ - Z| , 7
0 1 2 3m
ESSAI DE RECONSTITUTION DU CLOITRE XVI P ——

. contreforts analogues sur la fagade de 1’église et a Fresnoy-la -Riviere XVI" a 6kms

. remplages dessinés d’aprés ceux de Fresnoy et de Bonneuil -en -Valois XVI* a 3 kms
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une largeur de cetordre de grandeur. Or, les pierres re-
trouvées in situ donnent des valeurs tres différentes :
2,92 m pour la galerie de la collation ; 2,87 m pour la
galerie du chapitre; 3,04 m pour l'allée Ouest et
2,92 m pour l'allée Sud. Cette différence serait donc
d’environ 42 cm pour la galerie du chapitre, ce qui
peut étre expliqué par la présence d'un banc réalisant
le décrochement. Ceci est trés courant dans les cloi-
tres. Les conditions de représentation de la Fig. 14
sont identiques a celles de la Fig. 10. Cette fois le vo-
lume est sans doute plus précis. Par contre, la décora-
tion de l'arcature, en particulier, est purement hypo-
thétique mais réalisée toutefois en se basant sur le
style des arcs existants ainsi que sur des formes de
remplage du choeur de I'église de Fresnoy-la-Riviere,
construit & la méme époque et distant de 6 km, et ceux
de I'église de Bonneuil-en-Valois (3 km).

Dans l'allée Est, nous avons encore la liaison avec le
batiment principal. Une triple entrée permettait I'ac-
cés a la salle capitulaire. Ces ouvertures étaient éva-
sées coHté cloitre et faisaient 2,27 m de large pour la
porte principale et 1,28 m pour les deux portes laté-
rales. C'est le niveau de la porte gauche, ramenée a
I'angle Nord-Ouest de la salle capitulaire afin d'éviter
les erreurs dues a l'irrégularité de la marche, qui sert
de référence générale pour toute |'abbaye (14). Ce
choix a été fait pour trois raisons :

— une accessibilité facile et centrée dans |'abbaye,
— un support solide et plat,

— un niveau correspondant approximativement a
une utilisation ; ce qui évite une opération interme-
diaire pour la comparaison des altitudes en diffé-
rents points.

Au Sud des trois portes, il y avait celle du couloir situé
entre la salle capitulaire et la salle de travail. Il ne
reste que la partie basse d’'un montant ce qui permet
toutefois de la supposer large de 1,75 m. Dans l'allée
Nord, une porte permet I'accés au collatéral Sudde I'é-
glise. Malheureusement, elte fut agrandie au siecle
dernier pour assurer le passage des charrettes. ll n‘en
reste qu'un montant. Une autre porte, située au milieu
de l'allée, communique avec le parvis de l'église;
mais elle fut sans doute percée au XVllI¢ siecle comme
semble I'indiquer I'arc de décharge (avec modification
plus récente). Dans I'angle Sud-Ouest du cloitre, un
cul-de-lampe est encore visible avectrace d'un arc for-
meret. En se référant a la description mentionnée pré-
cédemment nous savons que seule |'allée Ouest pos-
séde un étage et qu’au centre du jardin se trouvait un
bassin de trois pieds neuf pouces de diamétre (envi-
ron 1,20 m) dont il ne reste rien.

Nous ne connaissons pas le niveau d’occupation au
XVIe siécle car les stratigraphies supérieures au ni-

Ph. 10. - Porte de liaison entre le cloitre et le cellier. Au-dessus du sol Xll¢ (A) on distingue les 3 surélévations.
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veau XHIe (niveau 3) sont inconnues, sauf dans I'allée
Sud (voir coupe F 14). Malheureusement, cette strati-
graphie ne permet pas de conclure aisément car elle
est trés perturbée. Sur le sol du Xlll® siécle, nous
avons-une couche de remblai de 25 cm d’'épaisseur.en
moyenne, surmontée d’'une couche de 12 cm en ar-
gile marron clair avec quelques cailloux. C'est ce ni-
veau (niveau 4) qui pourrait étre, éventuellement, le
sol du XVIe siécle car il est situé quelques centimétres
plus haut que-l'entrée de la salle capitulaire. Mais lors
de I'étude rien n’a laissé présumer cette hypothese.
D’autre part, la largeur visible est de I'ordre de 90-cm
dans cette zone ce qui est insuffisant.

Pour ce cloitre XVIe, nous pouvons encore signaler
trois observations :

— Premiérement, nous observons sur les murs Nord
et Est I'arasement de trois contreforts et I'empreinte
d’un arc formeret dans le piédroit de la porte d'acces
au collatéral Sud de I'église. Ceci indique le grand
écart de temps dans la reconstruction aprés la guerre
de Cent Ans. Lors de |'édification de I'église, on ne
tient pas compte du cloitre éventuel. D'autre part, il
est curieux de constater que cet arasement est assez
grossier. Y avait-il a I'origine un enduit cachant cette
reprise ?

— Deuxiémement, on voit dans le mur, au droit des
culs-de-lampe, un espace vide ou devaient se loger
soit d’autres culs-de-lampe supportant la charpente
de la toiture, soit directement I'entrée de cette char-
pente. Par contre, on ne remarque aucune trace de pé-
nétrations des chevrons ou de la panne faitiere dans
le mur, ce qui est assez surprenant.

— Troisiemement, le lit inférieur du mur de I'église
n’est pas-a la méme altitude de part et d’autre du pas-
sage central. On peut supposer |'existence de
marches dans cette zone.

Une derniére remarque est encore a noter : dans la
description de 1791, I'architecte mentionne que l'al-
lée Sud du cloitre mesure 75 pieds de long sur 9 de
large. Or, si nous nous basons sur la valeur du pied
(0,324 m) nous constatons que la longueur serait de
24,30 m, ce qui ne correspond pas a la cote réelle faci-
lement contrélable. Ce détail montre que le travail de
I'architecte a été effectué de maniere superficielle
(comme I'indiquent de nombreuses zones, non ou mal
étudiées), certainement pas par manque de
conscience professionnelle, mais simplement parce
que cette description et ce métré ont été réalisés dans
le seul but de connaitre I'ordre de grandeur de I'ab-
baye pour son évaluation financiére.

Au début du XVIlIe sieécle, I'abbaye fut rénovée mais il
ne semble pas que le cloitre ait été modifié, hormis la
derniére surélévation qui doit dater de cette époque
(voir coupe F. 14). Au-dessus de la couche d’argile pou-
vant étre éventuellement dénommeée « sol du XVIe sié-
cle », une couche d’argile et de calcaire avec zones de
sable a été étalée. Elle mesure prés de 50 cm d’épais-
seur. Cette couche devait supporter un revétement en
petits carreaux hexagonaux, comme dans l'allée
Ouest, sauf dans I'angle Sud-Ouest ou le dallage est
en pierres bien appareillées (niveau 5). Une goulotte
de drainage de forte section a été placée dans le sol
aprés réalisation de la surélévation, car on constate
une perturbation de la stratigraphie au centre de |'al-
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lée ; le reste étant di probablement au démontage du
cloitre au siecle dernier ? Dans le remblai, une base de
colonnette, de petite dimension et datant du XVe sie-
cle, a été dégagée.

Une maison pour accueillir les hotes fut réalisée
contre I'angle Sud-Ouest du cloitre (voir chapitre sur
le réfectoire) avec réutilisation partielle du mur du cloi-
tre qui fut percé afin de permettre une liaison directe.
Une autre porte, au premier étage, rebouchée depuis,
permettait I'accés a la galerie supérieure de l'allée
Ouest du cloitre.-La liaison avec les batiments restau-
rés ou reconstruits a cette époque est inconnue, car il
ne reste aucune trace, et la description de 1791 n’est
pas suffisamment précise pour permettre la réalisa-
tion d’'un plan.

CONCLUSION

Nous nous apercevons apres lecture de cette étude
que les éléments les mieux connus et les mieux
conservés dans cette .abbaye sont antérieurs a la
guerre de Cent Ans. Contrairement aux éléments pos-
térieurs a cette derniere, |’'abbaye primitive est homo-
géne, compléte et bien proportionnée. Bien que
n’ayant jamais di étre trésriche, les sols en terre dam-
mée en sont une preuve ; I'abbaye devait avoir uneim-
portance non négligeable aux Xll¢ et XllI¢ siecles. Une
église de 50 m de long (voir planche A), un cloitre de
25 X 29 m et un réfectoire de plus de 160 m? permet-
tent de la comparer aux abbayes environnantes répu-
tées plus importantes : I'église est un peu plus grande
que celle de Morienval, le cloitre est Iégérement supé-
rieur et le réfectoire analogue a ceux de St-Arnould a
Crépy-en-Valois ; bien entendu, la comparaison avec
Longpont n‘est pas a envisager vu |'importance de
cette derniére. Nous ne connaissons malheureuse-
ment pas le nombre de moines qu’il y avait a cette pé-
riode, mais en fonction des autres abbayes, nous pou-
vons l'estimer a une cinquantaine de moines et
convers au minimum.

Les éléments principaux a retenir sont:

® la technique de construction sans fondation sur
mauvais terrain grace a une faible pression au sol des
batiments ;

@® |'utilisation des rehausses du sol afin de pallier les
problémes de I'humidité ;

® si l'essai de reconstitution du cloitre Xll¢ s’avere
exact, nous avons un exemple assezrare de construc-
tion avec arcatures monolithiques ;

@® la relation entre Morienval et Lieu-Restauré sur les
plans style et datation pour le chapiteau a godrons
(voir Fig. 5);

® la concentration de tessons dans le remblai « XVI
— XVIII » de la zone du cellier et la faible influence a
priori des styles beauvaisiens et de Seine-et-Marne ;

® le changement de principe de construction des
tombes sans doute vers la fin du XlI¢ siecle ? Passage
de la construction batie en pierres au cercueil en bois
(12) X (13).

Si I'abbaye n‘a véritablement rien de spécifique dans
sa construction, nous espérons cependant que les élé-
ments mentionnés viendront étayer les études réali-
sées sur les abbayes médiévales.

1) Carte MICHELIN N° 56 — intersection des plis 3 et
13.

2), 2') Période de I'Eocéne durant I'ere Tertiaire.

3) Histoire de I’Abbaye de Lieu-Restauré par Mon-
sieur M. A. MOREAU-NERET, Président de la Société
Historique de Villers-Cotteréts, en vente a I’Abbaye le
dimanche.

4) Tous les documents relatifs a I’Abbaye ne sont pas
encore connus ou exploités et seront peut-étre un jour
révélateurs, tel celui retrouvé en 1974 concernant la
description des béatiments pour la mise en vente
comme bien national en 1791.

5) Les dimensions du cellier sont les suivantes : lon-
gueur 20,13 m ; largeur 7,70 m ; épaisseur du mur Est
113 cm avec une porte large de 94 cm ; épaisseur du
mur Nord 93 ¢m (1,33 m au Xllle siécle) ; épaisseur du
mur Ouest 1,05 m; largeur de la porte principale
1,87 m (2,18 m au Xllle siecle) ; épaisseur du mur Sud
55 cm (1,81 m au Xllle siécle).

Couloir : largeur 4,68 m (3,42 au XllI¢ siécle); largeur
de la porte Est 1,08 m; de la porte Ouest 1,265 m;
Salle Nord : longueur 7,74 m ; largeur 3,85 m ; diame-
tre extérieur de la tourelle d'angle 3,45 m.

6) Cette fenétre fait 115 cmde large. Elle est située a
105 cm au-dessus du sol Xlle, toutefois son niveau est
inférieur a celui du parvis de I'église sur lequel elle
donnait, ce qui pose une difficulté de compréhension,
probléme non résolu.

7) La stratigraphie du couloir (voir coupe F8) est plus
complexe que celle du cellier ; premiérement par la
multiplication des couches et deuxiemement par la
présence de 2 goulottes de drainage les ayant pertru-
bées. Il semblerait a priori que ces 2 goulottes furent
placées tardivement. Toutefois, deux choses sonta no-
ter : la perturbation stratigraphique s'étend jusqu’'au
mur mitoyen a la cuisine, ce qui est anormal pour la
simple pose d'une goulotte ; deuxiemement, I'ensem-
ble-est recouvert d'une couche d’argile noire de 4 cm
d’épaisseur en moyenne correspondant au niveau
Xllle. La goulotte inférieure, d'orientation Est-Ouest
se compose d'éléments plus ou moins taillés avec sai-
gnée de section carrée. lls étaient recouverts par en-
droits de pierres plates brutes. Le sens d’écoulement
est vers l'intérieur du batiment. La goulotte supé-
rieure, de facture plus grossiére, est moins bien
connue. Elle fut probablement détruite lors de la réali-
sation de la citerne mentionnée ultérieurement ce qui
confirme I'ancienneté des goulottes. Un trop plein, ac-
colé a la goulotte inférieure ; était lui aussi recouvert
d’une dalle brute presque au niveau Xlll® ce qui permet-
tait peut-étre un acceés éventuel ? (non controlé).

8) Compte rendu de I'Expert nommé par les Adminis-
trateurs du Directoire du District de Crépy-en-Valois a
propos de |’Abbaye de Lieu-Restauré.

Vente comme bien national : 1790-1792.

Document découvert aux Archives Départementales
de I'Oise a Beauvais par Thierry et Marie-Thérése THI-
BAULT (1Q2 1569).

9) Cette remarque va dans le sens de I'hypothese mo-
derne durajeunissementdu déambulatoire de Morien-
val.

10) Ces piéces ont été identifiées par Messieurs DHE-
NIN, Conservateur du Cabinet des Médailles;
Georges GREGOIRE et Jean-Jacques VERNET.

Il s'agit:

1) D’un Royal Parisis double (billon)

Emis sous Philippe IV le Bel en 1295 (date non contro-
lée). Cette piéce est assez usée mais on distingue aisé-
ment sur une face la croix feuillue et sur l'autre coté
dans le champ : REGA LIS sous un lys.

2) D’un Jeton a compter (bronze)

Emis a la fin du Xllle siécle ou au début du XIVe siecle
sous Philippe IV le Bel:

Cette piece posséde une décoration, aux inscriptions
pres, similaire aux agnels d’or du XIVe siécle.

Recto : un agneau portant croix avec oriflamme.

Verso : dans le champ un texte en latin tres difficile a
lire ECC...AGNV...

3) D’un Jeton a compter (bronze)

De datation identique au précédent. La décoration,
cette fois, ressemble & celle d’'un Royal d’or émise
sous Charles IV.

Recto : (trés effacé) le roi ? avec son sceptre sous un
dais. Inscription illisible autour.

Verso : une croix fleurdelisée dans un quadrilobe dé-
coré.

4) De deux jetons a compter (laiton)

Ces jetons, datant du Moyen Age, ont une décoration
identique dans le champ mais les inscriptions sont dif-
férentes et non déchiffrées.

Recto : 4 lys dans un double carré reposant sur angle,
3 ronds extérieurs a chaque face du carré extérieur.

Verso : une nef & un mat, schématisée.

5) D’un Double Tournois (billon)

Cette piéce posséde une face totalement usée. Par
contre, |‘autre coté possede une croix pattée comprise
dans un douhle quadrilobe, lui-méme inscrit dans un
cercle. Les lettres sont illisibles.

En fonction de la forme du dessin, il peut s’agir, soit :

— d’un Double Tournois de Charles VIII (1483 -
1498),

— d’un Double Tournois de Louis XIl (1498 - 1515),
— ou peut-étre, mais avec moins de probabilité, d'un
Denier-Tournois de Francois 1¢'.

D’autre part, le Double Tournois de Charles VII (1422-
1461) présente le méme dessin ; mais la matiere de
cette piéce, argent ou billon, nous est inconnue pour
le moment.

6) D’une grande plaque (billon)

Ayant la valeur du double-gros et frappée a Tournai,
uniquement entre 1427 et 1433, sous Charles VII.
Recto : 3 lys un peu usés. Par contre, les inscriptions
sont lisibles (couronnelle) KAROLVS : DEI : GRA : FRA-
CORV : REX.

Verso: une croix coupant la Iégende (coquille) SIT
NOME DOMINI BENEDICTV et cantonnée de lettres :
F.R.A.C.
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7) D’un Douzain (billon)

Emis sous Charles IX (1560-1574).

Cette piéce est tres abimée, mais on distingue :
Recto : un écu de France accosté de 2 C. Les inscrip-
tions sont pratiquement illisibles.

Verso: une croix pattée échancrée, cantonnée de
deux lys et de deux couronnes.

8) D’un Denier Tournois (billon)

Emis sous Charles IX (1560-1574).

Cette piece est tres bien conservée.

On lit sur une face : CAROLVS.IX.D.G.FRANC.REX.

Dans le champ, un cartouche renferme deux lys et en-
dessous une lettre «A» indique probablement la
frappe a l'atelier de Paris (non contrdélé).

Sur l'autre face : TVRONVS. CIVIS + FRANC. 1562.

Le dessin représente une croix alésée dans un quadri-
lobe.

9) D'un Gros de Nesles (?) — (billon)

La piéce posséde dans le champ d'une face une cou-
ronne et 3 fleurs de lys en dessous, entourant uneins-
cription effacée. L'autre face possede une croix évi-
dée et fleur-delisée. Les inscriptions sont trés abi-
mées mais ces éléments peuvent faire penser a un
Gros ou un Demi-Gros de Nesles frappé sous Henri lll

10) D'un Double de Sedan (billon)
La piéce est partiellement usée.

Une face possede des fleurs de lys avec inscription sur
la périphérie :-... LE. DE. SEDAN. 163...

L'autre face au dessin inconnu a pour inscription:
BVILLON. FM.LT....

Cette piéce a été frappée par Francois de la Tour, Duc
de Bouilon, Prince de Sedan (1605-1652).

11) D’un Napoléon Ill (bronze)
Piéce de 5 centimes, émise en 1854.

Bien que n'ayant pas été retrouvées dans le cellier;
quelques autres pieces sont mentionnées également.
Elles ont été retrouvées sur le chemin empierré qui
permettait la liaison entre I'habitation de I’Abbé (voir
description de 1791 (8) et I'église, ledit chemin étant
situé 20 cm au-dessous du passage actuel. Il s'agit:

1) De trois Liards de France (cuivre)

Emis sous Louis XIV, I'un a Bordeaux (lettre K), I"autre
a Rouen (lettre B) et le dernier a Tours (lettre E). Ces
piéces plus ou moins effacées possedent sur une face
urre téte de profil du roi couronné avec pour inscrip-
tion : L. XIlll ROY DE FR ET DE NAVAR. et sur l'autre
face : LIARD DE FRANCE, 3 lys et la lettre d’atelier.

2) D’un Liard (cuivre)

Cette piéce est trés usée. Seule, une face est lisible ou
il est écrit sous une petite croix potencée : LIARD DE...
IN... 27.

3) D’un Liard (cuivre)
Cette piece possede elle-aussi un coOté totalement
usé. L’autre coté présente un buste couronné simi-
laire a ceux des Liards de France, lI'inscription est : L.
Xl ROY. D... ... 1657.

Ce sont ces indications qui ont permis |'appellation.
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4) D'un Double Tournois (billon)

Emis sous Francois 16" (1515-1547).

Treés effacée, cette piece montre tout de méme :
sur une face : une croix dans un quadrilobe,

sur l'autre face : trois fleurs de lys.

Les inscriptions sont presque invisibles.

Dans les autres parties de |I'abbaye, quelques piéces
ont été retrouvées. Elles seront mentionnées dans les
futurs chapitres s’y afférant.

(11) Le mur Nord du réfectoire fait 95 cm de large, le
mur Est 77 cm et la porte 134 cm de large. Le mur Sud
fait 109 cm et sa porte 93 cm de large, entourée par
deux petits contreforts. La porte Nord du couloir Sud
fait 127 cm de large et la porte Sud 77 cm.

(12) Sur le sol Xllesiecle, nous avons dégagé dans l'al-
lée Sud une canalisation de drainage en pierres semi-
appareillées arrivant du muret et se dirigeant dans la
porte du couloir Sud (aucun autre élément n’est
connu). La goulotte est postérieure au sol XllI® car son
fond est a peu prés au méme niveau. Prés de cette ca-
nalisation, trois tombes ont été mises a jour. Il s’agit
de tombes béties en pierres accolées, de taille brute,
orientées téte vers |I'Ouest. Le niveau supérieur des
sarcophages correspond approximativement au ni-
veau 1.

La tombe 1CLS (dénomination signifiant tombe n° 1
du cloitre, allée Sud) était en bon état. Seule, une pe-
tite plaquette de cuivre avec motif en forme de croix
(voir Fig. 11) a été retrouvée. Il est a noter qu'une
planche verticale et une horizontale remplacaient
deux pierres, ce qui est curieux, pres des pieds.

La tombe 2CLS, de méme conception, avait été com-
pletement bouleversée par la réalisation d'une cuve
de décantation au XIXe siécle.

La tombe 3CLS est partiellement située sous la gou-
lotte. Les ossements ont sans doute été déplacés lors
de la réalisation de celle-ci.

Dans l'angle Nord-Ouest du cloitre, pres de la porte
des convers, nous avons dégagé une construction cu-
rieuse. Il s'agit de deux «socles» encastrés dans le
mur mitoyen du cellier, distants de 2,30 m et hauts de
32 cm au maximum. La premiére hypothese consiste
en un banc dont il manqueratt 1a partie supérieure, ce
qui est possible puisque cette zone se trouve dans l'al-
Iée de la collation. Deux éléments nous empéchent de
conclure trop hativement:

® Premierement, le sol du Xll¢ siecle est couvert de
cendres dans cet endroit.

® Deuxiemement, une construction en bel appareil
de 5 pierres en position les unes par rapport aux
autres, a été retrouvée dans la couche de rehausse du
Xllle siecle.

Ne s’agirait-il pas la, d'un encadrement de foyer?
Ceci est peu probable, mais ces deux éléments, bien
que peu convaincants, permettent d’imaginer un
foyer faisant office de chauffoir pour les moines se pro-
menant dans le cloitre. Aucune piece vraiment adap-
tée n'est connue pour le moment.

13) Le sondage «1» a permis de retrouver deux
tombes. Les personnages, tétes a |'Ouest, étaient

dans des cercueils de bois dont I'altitude supérieure
correspond a celle du niveau Xll¢. Un des cercueils,
placé partiellement sous |'assise du contrefort Sud-
Ouest du transept de I'église XV¢, est transpercé par
un pieu de fondation. Ce sont ces deux éléments qui
permettent d'inclure la datation dans la fourchette in-
diquée ci-dessus. Le sondage «2» a permis la mise a
jour d’'une tombe identique a celles du sondage « 1 ».
Entre ces deux sondages, trois pierres tombales ont
été dégagées au niveau Xllle. Ces pierres, de facture
XIVe trés probablement (non contrélé) sont brisées en
menus morceaux et incompletes. L'une semble sans

dessin ni inscription ; les autres sont de méme style
que celles retrouvées dans |'église. Une d’entre elles
représente un personnage, les mains jointes. Des
formes d’écussons sont visibles dans la partie basse,
ainsi semble-t-il qu'une forme de chien couché a ses
pieds. Ces pierres sont probablement in situ, ceci
n‘ayant nas été contrdlé sauf par la coupe stratigraphi-
que du sondage «2» mentionnant un $ol perturbé
sous la pierre non décorée.

14) Cette altitude n’est peut-étre pas rigoureusement
le niveau du XVIe siécle, mais la différence doit étre au
maximum de |'ordre de quelques centimetres.
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