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“LE PRE DES PAILLARDS” (OISE)
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INTRODUCTION

L’évaluation archéologique qui est a I’origine de
cette découverte est liée a un projet d’extraction de
gravier alluvial (ORSA Granulats) sur le finage des
communes de Belle-Eglise et de Chambly (fig. 1).

Beauvais

Fig. 1: plan de situation dans le département de 1'Oise.

Le site carolingien se partage entre le pied de la
cuesta du Vexin et la plaine inondable de 1’Esches
dont il occupe la rive droite.

La plaine inondable a connu un rehaussement de la
nappe phréatique conservant des éléments orga-
niques au sein du niveau carolingien (bois, cuir,
graines...).

La découverte de ce site confirme la densité du
peuplement carolingien des environs de Chambly
(siege d'un comté pippinide) perceptible d’apres
les fouilles et prospections récentes. Le “Pré des
Paillards” se situe a 1800 m au nord-ouest du
centre ancien probable de Chambly ou furent édi-
fiées une motte castrale et I’église Saint-Martin a
proximité desquelles eurent lieu les fouilles du
“Clos de la Riviere” et a 750 m dans la méme direc-
tion des deux unités agricoles carolingiennes de
“La Fosse aux Moines”, site fouillé sur le tracé de
I'autoroute A 16.

Un des intéréts de cette évaluation, qu’il serait pré-
maturé de développer ici, est la perception dia-
chronique de l'occupation de ce fond de vallée.
Avant I'occupation carolingienne, se sont succédés
a proximité un habitat gallo-romain en bordure de
riviere et deux habitats mérovingiens, dont I'un se
superposa aux structures antiques.

LE SITE CAROLINGIEN

L’espace dévolu a I'occupation carolingienne occu-
pe une position topographique aux limites signifi-
catives. A l'est, le site est bien entendu limité par
I’Esches, un ruisseau actuellement capté, venant de
Gandicourt, en constitue la limite au nord-ouest.
Au sud-est, c’est un chemin dévalant le versant qui
borne 1'habitat, et c’est probablement un second
chemin, rencontré sur le tracé de ’autoroute A 16,
qui devait achever de circonscrire I'implantation
carolingienne a l'ouest (fig. 2).

Les structures sont réparties en trois secteurs
d’activités différentes en adéquation avec les diffé-
rents aspects du fond de vallée.

Le versant

Le bas de versant est choisi pour I'implantation des
habitations et des structures a caractere agricole ou
artisanal nécessitant un milieu sec.

La portion décapée correspond précisément a une
partie des structures domestiques, agricoles ou
artisanales toujours implantées en périphérie des
habitations proprement dites. L’examen du plan de
masse permet d’'y reconnaitre les types habituels
de structures du haut Moyen Age a 1'exclusion des
batiments d’habitation. On y dénombre sept fours
creusés en bordure du chemin, onze fonds de
cabanes, deux greniers, des aires d’ensilage.
Certains objets ou déchets spécifiques permettent
d’identifier deux activités artisanales : lissoirs en
verre et imprégnation de l'intérieur d'un vase par
un liquide coloré violet ou bleu désignent un arti-
sanat textile ; ébauches d’outils, scories et battitures
(éclats de fers), présentes dans deux groupes de
structures, appartiennent a un travail de forge.

La plaine inondable

Les structures établies dans la plaine inondable
sont de nature radicalement différente. Les bati-
ments sur radiers empierrés, les fossés de drainage
marquent une adaptation a une ambiance tres
humide.

La situation inconfortable des batiments et I’absen-
ce de foyers internes ne suffit pas a écarter totale-
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Fig. 2 : plan de masse schématisé¢ du site carolingien du "Pré des Paillards" a Belle-Eglise (Oise).
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Fig. 3 : Belle-Eglise (Oise), "Le Pré des Paillards". Sondage M. Plan du bief.

ment la possibilité d’habitations, mais il serait, sans
doute, plus pertinent d’y voir une zone artisanale
tirant parti de la nature humide des lieux et de la
proximité de la riviere.

Dans l'attente des résultats de ’analyse des nom-
breux prélevements de sédiment, ce sont encore les
rejets qui peuvent désigner la nature d’une des
activités. Le travail textile est ici aussi attesté : deux
petites fosses, exclusivement comblées de fines
tiges végétales (probablement du lin), correspon-
dent assurément a la phase de rouissage avant fila-
ture des fibres. Un large fossé de drainage,
traversant la zone ot trois petits batiments ont été
repérés, contenait de nombreux éléments en bois
attestant le débitage sur place du bois : coins a
fendre, éclats, ébauches de chevilles... La découver-

te de fragments de cuir et d’outils tels que couteaux
et poingons laissent penser que le travail du cuir a
pu également s’opérer dans la plaine inondable.
Trouvées en position secondaire (dans un large
fossé se jetant dans la riviere et dans le paléoche-
nal), quelques piéces élaborées (planches enco-
chées et chevillées associées a des petites pieces
appointées) pourraient correspondre a des élé-
ments de batellerie. Il pourrait s’agir d’éléments de
réparation du flanc ou du fond d’embarcation et
d’aménagements internes.

La berge
Le troisieme volet de ’occupation carolingienne

concerne les abords de la riviere ot I'élément prin-
cipal est la présence d’un moulin hydraulique.

53



54

D’autres vestiges d’aménagement de la berge
étaient visibles en limite du sondage. La couche ot
furent relevés des débris du moulin a également
livré quelques outils (alenes, couteau, lissoir) per-
mettant de supposer l"utilisation des abords de la
riviere pour la préparation du cuir.

La partie sondée correspond a l’extrémité du bief
d’amont juste avant la machine du moulin propre-
ment dit.

Le bief

Le bief d’amenée d’eau barre le méandre pour
aboutir au point de jonction entre le chemin et la
riviere ou était implanté le moulin. Sa position lui
permettait aussi de recueillir les eaux du ruisseau.

Sa largeur se réduit graduellement : sur les 20 m de
la section décapée, elle passe de plus de4 ma 1,75
m. Son tracé s’infléchit légérement pour exploiter
au mieux le pendage de la berge a partir du point
ol un enrochement, prenant appui sur la paroi
nord, rétrécit de moitié la section mouillée (fig. 3).

Ces caractéristiques concourent a produire un
changement dans la dynamique d’écoulement ou
la concentration et 1’accélération soudaine du flux
sont recherchées. Cette interprétation est confirmée
par la présence, en ce méme point d’étranglement,
d’un panneau de bois ayant contraint 1'écoulement.

Les palplanches

Les parois du bief sont renforcées par un aligne-
ment de palplanches enfoncées bord a bord (fig. 4).
Ces planches présentent une section triangulaire
due au débitage radial de la bille de chéne et une
pointe aménagée pour faciliter leur pénétration
dans le gravier sous-jacent. Elles sont toujours dis-
posées biseau vers ’amont, cette disposition, qui
produit un effet comparable a celui des écailles de
poisson, fut, sans doute, choisie pour offrir le
moins de prise passible a I"écoulement qui aurait
pu menacer la cohésion du palplanchage.

Deux rangées étaient encore en place dans la partie
sud, la plus méridionale appartenant a un premier
bief dont l'autre paroi a disparu a ’occasion du
creusement du second bief dont seule la paroi sud
a été maintenue en place, les palplanches de l'autre
paroi ayant été retrouvées effondrées au nord.
Retrouvées entieres, ces palplanches nous rensei-
gnent sur la hauteur réelle des cloisons : elles ont
une longueur réguliere de 1,40 m dont 0,20 m
enfoncés, les parois du bief s’étendaient donc sur
1,20 m de hauteur.

Apres effondrement de la paroi nord, le bief ne
sera pas remis en service, la berge sera simplement
consolidée par deux séries successives de pieux
entrelacés de branchages.

Le vannage

Une planche, en position verticale, barrait encore le
bief a son point d’inflexion et de rétrécissement, les
éléments effondrés a I’aplomb permettent de
reconstituer ’aspect de 'aménagement hydrau-
lique (fig. 5).

A la planche dressée correspondent quatre autres
planches de chéne pour former un panneau large
de 1,70 m et haut de 1 m. Les éléments sont assujet-
tis par deux traverses chevillées et des tourillons
aménagés dans la tranche des planches. Deux
petites pieces chevillées débordent de la largeur,
ces appendices latéraux (dont un fut partiellement
arraché) ont certainement joué un role dans le
maintien ou le maniement du panneau de bois (fig.
6).

La nature et la localisation de cette structure attes-
tent indubitablement la volonté de produire une
accélération brutale du flux d’eau. Le fait est
confirmé par des observations faites lors de la
fouille : le panneau a été retrouvé a I'endroit ot le
fond du bief est brutalement abaissé de 0,40 m
pour constituer une chute et la dynamique strati-
graphique est radicalement différente de part et
d’autre, en amont, la dominante tourbeuse des
couches indique un écoulement calme alors qu’en
aval, ’accumulation de sable trahit un soudain
gain de puissance du flux.

En revanche, seule la découverte des montants
aurait pu définir, avec précision, la mobilité du
panneau et son aptitude a controler le débit du
bief.

Un second assemblage de planches présentant
exactement les mémes caractéristiques était échoué
au méme endroit. Les planches qui, cette fois, sont
en hétre ont une longueur de 1,20 m, une traverse
est entiere et indique une hauteur de 0,60 m pour le
panneau. Les dimensions ne correspondent pas a
celles du bief a cet endroit et rien ne permet de
penser que les deux panneaux étaient associés ; il
faut plutét y voir un second élément de vannage
installé en amont et emporté par I'écoulement du
bief.

Le moulin

La certitude d’étre en présence d’un moulin repose
sur la présence d’'un aménagement hydraulique
organisé de fagon a créer un flux puissant et, de
maniere plus démonstrative, par la présence
d’importants fragments de meule dans le bief.
Taillée dans une meuliére trés vacuolaire, une
meule tournante (de section tronconique) avait un
diametre de 1,30 m pour une épaisseur de 0,25 m.
Concernant la localisation exacte de la machinerie
du moulin, elle est nécessairement au point de
jonction entre le bief et le chemin qu’on retrouve en

Fig. 4 : Belle-Eglise (oise), "Le Pré des Paillards". Sondage M. Parois sud des deux biefs successifs.

Fig. 5 : Belle-Eglise (oise), "Le pré des Paillards”. Sondage M. Eléments de vannage échoués dans le bief.

limite du sondage. On peut donc situer le moulin a
environ 10 m au-dela de la limite sud du décapage,
c’est-a-dire a 18 m en aval de la “vanne”.

Le peu de dénivelé existant entre le bief et la riviere
interdisait la réalisation d’une chute suffisamment
haute pour alimenter une roue par le haut ou une
roue horizontale ; il s’agit tres certainement d’un
moulin a roue verticale a alimentation par le bas,
modele semble-t-il le plus utilisé durant I’ Antiquité
et décrit dans des traités techniques, tel celui de

Vitruve, qui étaient lus au haut Moyen Age.

La construction du batiment du moulin a fait appel
a une technique complexe d’assemblage du bois.
La poutre P 422 (fig. 7), retrouvée parmi les frag-
ments de meule et de céramique dans la couche
42056 qui s’est formée entre le bief et le chemin,
appartient bien a la technique appelée Stabbau par
les auteurs allemands. Cette poutre quadrangulai-
re présente une rainure longitudinale sur deux
faces opposées dans lesquelles venaient se glisser
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Fig. 6 : Belle-Eglise (oise), "Le Pré des Paillards". Sondage M. Dessin de la vanne (dessin Clara LEJARS).

des planches bouvetées pour constituer une cloison
du batiment. Le biseau visible a une de ces extrémi-
tés devait s’encastrer dans un des poteaux qui, eux
aussi, sont rainurés selon cette technique. Une mor-
taise et un trou de cheville confirment la complexi-
té de la technique utilisée.

Une datation dendrochronologique précise de
I’ensemble du moulin pourra étre établie par
Vincent Bernard, la seule date disponible actuelle-
ment étant celle de la “vanne” pour laquelle la dis-
parition partielle de I’aubier ne permet pas de
déterminer une année précise : 970 + 5 ans. Tous les
bois observés ont pu néanmoins étre synchronisés
sur une méme séquence et indiquerait une utilisa-
tion du moulin approximativement entre 930 et
980.

CONCLUSION

L’étude du site n’est qu’a ses prémices, la qualité
des artefacts et écofacts recueillis, les centaines
d’éléments en bois, de prélevements palynolo-
giques, carpologiques, micromorphologiques réali-
sés en milieu humide permettront une étude
fructueuse de I'évolution de la vallée de I'Esches
sur deux millénaires et singuliéerement a 1'époque
carolingienne.

Ce site carolingien souléeve nombre de questions
concernant son statut économique et social. L’éva-
luation offre une vision trop partielle pour déter-
miner le role exact tenu par le site ; nous sommes
cantonné au stade des réflexions et suppositions.

2

e
Zr

20cm

Fig. 7 : Belle-Eglise (oise), "Le Pré des Paillards".
Sondage M. Elément de construction de type stabbau
(dessin Clara Lejars).

L’importance prise par les activités artisanales
variées particulierement bien inscrites dans le
milieu, la situation “stratégique” au sein d"un ter-
roir structuré, a la rencontre de trois axes de com-
munication (deux chemins et la riviere) et la
capacité de production du site lui donnent une
valeur éminente.

Le fonctionnement d’un site aussi complexe sup-
pose un fort esprit de collectivité de la part de ses
occupants. Le partage et la spécialisation des
taches que cela induit, ainsi que 1'usage nécessaire-
ment communautaire du moulin, ne peuvent avoir
été incités que par une autorité seigneuriale tres
présente. '

11 est séduisant de rapprocher cette conception col-
lective et spécialisée du travail a I'intérieur d’un
terroir organisé, de I’évolution sociale qui aboutira
a la cristallisation de 1’habitat et la naissance des
villages médiévaux.
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