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MOINES ET MONAS'[ERES : LES RAPPORTS DE "'L’'HOMME-MOINE"’
ET DU BATIMENT A SAINT-NICOLAS D'ACY

F. PERROT, Ch. MILLET et Ph. RACINET

Conception de I'agencement

A Saint-Nicolas d’Acy, la distribution médiévale est
classique par les positions de |’église, du cloitre, dela
sacristie et de la salle du chapitre retrouvés. La salle
semi-hypogée constitue la seule particularite d’agen-
cement. Ce pourrait &tre un cellier accessible par un
passage a travers |'aile orientale. || semble pourtant
avoir un acces par le choeur de I'église ce qui pose le
probléme de sa fonction réelle.

L’enceinte regroupe les différentes fonctions du
monastére :

- religieuses avec I'église et la sacristie ;

- réguliéres avec la salle du chapitre ou le cloitre ;
- communautaires avec le dortoir ou le refectoire ;
- de ravitaillement avec la ferme ;

- de direction avec |'auditoire ;

- de relation avec I'extérieur avec le béatiment des
hotes.

Des agencements Renaissance et Classique sont
visibles dans les batiments et aux abords. Au XVIe
siecle, la structure des batiments est conservée mais
on modifie les masses mises en place de |'église par
I'édification de la tour. Un réaménagement de la ter-
rasse entraine trés probablement celui des rives de la
Nonette. Le prieur Dom Germain Nicolas, qui agran-
dit I'enceinte, semble avoir eu une conception glo-
bale de I'agencement qui s’est surtout traduite par
une remise au go(t du jour. Cependant, la construc-
tion du clocher ameéne un "‘désordre architectural”
qui aboutit a I'effondrement de la fin du XVIe siecle.

Au XVlle sigcle, les travaux nécessités par cet acci-
dent entrainent un réaménagement de |'agencement
du prieuré. On reprend la partie orientale de I'église
dans son espace ; le cloitre est reconstruit mais reste
un élément d’organisation. On remanie |"aile orientale
(établissement de dégagements), peut-étre en liaison
avec |'édification du logis prioral. Effectivement, on
établit, au sud, vers la terrasse, un espace résidentiel
en prolongement de |'aide orientale. La création de
cet espace, au-dessus de la terrasse, a entrainé une
restructuration du paysage sous la forme de jardins a
la francaise comme a Nanteuil-le-Haudouin. Dans la
conception globale de I'agencement, on s’est ache-
miné, en deux temps, vers un oubli des structures
initiales médiévales.

Méthodes de construction

L'aménagement principal est destiné a lutter contre
I’humidité (notamment par capillarité). Nous sommes
dans une zone humide. On trouve des tuiles sous les

bancs de pierre de la salle du chapitre pour I'isolation
ou encore un couche de terre noire absorbante sous
les principales fondations de I’église sans oublier un
systéme de drainage qui a disparu (canalisations en
pierre).

La construction est solide mais pas toujours soignée
notamment pour les fondations qui ne disposent pas
de radier compact. Mais le sous-sol ne I'impose pas.
Les fondations épousent le plan de I’église sans prati-
quemment déborder les murs. C’est un gros appareil
de mcellons équarris (surtout en grés). La hauteur
d'assises varie entre 0,15 et 0,20. Les joints (ép. :
0,025) sont non lissés (mortier granuleux beige ou
jaune suivant la qualité du sable).

Les traitements semblent différents suivant les espa-
ces (notion d’espace privilégié). Les murs de la nef et
de la salle du chapitre sont a parements extérieurs en
moyen appareil (calcaire demi-dur et grés), a blocage
intérieur de meellons et de mortier & parements inté-
rieurs recouverts d’enduit peint. Cette construction
contraste avec la qualité de celle de la salle semi-
hypogée ou I'on trouve un gros appareil a pierres tail-
lées avec joints fins et lisses. Cette qualité se rencon-
tre également pour les piliers des bas-cotes et le dal-
lage de la nef. Ce sont des ceuvres simples mais bien
travaillées. Nous pouvons faire la méme remarque
pour la sculpture et la modénature.

MATERIEL LAPIDAIRE (205)

Trois zones sont riches en matériel lapidaire :

1) la galerie de cloitre ol nous trouvons des claveaux
et des clefs de volte du XVIle siecle d'une part, en
couches de destruction et, d’autre part, en matériaux
de blocage ;

2) la salle du chapitre qui a fourni des claveaux pro-
venant de |'effondrement et un grand nombre de pie-
ces réemployées ;

3) la salle semi-hypogée qui a donné seize claveaux a
pans coupés provenant directement de la chute des
voltes. Cet édifice qui s’est effondré a été comblé
bien avant la Révolution francaise.

La faible abondance de ce matériel est un phéno-
meéne courant. Elle est liée & la récupération ou au
vandalisme de la Révolution francaise et... d'aprés !
mais aussi a la récupération par les moines eux-
mémes puisque nous trouvons des pieces en réem-
ploi, notamment un trés beau chapiteau.

(205) Nous tenons a remercier Mmes les Professeurs A. Prache,
M. Baylé et D. Johnson.
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La qualité de ce chapiteau historié (fig. 52) mérite un
petit commentaire. Sa base correspond a plusieurs
supports réunis en faisceaux et est concue pour bien
épouser les contours de quatre colonnettes. Cette
structure ""en tréfle’’ est bien marquée sur les quatre
faces formées elles-mémes de renflements corres-
pondant aux supports (comme au cloitre de Notre-
Dame-en-Vaux). Les quatre faces présentent des
scénes en assez fort relief et une volonté évidente
d’accentuer les angles avec le décor sculpté. Le fond
est en général trés "'visible’’ avec des personnages
qui semblent flotter dans un espace indéterminé.
Toutefois, |'artiste a essayé d’ordonner un décor a
I’aide d'arcades placées dans les angles :

- Une face est ornée d’'un animal terrifiant, au corps
mince avec une queue enroulée, et aux pattes fines.
Cet animal, a la gueule béante, correspond a la repré-
sentation courante du lion.

- Toute une face est occupée par un combat entre
deux guerriers vétus d'une maniére identique, bran-
dissant une massue et se protégeant avec un écu.

- Une troisieme scene représente quatre personna-
ges dont on ne voit que le visage aux fenétres d'un
édifice architectural en pierre grossierement figuré
(chateau, ville ?). De chaque c6té de cette architec-
ture, part une arcade dans laquelle est représentée
un personnage qui semble faire partie intégrante de
la construction.

- La derniére scéne est plus énigmatique ; elle montre
deux personnages flottant dans les airs avec leurs
armes a leur coté (?).

Ce chapiteau historié présente des scénes bien indi-
vidualisées a I'iconographie un peu obscure. Ce sont
peut-étre des scénes de la vie de saint Samson
(206) :

- pour la face au lion : une référence au passage
"’plus doux que le miel, plus fort que le lion”" (Juges
14.5-18)

- pour la face aux combattants : la possibilité qu’un
des combattants tienne une massue en forme de
machoire d'ane, citée dans le combat contre les Phi-
listins (Juges 15.15-16)

- a l'angle : personnage entre deux colonnes - Sam-
son (Juges 16.25-26)

- pour la face architecturale : maison remplie d"hom-
mes et de femmes (Juges 16.27)

- pour la face usée : des personnages et des blocs qui
tombent (Juges 16.30).

Les éléments figurés sont rendus avec une grande
simplicité autant pour l'architecture que pour la
faune animale et humaine. Dans la représentation
des scénes, |'artiste a suivi des modeles qui, établis
surtout pendant le Xle siécle, sont encore en grande
partie utilisés au Xlle siécle (représentation du lion,
par exemple). Deux éminentes spécialistes placent
ce chapiteau dans la premiére moitié du Xlle siécle.
D. Johnson penche pour les années 1125-1130 ;
A. Prache le date plutét de 1140-1150. Ce chapi-
teau destiné a recevoir des colonnes géminées pou-
vait se situer dans la galerie de cloitre ou bien sur une
des baies du chapitre.

146

Comme le montre cette piéce, le matériel conservé
est de bonne qualité (taille et pierre employée) et cor-
respond a deux grandes périodes :

- Xlle-Xllle siécle : surtout des colonnettes et des cla-
veaux ;

- XVlle siécle : de trés belles clefs de vo(te, indice
d’une réelle prospérité entrainant un soin tout a fait
particulier apporté a I'embellissement du cadre de
vie.

Quelques éléments en platre, peu nombreux compa-
rés a ceux retrouvés a Nanteuil-le-Haudouin, sont les
témoins de nouvelles modes a |I'époque moderne.

Le caractére fragmentaire des vestiges ne permet
guere de préciser davantage. Les datations des élé-
ments a nervures de croisées d’ogives, de la 2¢ moi-
tié du Xlle siecle (fig. 134), du fragment de chapiteau
et du crochet (1ere moitié du Xllle siecle) confirment
I’existence de travaux importants fin Xlle-début Xllle
sieécle, travaux qui ont touché le prieuré aussi bien
que |'église, probablement dans cet ordre. Les clefs
de volte ornées de ""tétes de feuilles’” (fig. 135) sont
fréquentes a I'époque gothique mais aussi aux XVle
et XVIle siécles comme c’est le cas ici (207).

Fig. 134 : Elément de voussure de croisée d'ogives (2eme moitié
du Xlle sigcle).

MORTIER ET ENDUITS

Les mortiers sont de nature différente suivant les
secteurs. Nous n'avons malheureusement pas pu
pratiquer des analyses granulométriques. On peut,
du reste, douter de leur utilité dans le cas précis des
fouilles de Saint-Nicolas d’Acy. lls sont préparés sur
place comme l'indique, par exemple, la présence

(206) Selon I'idée de M. Hannagan, président de la Société histo-
riqgue de Senlis.

(207) K. Thoma, “La téte de feuilles’’ de I’Antiquité au Moyen
Age, Thése, Paris, 1974 ; résumé dans L’information de I'His-
toire de I’Art, 1974-1975.

Fig. 135 : Clef de volte, galerie nord du cloitre (XVIIe siecle).

d’une couche uniforme le long du mur gouttereau
sud. Nous pouvons distinguer quatre types de mor-
tier :

- le mortier intégré a une couche de destruction
qu’on retrouve notamment au-dessus du dallage de
la nef ;

- le mortier de remblai qu’on trouve sous les dallages
(église, cloitre et salle du chapitre) et également a des
niveaux encore plus bas ;

- le mortier de jointure des murs, trés divers avec
deux principaux types : friable (avec chaux et sable) ;
trés dur (véritable ciment) en général associé a des
constructions comportant des réemplois (chainage
de la travée droite du choeur, mur de la salle du chapi-
tre) ;

- le mortier de "couverture’’ qu’on trouve dans le
remblai au-dessus de la nef, dans celui de la salle du
chapitre et surtout dans la salle semi-hypogée ou il
recouvrait une partie des murs. Il est possible qu'il ait
servi de cloison aux époques modernes. Ce mortier,
gris ou blanc, comportant plus ou moins de charbon
de bois, a servi également a la construction de certai-
nes sépultures. Il joue également le role de pré-
enduit. On retrouve en effet des enduits peints dans
les mémes zones.

Cependant, les enduits peints sont rares et localisés
dans les pigéces qui en étaient effectivement recou-
vertes (peu de dispersion) : la nef, la salle du chapi-
tre, la sacristie et une partie de la salle semi-hypogée.
Dans la salle du chapitre, il s’agit simplement d'un
revétement marron clair avec dessins en traits blanc
de fausses jointures de pierres. Dans I'église (partie
centrale), on peut penser a des décors plus travaillés
(fragments d’enduit avec synopsis). Cependant,
dans la nef, 145 fragments d’enduit peint blanc avec
des traits rouges furent découverts. La conception y
apparait donc identique a celle de la salle du chapitre.
Ces enduits se retrouvent rarement en couches de
remblai.

TUILES ET BRIQUES

Quatre types de tuile ont été trouvés :
- a crochet ;

- a trous ;

a crochet et a trous ;

courbe.

Les tuiles complétes sont grandes (L. 0,165). Leur
épaisseur est variable (entre 0,010 et 0,022, rare-
ment plus). On retrouve des fragments de tuile a tous
les niveaux. Ce phénomeéne est a mettre en liaison
avec les problémes de couverture si souvent évo-
qués dans les comptes-rendus de visite. Des empile-
ments caractéristiques ont été révélés dans la salle
semi-hypogée et au nord du mur gouttereau de
I’église.

Les briques sont, en fait, des carreaux ou des tuiles
que I'on n’a pas pu déterminer avec certitude. Leur
faible nombre permet de penser a |'absence de toute
construction avec ce matériau, du moins dans le sec-
teur fouillé. Il fut peut-étre utilisé pour des travaux
ponctuels (cloison, par exemple).

LE FER

Il est extrémement rare ce qui n’est guére étonnant. I
n’entre donc que d’une maniére trés partielle dans la
construction :

- gonds, éléments de ferrure, clefs (pour les portes) ;
- crochets, pitons, T ;
- une tige de fer se terminant par une fleur de lys

(0,615 x 0,04), témoin d'une grille en fer forgé (ou
élément d’un escalier) ;

- surtout les clous.

lls semblent peu utilisés pour la charpente comme
I'indique leur dimension réduite :

- moins de 0,02 D 4.4 %
-de 0,021 40,03 : 25,3 %
-de 0,031 40,05 : 55,6 %
- plus de 0,05 14,7 %

Leur utilisation '"universelle’’ entraine un indice de
dispersion assez fort (19,2 % en contexte funéraire,
par exemple).

CARREAUX

Les carreaux ne furent pas systématiquement con-
servés. On en trouve dans la plupart des secteurs
mais plutdt dans les niveaux supérieurs. Les rares
carreaux vernissés (vert) sont carrés ou hexagonaux
(coté : 0,067 ou 0,069 ; ép.: 0,016 ou 0,021). On
en trouve aussi des octogonaux et quelques-uns
sont de forme triangulaire pour les nécessités du des-
sin général. Les tailles sont plutdt modestes
(moyenne : 0,07). Les épaisseurs variables sont
comprises dans la fourchette raisonnable (0,011 a
0,022 - un seul cas a 0,033). Les bords, en général
obliques, leur permettent d’'étre auto-bloquants.
Nous avons également noté la présence de quelques
carreaux mal cuits.

Les carreaux entiers sont rares et il n'y a aucune zone
véritable d’accumulation (sauf peut-étre a I'est de
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Fig. 136 : Planches de fragments de vitrail (Xllle-XVe siécle).

* Les numéros correspondent au classement de I'Inventaire.

Vitraux du Xllle siecle

42.1-2-10 a 20-25 a 28-34 a 36-52-54-55 : grisaille décorative.

42.44 et 45 : deux piéces avec peinture : traits et hachures entrecroisées provenant d’une grisaille décorative (le motif trilobé, dit
""acanthe’’, est visible dans un cas).

?2.;]33 : un blanc avec décor peint : un motif végétal avec hachures entrecroisées - peinture a grande échelle qui conviendrait & une fené-
re haute.

42.21 : élément de filet perlé sur verre jaune.

42.3 et 4 : pourpre portant traces de peinture (drapé ?).

42.23 : élément de draperie pourpre.

42.22 : fragment de blanc verdatre trés corrodé avec une feuille d'érable (fin Xllle siecle).

Vitrail du XVe siécle

42.46 : un blanc (?) trés corrodé avec un reste de lettre gothique.
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I'aile orientale sans que ce matériel soit spécifique).
On peut donc penser a des récupérations successi-
ves plus ou moins systématiques (208).

Les briques, tuiles ou carreaux ne présentent que trés
rarement des traces de brilé lesquelles ne sont abso-
lument pas significatives.

PLOMB DE VITRAIL

On en trouve relativement peu en comparaison avec
les fragments de vitrail car ce matériau est générale-
ment réutilisé (565 fragments). Les éléments retrou-
vés proviennent en majorité d’une destruction suivie
d’une non-récupération. On les trouve a proximité
des grandes constructions. Ce sont en général des
plombs étirés de largeur variée avec rainure visible a
I'extérieur entre les deux ailes. lls sont postérieurs a
la fin du XIVe siecle.

LE VITRAIL (fig. 136 et 137)

Ce matériel, relativement abondant, a été gravement
altéré par un long séjour en terre et a souvent perdu
toute transparence. Deux types principaux ont été
observés :

- des fragments épais, sombres et décorés avec gri-
saille et motifs floraux : Xllle siécle ;

- des fragments assez fins et peints : XVIe siécle.

Les vitraux médiévaux dominent nettement (899
fragments contre 467) ce qui indique que le vitrage
des fenétres n’a pas été remplacé partout a |I'époque
moderne. Dans I'église et dans la zone la bordant au
nord, les nombreux fragments sont a la fois du Xl
siacle et du XVle siécle. Par contre, dans la galerie
nord du cloitre, les piéces sont essentiellement du
XVIe siécle ce qui tendrait & montrer que les verriéres
du bas-cdtés sud de la nef ont été en grande partie
refaites a cette époque. Les fragments retrouvés
dans les remblais de la salle du chapitre sont essen-
tiellement du Xllle siécle mais doivent provenir,
comme ceux retrouvés dans la sacristie, des verrie-
res du transept et de la travée droite de I'église (cote

sud).

Le vitrail se rencontre a tous les niveaux mais plus
particuliérement & proximité des zones de circulation
(209).

Moyenne établie pour 1984 :

- Zones supérieures : 2,4%
- Remblais :32,8%
- Circulation ou proche : 35,4 %
- Fosses :29,4%

De nombreux fragments du Xllle siécle proviennent
d’une (ou de ) verriere(s) en grisaille décorative a rin-
ceaux d'"’acanthe’’ (motif trilobé dessiné au trait de
grisaille entouré de hachures entrecroisées). Il s'agit
de verre blanc ayant perdu toute transparence. La
masse vitreuse semble s'étre cristallisée. Dans un
bon nombre de fragments, la couche picturale se
détache du verre. Etant donné |'opacité, qui indique
une corrosion de la masse vitreuse, a laquelle
s’ajoute la corrosion des surfaces et des tranches, il
s'agit de piéces enterrées depuis longtemps. Onren-

Fig. 137 : Six piéces avec décor peint & la grisaille, sanguine et
jaune d'argent provenant d’'une bordure encadrant des losanges
(milieu du XVIe siecle).

contre peu de verre de couleur et peu de piéces pro-
venant de panneaux figurés : un seul fragment indi-
que un drapé de vétement.

Quelques piéces de verre blanc, transparent, plus
épais (2,5 mm), pourraient dater du XIVe siécle.

Pour le XVe siécle, nous n’avons retrouvé que deux
petits fragments d’inscription en lettres gothiques.

De nombreux fragments de verre blanc mince (1 a
2 mm d’épaisseur) peuvent dater du XVIe siécle. Des
verres blancs, réguliers, minces, portent un décor de
motifs végétaux peints a la grisaille, au jaune
d’argent et & la sanguine pure et proviennent d'une
bordure décorative qui peut dater du XVle siécle
(210). Ce type de bordure entoure généralement des

losanges en verre blanc.

Ainsi, si les décors médiévaux restent sobres, peut-
on noter une volonté plus forte d’ornementation au
début de I'époque moderne.

Problémes de réfection

Les réparations différent des constructions pour des
raisons souvent matérielles : le manque d’espace, le
manque de temps, le manque de main d’ceuvre quali-
fiée a demeure. La proximité du pilier de la salle semi-
hypogée et du mur qui bouche cette derniere montre
bien la différence de facture entre deux structures
pourtant cote a cote. D'un coté, il y a une construc-
tion de qualité, trés soignée, parfaitement agencee ;
de l'autre, une construction rapide et provisoire
(fig. 37).

Ces notions conduisent au probléme des réfections.
La réfection est tout a fait différente du remaniement
mais nous avons vu qu’elle pouvait y mener. Elle res-
sort d’une action & la fois volontaire et contrainte par
un agent extérieur : le vent, I'incendie... L'impor-
tance des réfections est fonction de la corrélation

(208) Nous avons le méme cas & Saint-Arnoul de Crépy ou de
nombreuses maisons particulieres conservent aujourd’hui des
témoins du pavement de I'église priorale ! Par contre, le pavage
de Saint-Leu d’Esserent, endommagé lors de I'incendie de 1436,
a été jeté le long du mur de terrasse.

(209) Par exemple, dans la couche de mortier blanc précédant le
dallage de la nef.

(210) Mais ces éléments pourraient &tre plus tardifs.
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entre une longue existence des batiments et I'atten-
tion des moines vis-a-vis de leurs édifices.

On note une sectorisation chronologique et spatiale
des réfections. D’importants travaux de construc-
tion, a la fois dans |I'église (reconstruction partielle) et
dans le prieuré, ont été entrepris dans la seconde
moitié du Xlle siecle. Puis, seules les réparations
nécessaires (réfections) furent effectuées a la fin du
Moyen Age, sauf peut-étre dans le cloitre. Les textes
indiquent du reste des édifices en bon état tout au
long de la seconde moitié du XVe siécle. Au con-
traire, les travaux post-médiévaux se sont accompa-
gnés d’'une modification de I'agencement de |'espace
construit du monastére (remaniements). Il y a peut-
étre aussi des lieux privilégiés : ce sont les contacts.
Ainsi, I'analyse stratigraphique des couches de rem-
blai et I'étude précise des structures construites ont-
elles permis de souligner I'importance des réfections
effectuées dans la zone de contact entre |’ édifice reli-
gieux et le groupe prioral.

La réfection peut étre préventive. Il s’agit alors, en
général, d'une reprise en sous-ceuvre destinée a ren-
forcer une construction. Les deux tambours pris
dans l'assise de la travée droite du choeur sont
accostés d’autres pierres taillées et rectangulaires
(fig. 138). L'ensemble correspond a un blocage aty-
pique trés résistant destiné a soutenir une lourde
construction. Il semble que I'on ait suivi, pour la
construction, la démarche suivante :

1°) on établit une légére tranchée de fondation ;
2°) on coule du mortier beige trés dur en assise ;
3°) on pose les pierres en réemploi ;

4°) on coule du mortier de méme nature dans les
intervalles.

Nous avons ici I'exemple d’un chainage. Plus a I'est,
nous avons une autre forme de soutien : la semelle
d’étai (fig. 139 et doc. I). C’'est une structure magon-
née "'en cercle’’ qui se trouve & 1,25 m au nord du
mur gouttereau sud. Elle est composée de meellons,
de pierres taillées (dont certains réemplois) qui
s’enfoncent & plus d’'un meétre a l'intérieur du sol
marno-argileux. L’ensemble, bien que peu soigné, a
été congcu sciemment et solidement : les rangées de
pierres alternent avec les couches de mortier beige
trés résistant. L'absence de tranchée de fondation
est normale : on a déposé les pierres par le haut et on
a coulé le mortier entre chaque rangée. Cette
absence explique que les bords soient mal lissées.

Entre la réfection préventive, en général sous-ceuvre,
et la réfection curative (réparation), il y a la petite
réparation quotidienne. Quant il s’agit de petits tra-
vaux en sous-ceuvre, on peut se demander s’ils ne
sont pas conjoncturels. Par exemple, le parement
interne du mur gouttereau sud est trés régulier en
fondation le long de la tombe E 1 et il se peut qu’il y
eut une reprise locale au moment de I'inhumation. A
I'inverse, il est toujours possible que les fossoyeurs
profitent d’une tranchée opérée par des ouvriers pour
y installer une sépulture.

Les réfections en sous-ceuvre et de surface font
appel, d’'une maniére presque universelle, au réem-
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Fig. 138 : Tambours de colonnes réemployées. Placés sur un lit de
mortier trés résistant et noyés dans ce méme mortier, ces tam-
bours ont servi a renforcer le grand chainage ouest-est. On
retrouve de nouveaux tambours dans I'alignement, vers I'est.

ploi. C’'est une méthode ancienne qui est liée a la fois
4 un souci d’économie (de temps et d’argent), prati-
que (en fonction de la faiblesse des moyens d’éva-
cuation) et technique (réemploi de bonnes pierres).
Le mur du XVIle siécle, composé presque unique-
ment de pierres en réemploi (notamment des cla-
veaux) qui sépare la salle du chapitre en deux parties
inégales, est un exemple intéressant a bien des
égards (fig. 140 et doc. ). Tout d’abord, il ressort
d’'une nécessité (remonter |'édifice endommagé par
I’'effondrement de la tour) et d’une volonté dans son
emplacement (créer un nouvel espace) : nous pas-
sons de la simple réfection au remaniement. Ensuite,
il illustre les méthodes de I'époque moderne, avant
tout pratiques : on se sert de toutes les pierres
encore utilisables quelque soit leur nature, leur ori-
gine et leur ancienne fonction. C’est ainsi que se
trouvait un chapiteau du Xlle siécle retourné. Mais on
peut aussi réutiliser des pierres ''moins nobles’’
comme en témoigne la présence d'un fragment de
meule dans le mur nord de la salle du chapitre.

Réfections et remaniements entrainent, la plupart du
temps, d'importantes modifications de niveaux.

ROCHE -MERE
‘ arglie ot pierres dolitées

Fig. 139 : Chceur : stratigraphie ouest-est de la semelle d’étai sub-
circulaire ; en pointillés, limite de la fosse E 6.

Une pratique courante et indispensable :
le remblaiement

Deux exemples significatifs permettent d'illustrer ce
propos pour Saint-Nicolas.

La fosse, collée au nord-ouest de la salle semi-
hypogée et creusée en partie dans le sol géologique
(profondeur : 2.20 m), a été remblayée avec des tui-
les, des carreaux (ces deux éléments représentent
80 % du matériel), des pierres délitées ayant pu ser-
vir de pavement, de la céramique médiévale et des
ossements animaux. Une monnaie de Charles de
Guyenne (vers 1470) ne permet de donner qu’'une
date antérieure extréme a ce remblaiement. La pré-
sence de nombreux tessons provenant de mémes
poteries est un indice d'une action volontaire. Par ail-
leurs, la présence d’ossements animaux concentrés
dans des secteurs précis indique que la fosse a pu
servir, un temps, de dépotoir avant d'étre compléte-
ment remblayée (211).

Le second exemple concerne le remblaiement de la
salle semi-hypogée (fig. 141 et doc. I). Il y a tout
d’'abord une phase Occupation représentée par la
couche 10 reposant sur le sol géologique. Elle con-
tient un matériel varié, témoin d'une utilisation assez
longue : plombs de vitrail, fragments de vitrail, céra-
mique en grande quantité, ossements animaux et
humains, coquilles de palourdes. De petits tessons et
des morceaux de verre trés fins se sont infiltrés dans
la terre battue et ont été collectés dans la roche-mére
(212). La couche 8, composée de mortier, de pierres
moyennes et de tuiles avec du matériel céramique
peu abondant, constitue la phase Eboulis I. Des tuiles

reposent a plat sur la couche sous-jacente (n° 9) for-
mant niveau. Une partie des vo(ites s’est effondrée
une premiére fois en comblant la salle sur une hau-
teur d’un métre environ. L'absence, dans ce secteur,
de pierres taillées, claveaux ou clefs de vodte, signi-
fie que celles-ci furent récupérées pour étre réem-
ployées.

C’est sur ce premier niveau d’effondrement que se
situe le foyer, certainement établi en liaison d'une
part avec ces travaux de récupération et d'autre part
avec une phase de réparation. Il se trouve contre la
paroi est et repose directement sur les éboulis. Il est
composé de plusieurs pierres liées par du mortier
rose sur une surface de 0,85 sur 0,45 m. Les feux
qui ont noirci les pierres du mur sur une hauteur de
1,20 m et une largeur de 1,60 m a la base, ont laissé
une couche de cendres assez épaisse le long du mur.
Foyer saisonnier d’ouvriers magons travaillant a la
réparation de la salle (?), il est lié¢ également a la
phase Comblement | constituée essentiellement par
la couche 5 contenant des tuiles, des pierres et des
blocs de mortier. La couche 6, la seule qui soit inter-
rompue et non horizontale, est une terre glaise qui ne
contient pas de matériel : est-ce le matériau liant
d’une construction liée & la terre ? Est-ce di & un

(211) Signalons & ce propos que, contrairement au site de
Nanteuil-le-Haudouin, la fouille n’a pas permis de retrouver des
fosses creusées volontairement pour y accumuler les déchets.

(212) On peut se demander si I'édifice n'a pas été carrelé car on
constate la présence d’une fine couche de mortier jaune (n°® 9).

Fig. 140 : Coupes est-ouest (a) et ouest-est (b) du mur en réemplois de la salle du chapitre.
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Fig. 141 : Coupe du remblaiement de la salle semi-hypogée. Phase
Comblement Il : 1. terre grise ; 2. terre jaune avec pierres blan-
ches ; 3. terre brune. Phase Eboulis Il : 4. mortier jaune avec pierres
taillées et tuiles. Phase Comblement | : 5. terre beige ; 6. terre
glaise ; 7. terre brune . Phase Eboulis | : 8. mortier, tuiles et pierres
mayennes. Phase Occupation : 9. terre jaune ; 10. terre battue ;
11. sol géologique.

besoin de nivellement local ? Le niveau de terre
brune, directement lié au comblement (n° 7) a livré
essentiellement du matériel céramique d’'époque
moderne (grés de Beauvaisis). Probablement assez
rapprochée dans le temps, a eu lieu une seconde
phase d'éboulis (phase Eboulis /). La couche 4 est
composée de mortier jaune, trés meuble, renfermant
des pierres taillées, des claveaux, des pierres de blo-
cage de vo(te et des tuiles en grande quantité. La
présence de charbon de bois et de tuiles noircies sup-
poserait que la destruction de la salle se soit accom-
pagnée d’un incendie, assez localisé cependant.

Ainsi, un second effondrement des voUtes, probable-
ment lié a I'abandon du batiment, comble-t-il la salle
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sur une hauteur de plus de 2 m. Cette nouvelle étape
dans la destruction de la salle, qui n’a pas été suivie
de récupération lapidaire, est indiquée par la pré-
sence de claveaux situés en éboulis mais dans I'axe
des piliers. C'est a la suite de cet effondrement
gu’intervient la phase Comblement I, définitive,
constituée de trois couches bien distinctes et subho-
rizontales (n°® 1-2-3). Nous avons donc un effondre-
ment suivi d’'un comblement en deux temps. Les
piliers présentent tous le méme remblaiement, diffé-
rent de celui du centre. |l est composé de sable, de
mortier et de cailloutis auxquels se mélent, en grand
nombre, poteries communes et gres, ossements
humains et animaux, clous et plaques d’enduit peint
que I'on a jeté la pour combler des espaces atteint
imparfaitement par les éboulis.

Autre aspect des relations entre |’'homme et son
espace construit, le remblaiement est lié, en premier
lieu, & la difficulté d’évacuer les déblais d'une cons-
truction précédente. |l est a mettre en relation avec la
nécessité - et la volonté - de construire au méme
endroit. Cela s’explique de plusieurs fagons :

- la possibilité de réutiliser des fondations existantes
(par exemple, le chevet roman a servi d'assise a celui
de la 2¢ moitié du Xlle siécle) ;

- la nécessité d’intégrer la nouvelle construction a un
ensemble déja établi et organisé car nous avons vu
que les reconstructions complétes sont rares ;

- la volonté de maintenir le lieu primitif d’implanta-
tion. Les historiens et les archéologues ont montré
I'extraordinaire stabilité du site des églises qui, sou-
vent, se succedent chronologiquement en s’emboi-
tant” les unes dans les autres. Nous savons aussi que
les déplacements de site sont extrémement rares en
milieu monastique bénédictin traditionnel.

Le remblaiement est donc une question importante
étant donné la place de cette pratique dans la cons-
truction et, plus largement, dans la vie monastique
médiévale.



