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LA CONSTRUCTION PRIVEE A LUTECE
ASPECTS TECHNIQUES

Sylvie ROBIN *

Depuis quelques années, la connaissance technique
de I'habitat antique de Lutece, en particulier dans
le secteur situé sur le versant sud de la Montagne
Sainte-Geneviéve, a considérablement progressé
grace aux nombreuses fouilles de la Commisssion
du Vieux Paris (1).

Trois types de construction ont été observés sur les
sites parisiens, correspondant aux grandes étapes
de l'urbanisation de Lutece.

La premiére phase d’occupation, durant la période
augustéenne, voit la mise en place du schéma de la
ville. L’habitat de cette phase proto-urbaine reste
peu connu et les hypothéses ne s’appuient que sur
les quelques vestiges systématiquement retrouvés
sous les premiers sols d’habitat et sous les voies.
Ces vestiges montrent une organisation sans aucun
rapport avec les états suivants. Ce sont, en grand
nombre, des fosses, des puits, mais aussi des trous
de poteaux et de piquets, de disposition et de
dimensions diverses. Isolés ou regroupés par deux
ou trois, ils laissent difficilement déceler un quel-
conque aménagement, ou méme un alignement.
Sans que l'on puisse écarter la possibilité de struc-
tures légeres d’habitats “de tradition indigene”, il
peut s’agir tout aussi bien de greniers ou d’élé-
ments de palissades.

La deuxiéme phase de construction qui couvre les
trois premiers quarts du ler siecle, se caractérise
par un habitat en bois et en terre. Elle commence
avec la mise en place du réseau des rues et notam-
ment du cardo. Un terminus post quem avait pu étre
établi pour la création du cardo d’apres les résul-
tats de 1’analyse dendrochronologique de pieux
retrouvés en-dessous du niveau de voirie le plus
précoce (2). C’est donc entre cette date de 4 ap. J.-C.
et la premiére partie du régne de Tibere qu’il faut
situer le début de cette période de construction en
torchis.

Trois fouilles récentes ont plus particulierement
contribué a I'étude technique de I'habitat en bois et
en terre, depuis les fondations jusqu’a la structure
interne de 1"élévation et au décor. Il s"agit des
fouilles de ’Ecole des Mines (Paris Veme) en 1989
par D. Busson, de la rue des Feuillantines (Paris
Veme) par S. Robin, de la rue Pierre et Marie Curie
(Paris Veme) par S. Robin (3).

* Commission du Vieux Paris
Rotonde de la Villette

Place René Paris

F -75019 PARIS

Fig. 1 : Ecole des Mines ; plan des sablieres (Commission
du Vieux Paris).

Dans tous les cas, un incendie a fossilisé 'infra-
structure des murs, permettant un relevé tres pré-
cis et une réelle compréhension du systeme de
construction. La fouille de I’Ecole des Mines a
donné le plan partiel d’'une maison et montré la
structure de la partie basse des murs, avec les
sabliéres basses (fig. 1) et les traces de fixation des
poteaux verticaux qui formaient I’armature de
I'élévation. La fouille de la rue des Feuillantines a,
quant a elle, permis la mise au jour de plusieurs
petites piéces au sol en argile et murs de torchis
dont I'un, effondré d'un seul tenant, était parfaite-
ment conservé. La cas est identique pour la fouille
de la rue Pierre et Marie Curie, ou l’analyse de la
structure interne des cloisons a été encore complé-
tée (fig. 2).

Cette technique du mur a pans de bois et torchis est
associée a une armature plus solide faite de
sablieres et de poteaux verticaux.

(1) - Michel Fleury, Proces-verbaux de la Commission du
Vieux Paris, Bulletin municipal officiel.

(2) - Didier Busson, Sylvie Robin, Yvonne Trénard,
"Découvertes récentes dans I'lle de la Cité : élaboration
d’une courbe dendrochronologique de référence pour la
région Ile de France et ses applications a la datation du
cardo et du rempart du Bas-Empire", dans Mémoires du
Groupement Archeologique de Seine et Marne, 1993.

(3) - Gallia, "Information Ile de France", 1993, CNRS,
Paris, 1994, pp. 5-40.
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Plan de 'armature de bois du mur en torchis { M40 )

Restitution 1991
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Fig. 2 : rue Pierre et Marie Curie ; restitution d'une cloi-
sonb en bois et torchis (Commission du Vieux Paris).

La base de I'élévation repose sur un assemblage de
sablieres basses. Elles sont posées directement sur
le sol, ou bien établies au fond de petites tranchées
creusées dans celui-ci ou dans le terrain vierge.
Dans le but de consolider les parties soumises plus
particulierement aux charges de I’élévation, on
constate parfois la présence d’une pierre a I’angle
de deux sabliéres. Le plus souvent, cependant, les
sabliéres reposent sur des solins de pierre (fig. 3).
Ils sont constitués d’une assise de petites pierres
non taillées, et, comme pour les poutres sabliéres,
sont établis directement sur le sol ou dans de
petites tranchées. Les poteaux reposent sur la
poutre sabliere, parfois ancrés dans le solin, parfois
dans des aménagements particuliers qui
s’appuient sur ce dernier. Ces poutres verticales de
section rectangulaire, sont espacées de 80 cm et
sont réunies, de metre en metre, par des tasseaux
horizontaux. Entre ces tasseaux s’inserent de fines
baguettes plates ou rondes formant clayonnage.
Des baguettes horizontales intermédiaires dont la
trace n’a pas été conservée, devaient faciliter le
tressage en permettant aux baguettes verticales de
changer d’axe et de se stabiliser autour de celui-ci.
On obtient alors des tasseaux espacés de 30 a 35
cm. Le torchis était appliqué sur ce clayonnage et
complété par une ou plusieurs couches d’enduit.
Cette structure a pu étre restituée sur une longueur
de pres de 4 m (fig. 4).

Un enduit de finition fin et blanc était posé avec
soin sur toute la surface du mur, avec, parfois, la
présence d’un mortier intermédiaire. Les traces
d’accrochage disposées en réseau croisé ou en
larges arcs de cercle ont souvent été observées, ins-
crites dans l'argile. Des restes de peinture attestent
le caractere soigné que pouvaient revétir ces murs
en terre. Toute 'armature de bois était sans doute
recouverte d’enduit et les pans de bois n’étaient
donc pas visibles.

Les sols associés a ces murs en torchis sont consti-

Elévation du mur M.54 (face ouest).
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Fig. 3 : rue des Feuillantines ; restitution d'une cloison
sur solin de pierres (Commission du Vieux Paris).

tués exclusivement d’argile compactée. D’une
épaisseur variant entre 5 et 10 cm, ils sont établis
sur un niveau de sablons. La réfection des sols est
plus fréquente que celle des murs et on observe
toujours une superposition importante de fines
couches successives, repérables surtout par les
lignes rubéfiées. Dans certains cas, le sol était établi
une fois le mur entierement terminé et 'enduit de
finition de ce dernier descend alors largement au-

Fig. 4 : rue Pierre et Marie Curie ; relevé d'une cloison
effondrée (Commission du Vieux Paris).

Plan de I'armature de bois du mur en torchis { M40 )

Etat de la découverte

dessous de la surface du sol. L’absence totale de
tuiles implique évidemment I'existence de toitures
en matériaux périssables, bardeaux ou chaume.

Ces constructions en bois et en terre possédent tou-
jours des caves appareillées, de qualité variable.
C’est parfois une simple resserre souterraine,
comme celle de la rue Pierre et Marie Curie, de
dimensions réduite et de facture assez fruste, les
murs de moellons non taillés étant montés a sec.
On y accédait par une échelle et elle était fermée
par une trappe dont les anneaux ont été retrouvés
en place sur la planche briilée et effondrée. La
piéce souterraine de I’Ecole des Mines, d’une
construction particulierement soignée, possédait
une base de gros blocs parfaitement équarris mon-
tés a sec. Ensuite 1’élévation se poursuivait en
petits moellons. Les caves de la rue des
Feuillantines, d'un modeéle plus courant a Lutece,
en moellons taillés, possédaient un escalier de pier-
re.

Le plan de ces habitations est difficile a interpréter
en raison des limites des fouilles elles-mémes.
Dans certains cas, I’organisation de ’espace
montre plusieurs habitats imbriqués les uns dans
les autres sans espace de séparation ni cour inté-
rieure. Dans d’autres cas, la présence de cours, de
galeries ou d’ambitii séparent les différentes par-
ties. Les maisons semblent s’organiser autour
d’une piece principale (parfois deux), de dimen-
sions assez importantes (6 a 8,7 m x 7 a 11,7 m). De
part et d’autre de celle-ci sont disposées des pieces
de moindre module. La répartition des foyers est
un élément important pour I'identification des uni-
tés d’habitation. Ces fours domestiques se retrou-

vent dans les piéces principales, adossés au milieu
d’un panneau, ou dans des piéces de dimensions
réduites. Leurs emplacements sont bien définis
puisque 1'on compte un nombre tres important de
réfections sans qu’il y ait jamais ni déplacement, ni
reconstruction a un autre endroit.

La troisiéme période correspond a une étape
importante dans l'urbanisation de Lutece. On
assiste a un réaménagement partiel du systeme de
voirie et a la création de nouveaux axes, a la trans-
formation d’un certain nombre de parcelles et a la
réfection de certains batiments. C’est sans doute
aussi et surtout a la période flavienne que se met
en place la construction de la plupart des grands
édifices publics ainsi que l’architecture privée
maconnée. La construction en pierre est peu
conservée a Lutéce en raison du phénomene d’ara-
sement des niveaux supérieurs et de la récupéra-
tion systématique des matériaux. Les habitations
ne sont connues que par leur plan, dessiné par les
tranchées de récupération des murs. Les sols sont
parfois encore en argile mais il existe aussi
quelques vestiges de sols en béton, assez rares mais
de treés belle qualité, ainsi que quelques éléments
d’opus sectile. La technique de construction obser-
vée sur quelques fragments d’élévation conservés
montre un double parement de moellons liés au
mortier avec un blocage de petites pierres. L’appa-
reil est soigné et les joints tirés au fer.

Cette technique, bien connue, est identique a celle
utilisée pour I'édification des caves. Les pieces sou-
terraines de ces constructions magonnées sont plus
vastes et plus profondes et possedent niches, sou-
piraux et escaliers en pierre.
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